KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

Vas dopis zn.:--

Zg dne: 22.7.2014 Atelier A4 s.r.o.
5 . A Ruska 971/92
Nase ZI1.. KHSSC 35379/2014 100 00 Praha 10

Vytizuje: Dr.Kuchaf

Tel. 234118230

E-mail: karel.kuchar@khsstc.cz
Datum: 5.8.2014

Zavazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni fizeni akce ,,Datové centrum
Zelened®, stavebnik STATNI TISKARNA CENIN, statni podnik, RaZova 6,
110 00 Praha 1.

Na zékladé zadosti Atelier A4 s.r.o., Ruska 971/92, 100 00 Praha 10 ze dne 22.7.2014,

v zastoupeni stavebnika, doru¢ené dne 28.7.2014 a doplnéni projektové dokumentace ze
dne 1.8.2014 posoudila Krajsk4 hygienicka stanice Stfedo¢eského kraje se sidlem v Praze
(dale jen ,,KHS*) jako dot¢eny spravni Gfad podle ust. § 77 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o
ochrang vetejného zdravi a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zakonti, ve znéni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,,zakon*), mistn& a v&cng piisludny dle ustanoveni § 10 a § 11 odst. 1
pism. b) zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich ptedpist (dale jen
,Spravni ¥4d), a § 82 odst. 1 a 2 pism. i) zdkona, projektovou dokumentaci (déle jen ,,PD®)
na akei ,,Datové centrum Zeleneé“- a v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2 pism. a) zdkona
&.183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdg&jsich ptedpisi, a § 149 odst. 1 spravniho fadu vydava toto

zavazné stanovisko:

S PD , Datové centrum Zelene&*, stavebnik STATNI TISKARNA CENIN, statni podnik,
RGzova 6,110 00 Prahal se souhlasi.

V souladu s § 77 zakona se souhlas vaZe na splnéni té&chto podminek: nejpozdéji k uvedeni
do uZivani bude predloZen protokol z méfeni, jmenovité:

1. umélého osvétleni na pracovistich dohledového centra a kancelafe A2.05.
Oduvodnéni :

Projektova dokumentace, doru¢end dne 17.6.2014 byla netipln4, a proto bylo vyzvou ze
dne 30.6.2014 zn.: KHSSC 28779/2014 vyzadano jeji doplnéni.

PD (Atelier A4 s.r.o., Ruska 971/92, 100 00 Praha 10) navrhuje na pozemcich aredlu Statni
tiskarny cenin, statni podnik parc. &. st. 435, st. 438, st. 527, st. 528, st. 529, st. 530, st. 531,
st. 613, st. 618, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, 763, 701/1, 701/7, 652/2, 825
k.. Zelened a parc. & 128/2, a 128/9 k.u. Svémyslice vystavbu aredlu datového centra —
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lloZi§té dat a navazuje tak na dokumentaci k tizemnimu ¥izeni, kladn& posouzenou KHS
dne 25.4.2013 pod zn.: KHSSC 12140/2013.

Soucésti datového centra bude kromé& budovy vlastniho datacentra i samostatny vstupni
objekt ostrahy (SO.03), komunikace a zpevnéné plochy a dal$i doprovodna technicka
infrastruktura, v¢. energocentra a pfipojek, v¢. vodovodu.

Vlastni objekt datacentra bude tvoren tfemi jednopodlaznimi technologickymi halovymi
objekty pro etapu 1-3 (SO.02.1 — S0O.02.3) s celkovym obdélnikovym pidorysem cca 65,1
x 62,8 m a konstrukéni vySkou podlaha - strop 4,7 m a z navazujiciho, na halu etapy 1,
tiipodlazniho administrativné provozniho objektu (SO.01) padorysu cca 24,6 x 16,1 m, pies
ktery bude realizovan personalni i materidlovy vstup, slouzici pro vSechny tii etapy
vystavby technologickych halovych objekti.

Obe casti datacentra budou od sebe oddélené dilataéni sparou.

Zéapadné od objektu datacentra bude umistén zalozni zdroj elektrické energie — 4
kontejnerové motorgeneratory a palivové hospodafstvi s krytym sta¢ecim mistem PHM.

Ze stavajicich objektd bude ponechédna halova gardz pro nakladni automobily a stivajici
administrativni budova, které nejsou pfedmétem piedkladané PD.

Konstrukéné ptijde o Zelezobetonovy montovany skelet, konstrukci stropl a stiech tvoii

pruvlaky nesouci pfedpjaté panely, svislé nosné konstrukce tvofi sloupy vetknuté do

kalichovych patek. ZaloZeni objektu je navrzeno hlubinné na vrtanych pilotach.

V pfizemi objektu je navrZena lehkd konstrukce zdvojené podlahy, uloZenid na

Zelezobetonovém zdkladové desce.

Rozpiickovani jednotlivych prostor je navrZzeno zdénymi pfickami s oboustrannou omitkou.

Obvodovy plast je navrzen z kontaktniho zateplovaciho systému — ETICS.

ZaloZeni objektu SO 03 je navrZeno na pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce

tvoii zdéné obvodové stény a rohové ocelové sloupky. Stie$ni konstrukce je navrZena jako

skladana z pfedpjatych paneli, uloZena na Zelezobetonovém vénci.

Tepelné izolace:

- sokl kolem celého objektu bude zateplen tepelnou izolaci tl. 80 mm z XPS,

- obvodové stény administrativy a vstupniho objektu ostrahy budou zatepleny EPS tl. 120
mm,

- v administrativé bude soucasti podlahy tepelna izolace tl. 90 mm,

- tepelna izolace stie$niho plasté bude z EPS tl. 90 mm.

Podlahy v administrativé:

- v 1.NP zdvojena technologickd podlaha + antistatické linoleum, sanitarni zafizeni a
vstup: keramicka dlazba,

- v 2. a 3.NP chodby a sanitarni zafizeni: keramicka dlazba,

- kancelare a zasedacky: zatézovy koberec;

Podlahy v technologické ¢asti - zdvojena technologicka podlaha + antistatické linoleum

Podlahy v objektu ostrahy: keramicka dlazba se soklem.

Podhledy v kancelafich a chodbach administrativy budou minerdlni, v sanitarnich

zafizenich sadrokartonové; v objektu ostrahy a vtechnologické ¢&asti ve strojovnach

chlazeni sadrokartonové.

Dvefe v administrativni ¢asti budou plné, dfevéné nebo prosklené, okna v administrativni

¢asti hlinikova sizolaénim dvojsklem, celosklenénd strukturilni fasdda bude zasklena

izolaénim dvojsklem, stfeSni svétliky v halové &asti jsou navrzeny jako prefabrikaty s

polykarbonétovou vyplni.
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Dispozi¢ni feSeni:

- S0.01- adrmmstratlvne provozni objekt (1.NP): zavétfi, Vstup, Satna externich
pracovnikd (16,70 m %) chodba dohledové centrum (67 05 m?), chodba, dohledové
centrum - spisovna (23,82 m %), kompletace-sklad (42, 12 m?), materialovy vstup (22,37
m?), mistnosti WAN 1 a WAN 2 (19,48 a 27,20 m?), sklad (9,11 m?%), WC muzi-
predsitika s umyvadlem, 2 pisoary, zichod, Cajovd kuchyiika, uklidova mistnost,

schodiste;

- SO.01- administrativné provozni objekt (2.NP): schodiste, chodba 6 kancelati pro
celkem 17 osob (42,63, 42,09, 21 ,06, 21,38, 21,04 a 23,70 m %), denni mistnost (25,49
m?), zasedaci mistnost (55,20 m %), %atna (13,03 m?), mistnost se sprchovym koutem,
mistnost se sprchovym koutem a umyvadlem, WC muZi- pfedsiiika s umyvadlem, 3
pisoary, zdchod, WC Zen — pfedsifika s umyvadlem zachod, tklidova mistnost, denni
mistnost s kuchyriskym koutem (25,49 m %,

- SO.01- admmlstratlvne provozni objekt (3.NP): sch0d1ste halova kancelai- rezerva
(309,36 m?), denni mistnost s kuchyiiskym koutem (23,80 m %), WC muzi- predsiiika s
umyvadlem, 3 pisodry, zdchod, WC Zen — pfedsiiika s umyvadlem, zachod, uklidova
mistnost.

- 80.02.1-S0.02.3- blok datovych salii a zdlohovani napajeni:

- 12x datovy séil s24 serverovymi skiinémi + 4 datovymi skiinémi nebo ramy, 4
rozvad&gi sdlové distribuce, lokalnim systémem SHZ (tlakové lahve, SHZ ustfednou,
potrubim s tryskami a ¢idly EPS),

- 18x strojovna chlazeni s 60 ks vnitinich klimatizanich jednotek CRAH,

- 6x mistnost zdroji UPS s 2ks zdroje Symmetra PX o vykonu 500 kW v kaZdé mistnosti
(v jedné mistnosti — alternativng jiny zdroj UPS pro ulely napdjeni technologii
chladictho systému), lokalnim systémem SHZ (tlakové lahve, SHZ tstfednou, potrubim
s tryskami a ¢idly EPS);

- S0.02.1-S0.02.3- blok trezort, zaloh (LTO) a strojovny VZT:

- mistnost trezorl s kapacitou tfi trezort,

- technickd mistnost pro utvar bezpe¢nosti,

- mistnost zaloh s kapacitou 4 paskovych knihoven,

- 2x rozvodna NN,

- strojovna chlazeni a vzduchotechniky;

S0.02.1-S0.02.3- blok vn rozvodny a transforméatori

- 12 x suchy chladi¢, 117x kondenzator.

Umisténi venkovnich technologii chlazeni je navrZzeno na samostatné ocelové konstrukei

nad plochou stfechou, vzhledem k umisténi technologii se poc€itd s protihlukovymi

opatfenimi, v¢. ve formé& Zaluziovych stén po obvodé technologické ¢ésti stiechy;

SO. 03- vstupni objekt ostrahy: slouzi jako hlavni personalni a materiélovy’f vstup do aredlu,
jedna se o jednopodlazni objekt s plochou stfechou, na ktery navazuje zastfeSeny filtr
motorovych vozidel. Obsahuje tyto prostory vstupni zadveri (10 15 m?), sluzebnu ostrahy
(35,18 m?), denni mistnost (12,63 m %), chodbu, satnu (11,56 m%), predsitiku s umyvadlem
zachod, uklidovou mistnost, ¢ekarnu (21 m?), persondlni filtr (15,74 m %), WC
(umyvadlo zachod), piijem jidel (6,10 m?), jidelnu pro 16 osob s kuchynskym koutem
(37,54 m?), WC (umyvadlo, zichod), filtr motorovych vozidel (172,34 m )

Pro zaji§téni autonomie provozu celého datového centra budou vradmci energocentra
instalovany skladové nadrze pro zéasobovani dieselagregatl palivem — motorovou naftou
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(jsou navrzeny 4 zdroje CAT 3512 — 1750 kVa).

Je  navrzeno venkovni umisténi dvou nezavislych skladt (kontejnerd), kazdy s
dvouplastovou nadri s piisludenstvim pro zajisfovéni paliva s obsahem celkem 2 x 10 m’.
Podlaha skladu bude nepropustnd, feSend jako zichytna jimka, nadrz ve sladu bude
vybavena odveétranim.

V kazdém skladu bude instalovan samostatny fidici systém, v¢€. se zajistovanim vhodnych
klimatickych podminek uvniti skladu (vétrani, topeni) a s monitoringem vstupu a vystupu
paliva, v¢. svételného a zvukového €idla proti pieplnéni nadrze.

Pfirozené osvétleni a vétrani pracovi$t administrativni budovy bude otviravymi okny a
svétliky na stieSe halové Casti datacentra.

Soucasti PD je i Studie denniho osvétleni trvalych pracovist, zpracovatele Ing. Lubora
Kopagky, Fyzikalng technick4 analyza staveb, DraZeticka 857, Praha 8 — Dablice (dale jen
studie®).

Pracovi$té¢ dohledového centra (A1.04), dohledového centra-spisovna (A1.05) jsou dle
studie navrZena s celkovym sdruZenym osvétlenim.

V mistnosti dohledového centra je navrzeno 5 pracovi$t’ IT operatorii — z toho 3 pracovisté
jsou trvala. Naplni prace téchto zaméstnanct je nepfetrzité sledovani provoznich stava IT a
podpirnych non IT technologii datového centra. Sledovani je realizovano pomoci
zobrazovacich zafizeni - monitori a nasténnych velkoplos$nych obrazovek. V piipadé
nestandardniho nebo poruchového stavu obsluha odchazi do technologickych prostor
k provedeni napravy. Tito pracovnici nevykonavaji Zadnou administrativni ¢innost. Na
dohledovém centru soucasné pracuji tfi osoby — ¢innost vyZaduje pozornost a koncentraci —
2 pracovnici vykonavaji dohled a tfeti ma fizeny odpocinek v denni mistnosti — takto se
pracovnici postupné stiidaji.

Mistnost dohledového centra-spisovna slouzi k archivaci kompletni projektové a provozni
dokumentace datového centra v ti§téné a elektronické podobé&. Nejedna se o trvalé
pracoviste.

Mistnost A.1.07 — kompletace sklad slouzi k rozbaleni oddaného hardware zafizeni, jeho
sestaveni a nasledné expedici na datové saly. Zaroven jsou zde doCasné skladovany obaly.
Tato ¢innost je provadéna v nepravidelnych intervalech, dle postupného plnéni datovych
sall, pfipadné pfi vyméné nefunkéniho IT zafizeni. Nejedna se o trvalé pracoviste.

Umélé osvétleni zativkovymi svitidly bude dle PD fe$eno ve smyslu CSN EN 12346-1 a
CSN 36 0020, jmenovité v kancelafich 2.NP bude udrzovana osvétlenost na pracovistich
750 1x (kancelaiska pracovisté budou dle vykresové dokumentace situovana u oken), na
pracovistich dohledového centra bude udrZovana osvétlenost 500 1x, umeélé osvétleni bude
vybaveno stmivaci pro nastaveni optimalnitho svételného prostiedi pro sledovani
zobrazovacich zafizeni.

Podminka ¢. 1 byla stanovena k ovéfeni, Ze umélé osvétleni pracovist’ dohledového centra
a kancelafe je navrZeno a provedeno v souladu s pfislusnymi normovymi hodnotami dle
natizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisii a CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich
prostorii-Cast 1: Vnitini pracovni prostory.

Vytapéni objektli administrativni budovy a vratnice je navrZeno centralni, teplovodni
pomoci deskovych otopnych téles RADIK VK. Zdrojem tepla bude zavésny kondenzacni
kotel Geminox (vykon v rozmezi 10-50 kW pro administrativni budovu resp. 2-17 kW pro
vratnici). Kotle budou v provedeni turbo s vlastnim pfivodem spalovaciho vzduchu a
sdruzenym odkoufenim nad stiechu objektu.
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V administrativni budové bude instalovano podtlakové odvétrani sanitarnich zafizeni 1. a
3.NP, dale odvétrani ¢ajovych kuchyné&k.

V budové vratnice bude instalovano podtlakové odvétrani sanitirnich zafizeni a odvétrani
piipravny jidelny. Bude zajistén piivod venkovniho upravovaného vzduchu (filtrovaného a
ohfivaného) v mnoZstvi 340 m>/h do prostoru atny.

Systém klimatizace datovych salli je navrZen samostatné pro kazdy séil, vykonové je
navrzeno pouZiti celkem 4 klimajednotek, pfi zalohovani 3+1 na kazdy sal.

Ridici systém (MaR) #idi jednotky k dosaZeni poZadované teploty — 18- 22°C celorogné
(v&. rezimu kompresorového chlazeni s ekologickym chladivem R410a a reZimu volného
chlazeni s vyméniky napojenymi na centralni glykolovy okruh freecoolingu), vlhkosti
vzduchu a vymény vzduchu (0,5 nasobnd vyména/hod).

Vétran{ trafostanic a rozvoden NN zajisti podtlakova zafizeni, kontrolujici teplotu vzduchu
s axidlnimi sacimi ventilatory pod stropem mistnosti s vyfukem pfes Zaluzii do venkovniho
prostoru a pf¥ivodem nahradniho vzduchu uméle, event. samotiZné pfi dovolené teploté
v mistnosti.

V prodlouZeni stavajiciho vodovodniho fadu, vedené¢ho komunikaci ul. Csl. Armady bude
pro potieby datového centra poloZen novy vodovodni fad V1 — PVC DN 100. V ramci
napojeni vodovodni piipojky datového centra na novy vodovodni fad V1 bude vysazena
odbo¢ka DN100/100. Od hlavni vodom&rné sestavy ve vodomérné Sachté piejde piipojka
na zokruhovany aredlovy vodovod PE110, z kterého budou napojeny vodovodni piipojky
z PE feSenych objekta.

Sou¢asti dokumentace pro Ulely tzemniho Fizeni byla i hlukova studie ztnora 2013,
vypracovana Ing. Janou Barillovou, ktera hodnoti stavajici hlukovou situaci v dané lokalite
a vyhodnocuje vliv zdméru, jak zhlediska vystavby, tak i z hlediska provozu datového
centra na hlukovou situaci v okoli, zejména nejblizsi hlukové chranéné zéastavby. Dle PD
budou limity hluku, stanovené naiizenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pred
nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, dodrZeny.

PD predklad4 formou hlukové studie i posouzeni hluku na pracovistich (zpracovatel Ing.
Jana Barillova, Sekaninova 28, 128 00 Praha 2). Studie shrnuje navrzend protihlukova
opatfeni, v& k =zabrdn&ni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni a
motorgeneratord. Studie v zadvéru uvadi, Ze provoz technickych zafizeni datového centra na
pracovistich uvnitt objektu nepfekroéi hygienické limity poZadované nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb. (napf. v mistnosti dohledového centra bude Lpa 27,3 dB a rovnéZ hluk na
pracovistich kancelafi bude vyrazné podlimitni).

PtedloZena PD byla posouzena v souladu s poZadavky platné legislativy v oblasti ochrany
vefejného zdravi.

7\ (VASIAN e —
MUDr.Karel Kuchar
odborny referent ochrany
a podpory vefejného zdravi
Rozdélovnik: adresat+PD
KHS-HP
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