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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Zadatel; Obec Stonava
Stonava €.p. 730
735 34 Stonava
IC 002 97 658
Zpracovatel: HUTNI PROJEKT Frydek - Mistek a.s.
28. fijna 1495
738 01 Frydek-Mistek
IC 451 93 584
Nazev Stavby: Vystavba inzenyrskych siti Stonava — Novy Svét - 1.etapa

Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Parcelni ¢isla pozemk:
Katastralni Gzemi:
Parcelni Eisla pozemku:
Predmét dokumentace:

obec Stonava

Albrechtice u Ceského Tésina

1891/3 a 1908/2

Stonava

1614/8, 1614/10, 1411/1, 1612/4, 1607, 1608, 1610 a 1613
InZenyrské sité

- stoka destové a splaskové kanalizace
- vodovodni fad

- komunikace
Druh stavby: Novostavba
Pozemek: Vsechny pozemky nejsou ve vlastnictvi investora
B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) Charakieristika stavebniho pozemku

Zajmova oblast se nachéazi v okrajové Casti obce — zapadné od ulice Stonavské a severovychodné
od komunikace Bazantnice (k.. Albrechtice u Ceského Tésina), ktera Usti na silnici ll. tfidy 475. V
zajmove oblasti se nachazi zastavba starSich i novych rodinnych domu. Zapadni éast uzemi
zasahuje do lesniho pozemku. Ve vychodni a severni ¢asti lokality se nachazi bezejmenna
vodoteg. V lokalité se nachazi trasy stavajicich inzenyrskych siti - vodovod, potrubi plynu a vedeni

NN.

Jedina pfistupova komunikace do zajmové lokality je v souéasnosti pomoci bezejmenne ucelové
komunikace, ktera je napojena na ul. Stonavskou. Z této Uéelové komunikace je pak pomoci

stérkoveé cesty zajistén prijezd ke stavajicim nemovitostem.

b) Vyéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru

Geodetické zaméfeni

Zaméfeni polohopisu a vyskopisu bylo vypracovano Ing. Stépankem dne 6.4.2011, &.z. 11003.

Geologicky pruzkum
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Geotechnicky pruzkum vypracovany firmou G-konsul ,s.r.0. v éervenci 2011, €.2.2010076.

Pedologicky pruzkum
Vzhledem k charakteru nebyl proveden.

Radonovy prizkum

Vzhledem k charakteru nebyl proveden.
Prizkum kontaminace

Vzhledem k charakteru nebyl proveden.
Korozni pruzkum

Vzhledem k charakteru nebyl proveden.
Atmogeochemicky prizkum

Vzhledem k charakteru nebyl proveden.
Hydrogeologicky priizkum

Vzhledem k charakteru nebyl proveden.

Inventarizace zelené

V ramci zpracovani PD byla provedena inventarizace zelené uréené ke kaceni a vycisleni jeji
ekologické ujmy.

Stavebné technicky prozkum

Vzhledem k charakteru nebyi proveden.

Stavebné historicky pruzkum
Vzhledem k charakteru neby! proveden.

) Stavaiici ochranna a bezpegnostni pasma

Ochranna pasma
Kanalizace Zakon €. 274/2001, §23 ve znéni pozdéjsich predpisu

Pifed zahajenim praci nutno provést pifesne vytyéeni a nasledné v ochranném pasmu §. 1,5m
provadét zemni prace ruénim naradim.

Vodovody Zakon €. 274/2001, §23 ve znéni pozdéjSich pfedpist

Pied zahajenim praci nutno provest pfesné vytyceni a nasledné v ochranném pasmu §. 1,5m
provadét zemni prace ruénim naradim.

Plynarenska zarizeni Zakon €. 458/2000 Sh., §68, §69 ve znéni pozdéjSich predpist, TPG 605
02,¢l. 4

Pied zahajenim praci nutno provést pifesné vytyceni a nasledné v ochranném pasmu $. 1,0m
provadét zemni prace ruénim neelektrickym nafadim.

Elektronické komunikace Zakon &. 127/2005 Sh., §102, §103 ve znéni pozdéjsich predpisu

Pied zahajenim praci nutno provést pfesné vytyCeni a nasledné v ochranném pasmu 1,5m
provadét zemni prace ruénim nafadim.

Elektrizaéni soustava Zakon &. 458/2000 Sb., §46 ve znéni pozdéjsich predpist

Pied zahajenim praci nutno provést pifesné vytyéeni a nasledné v ochranném pasmu 1,0m
provadét zemni prace ruénim naradim.

Vody Zakon &. 254/2001 Sb., §17, §30, §58 ve znéni pozdéjsich predpisu
Stavebni objekty a provozni soubory
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Sité technického vybaveni CSN 73 6005

Podzemni vedeni technického vybaveni vuzemi maji zajmova pasma, kterd jsou dana CSN
73 6005 ,Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni®.

Pozarni ochrana CSN 730804, &.11.4
Civilni obrana
Hranice chranénych uzemi

Ochrana prirody a krajiny Zakon ¢&. 114/1992 Sb., §4, §14, §37, §46, §59, Vyhlaska ¢.
395/1992 Sb., §8 ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Stavba splfiuje podminky pro ochranu piirody a krajiny.
Lécivé zdroje a [azné Zakon &. 164/2001 Sb., §22, §23, §30 ve znéni pozdéjsich predpisu

Stavba nezasahuje do GUzemi s vyskytem léCivych zdroju

Zemédélsky pudni fond Zakon &. 334/1992 Sb., §9, Vyhlaska €. 13/1994 Sb. §3 - 4, §6, §7,
§10, §11, §12 ve znéni pozdé&jsich pfedpisu

Dojde k trvalému zéboru pozemku s ochranou ZPF. Jedna se o pozemky:
k.u. Albrechtice u Ceského Tésina:
¢ 1008/2- 350 m?
k.0. Stonava:
16111 - 1260 m?

e 1612/4~ 390 m?
o 1609 - 180 m?
+ 1610- 300 m?
» 1607 - 370 m?
e 1608- 480 m?

Lesy Zakon ¢. 289/1995 Sb., §14 ve znéni pozdéjsich predpisu

Dojde k dotéeni a trvalému zaboru pozemkl uréenych k pinéni funkce lesa a sice p.¢.1614/8 a
1614/10 v k.u. Stonava. Je zde navrzeno kaceni 26 ks stromu.

e 1614/8- 650 m?
v 1614/10- 325m?

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi

Zaplavova uzemi Zakon €. 254/2001 Sh., §66, §67 ve znéni pozdéjsich pfedpish

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi dle mapy zaplavovych uzemi CR.
Uzemi uréena k rozlivim povodni  Zakon &. 254/2001 Sb., §68 ve znéni pozdéjsich predpisl

Stavba se nenachazi v zemi uréenem k rozlivuim povodni dle podkladu Povodi Odry s.p.

Uzemi ohrozena_zvlastnimi_povodnémi Zakon & 254/2001 Sb., §69 ve znéni pozdéjSich
piedpist

Stavba se nenachazi v izemi ohrozeném zvlastni povodni.

Sesuvna uzemi

V tzemi uréeném pro vystavbu se nevyskytuje riziko sesuvu pudy.

Poddolovani
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Lokalita se casteéné nachazi v poddolovaném Uzemi — v jihovychodni &asti dobyvaciho prostoru
Stonava — dal Darkov.

Die vyjadfeni t&zebni spoleénosti OKD jsou hodnoty vlivu poddolovani nasledujici a dle klasifikace
CSN 73 0039 se jedna aZ o lIl.skupinu stavenisté:

max. naklonéni imax = 8,0 .10 rad

max. vodorovné pomeérné pretvoreni Emax = 5,0. 107

min. polomér zakfiveni Rmin < 12 km

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky. ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby
Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky a na okolni stavby

Ochrana okoli stavby pfed negativnimi U¢inky provadéni stavby

Viastni stavebni ¢innost, ktera bude probihat, nemize zpusobit unik Skodiivych latek do ovzdusi
ani do podzemnich & povrchovych vod. Prasnost bude omezovana duslednym ¢isténim
mechanizaénich prostfedkl dodavatell pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci. Zhotovitel je
povinen udrzovat své mechanizaéni prostiedky v takovém technickém stavu, aby nemohlo doijit
k 0niku ropnych produktd a to i pii jejich skladovani. Dale je zhotovitel povinen na své naklady
provést odstranéni odpadl vyprodukovanych v pribéhu vystavby na staveniéti. Staveni$té musi
byt po skonéeni vystavby uvedeno do puvodniho nebo dohodnutého stavu.

Ochrana okoli stavby pred negativnimi Uginky po jejim dokonéeni

Vlastni provoz stavby nebude vykazovat Zadné vlivy na puadni prostiedi a bude mit jen minimaini
vliv na ovzdusdi. Nedojde k zhorseni kvality ovzdusi v dané lokalité a béhem provozu nebudou
vznikat zapachajici slozky. Vzhledem k charakteru budouciho stavenisté i vliastni stavby nelze
predpokladat, ze by se béhem vystavby i provozu néjak vyraznéji zménily charakteristiky vodniho
reZimu daného Uzemi. Stavba neobsahuje zafizeni, které by zpusobovalo vibrace o hodnotach a
frekvencich prekradujici povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
vefejného zdravi, nebo vlivl na stabilitu a trvanlivost okolnich stavebnich objektu.

Vzniklé odpady budou do doby piedani odpadu opravnénym osobam nebo firmam skladovany ve
vyhrazenych prostorech provozovny a v zabezpeéenych, uzaviratelnych a nepropustnych
nadobach. Jedna se pifedevsim o kontejnery a oznaéené nadoby, které svym provedenim samy o
sobé nebo v kombinaci s technickym provedenim a vybavenim mista v némz budou umistény
zabezpecuji, ze odpad do nich ulozeny bude chranén pied nezadoucim znehodnocenim,
zneuzitim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim Zivotni prostredi.

Podrobnéji viz kapitola 4 — Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

f) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Dojde ke kaceni stromu z mimolesniho pozemku v podtu 9 ks z pozemku p.£.1891/3 vk.Q.
Albrechtice u Ceského Tésina. Inventarizace dievin uréenych ke kaceni véetné nahradnich
vysadeb je feSena samostatnou pfilohou.

a) PoZzadavky na maximaini zdbory zemédélského pudnihe fondu nebo pozemku
uréenych k pinéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Zemédeélsky pudni fond — rozloha docasného zéaboru
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k.0. Stonava, p.p.&.. 1612/4 - 1.011 m?

Zemédélsky pudni fond — rozloha trvalého zaboru
k.u. Stonava, p.p.&. 1611/1 =1.260 m?

k.0. Stonava, p.p.¢. 1612/4 =390 m?
k.u. Stonava, p.p.&. 1607 - 370 m?
k.. Stonava, p.p.&. 1608 — 480 m?
k.U. Stonava, p.p.&. 1609 - 180 m®
k.. Stonava, p.p.&. 1610- 300 m?
k.U. Albrechtice u Ceského TésSina, p.p.¢. 1908/2 — 300 m?

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa — rozloha dogasného zaboru

Pozemky uréené k pinéni funkce lesa — rozloha trvalého zaboru
k.u. Stonava, p.p.¢. 1416/8 — 650 m?
k.0. Stonava, p.p.é. 1614/10 =325 m®

Je zde navrZzeno kaceni 26 ks stromu.

h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na_stavajici dopravni_a
technickou infrastrukiuru)

Pfijezdy na stavebni pozemek

Jedina pfistupova komunikace do zajmové lokality je v soucasnosti pomoci bezejmenné Ucelové
komunikace, ktera je napojena na ul. Stonavskou. Z této ucelové komunikace je pak pomoci
stérkove cesty zajistén prijezd ke stavajicim nemovitostem.

Prelozky inzenyrskych siti

Projekt fesi rovnéz prelozku stavajiciho vodovodniho fadu OC DN150 v misté budouciho nasypu.
Délka pielozky bude cca 26 m. Trasa pfelozky bude vedena v puvodni trase. Potrubi je navrizeno
z tvarné litiny dle poZadavku SmVak Ostrava a.s a bude uloZeno do chranicky.

Napojeni stavebniho pozemku na zdroje vody

Pro stavbu si zajisti zhotovitel vodu v mobilnich cisternach, popfipadé po dohodé
s provozovatelem stavajiciho vodovodniho fadu je moZno zfidit stavenidtni pfipojku vody.

Napojeni stavebniho pozemku na zdroie energii

Pro stavbu si zajisti zhotovitel energie pomoci mobilniho zdroje.

Qdvodnéni stavebniho pozemku

Stavebni pozemek bude odvodnén do nové realizované stoky destové kanalizace ustici do
vodotece.

Koordinace vystavby

Koordinace stavby a ¢asovy harmonogram stavby predlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim
praci.

i) Vécné a éasove vazby stavby, podmidiujici, vyvolané, souvisejici investice
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Udaje o souvisejicich stavbach

Nova splaskova kanalizace DN250 (stoky SA a SB) bude odvadét splaskové odpadni vody do
cerpaci stanice splaskovych vod, ktera je feSena vramci stavby "Odkanalizovani ¢asti obce
Stonava-lokalita €.2".

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fe§eni
a) Urbanismus - Uzemni requlace. kompozice prostorového feseni

Urbanistické zaélenéni stavby do dzemi a architektonické feSeni respektuje technologické a
dispoziéni poZadavky, terén, stavajici inzenyrské sité a komunikacni napojeni. Umisténi stavby je
v souladu se schvalenym uzemnim obce Stonava.

b} Architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materidlove a barevné feseni

Jedna se o stavbu inZenyrskych siti — neni feSeno.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Jedna se o stavbu inzenyrskych siti — neni feSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni komunikaci a ploch z hlediska uZivani a pfistupnosti pohybové a zrakové
postizenych

Pro osoby s omezenou schopnosti orientace je chodnik na strané od komunikace vybaven umélou
vodici linii — obrubnikem pfevySenym nad dlazbu 60 mm. Jelikoz nejsou v soucasnosti znamy
pozice samostatnych sjezdi na pozemky, je od staniteni km 0,136 00 az do konce uUseku na
strané komunikace navrzen snizeny obrubnik na droven 50mm. Podél snizeni bude proveden
varovny pas v 8ifce 400mm z reliéfni dlazby. V misté napojeni na ulici BaZzantnice bude chodnik
ukonéen snizenou obrubou na 20mm a varovnym pasem.

Zasady feSeni objektu z hlediska uzivani a pistupnosti pohybové a zrakové postiZzenych

Vzhledem k charakteru projektu neni feseno.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
a) Zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v rémci provozu

Bezpednost stavby pfi provozu je feSena v dokumentech BOZP jednotlivych budoucich spraved —
tyto dokumenty budou pfedloZeny ke kolaudaci dila.

b) Zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v rdmei udrzby

Bezpectnost stavby v ramci Udrzby je feSena v dokumentech BOZP jednotlivych budoucich spravel
- tyto dokumenty budou predloZzeny ke kolaudaci dila.



HP4-6-96339 10/24

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
Stavebni objekty

Nejsou.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Vyéet technickych a technologickych zarfizeni

Provozni soubory

Nejsou.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni feseni

Viz ¢ast B.| — Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby neni fesSeno.

B.2.10 Hygienicke pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feseni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadl apod.) a dale zasady fe$eni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pra§nost
apod.)

Vzhledem k charakteru stavby neni fe$eno.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi U€inky vnéjSiho prostiedi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni fedeno.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby nenf feseno.

d) Ochrana pred hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

e) Protipovodnové opatieni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

f) Poddolovani

Za respektovani normy CSN 73 0039 (Navrhovani objektl na poddolovaném tzemi) zajistit stavbu
na (. - IV.) skupinu stavenist s ohledem na tyto ocekavané deformacni parametry pretvoreni
terénu;

Lokalita se ¢asteéné nachazi v poddolovaném uzemi — v jihovychodni ¢asti dobyvaciho prostoru
Stonava — dul Darkov,
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Dle vyjadieni t&zebni spolecnosti OKD jsou hodnoty viivu poddolovani nasledujici a dle klasifikace
CSN 73 0039 se jedna az o lll.skupinu stavenisté:

max. naklonéni imax = 8,0 .10 rad
max. vodorovné pomeérne pfetvoreni Emax = 5,0. 107
min. polomér zakfiveni R < 12 km

g) Sesuvy pudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

h) Agresivni podzemni vody

Vzhiedem k charakteru stavby neni reSenco.

i) Ostatni Géinky

Nejsou.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
InZenyrské objekty

S0 102 VVodovod

S0 103 Destova kanalizace

S0 104 Splaskova kanalizace

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba je napojena na technickou infrastrukturu pfipojkami, které jsou vSechny popsany jako
samostatné inZenyrské objekty.

b) Piipojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

b.1 Kanalizace destova

Bilance destovych odpadnich vod (dle CSN 75 6101)

Druhpozemku _______________________] Plocha______ Soucinitel odtoku
Strechy 1650 m? 1,00
Komunikace- asfalt 1420 m? 0,90
Zamkova dlazba-chodniky 167 m? 0.50
Plochy celkem 3237 m?

Predpokladany prutok destovych vod se vypocita ze vzorce:
Q=i-A-C

kde

Q;, je prutok destovych vod v I/s
C je soucinitel odtoku
A je plocha povodi stoky v m?

i je intenzita desté v Ifs. m? 15-ti minutového smérodatného desté pfi periodicité n=0,5 (hodnota
pro Ostravu je 0,0157 Ifs. m?)
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Piedpokladany odtok do destove kanalizace a nasledné do vodniho toku:

Q,;=0,0157 x (1650 x 1,00 + 1420 x 0,90 + 167 x 0,50)
Q,=0,0157 x 3011,5

Q,=4731s

Rocni odtok destovych odpadnich vod:

-z komunikaci:

Qe = 0,720 x (1420 x 0,90 + 167 x 0,50) = 980,28 m°/rok
- ze stiech:

Qroe= 0,720 x 1650x 1,00 = 1188,00 m*/rok

b.2 Kanalizace splagkova

Je shodné s potiebou pitné vody pro socialni Géely (viz bilance SO 102) a &ini:
Roéni mnozstvi celkem Q: 1750 m*frok

Denni prumérné mnozstvi Q, se uvaZuje cca: 4,8 m°/den

Maximalni hodinovy prutok €ini:
Qnmax = (Qp X kn ) 1 24 = (4,8 x6,7) : 24 = 1,34 m*hod, t). 0,37 Is.

Znedisténi je vycisleno, kde je BSKs stanoveno hodnotou 60 g/den na jednoho EO a NL 55 g/den
na jednoho EO (1EQO = 1 obyvatel, celkem cca 50 obyvatel), takto:

BSK; ¢&ini 3,0 kg/den, t.j. 1095,0 kg/rok
NL  &ini 2,75 kg/den, t.j. 1003,75 kg/rok

b.3 Voda pitna
Celkova spotieba vody

Dle pfilohy €.12 k vyhlasce €. 428/2001 Sb. se potreba pitné vody jevi nasledovné:

50 obyvatel & 35 m®/os.rok. ti. 96 fosobu.den 1750 m*/rok ti. 4800 l/den
Specificka denni potieba vody Qq = 4800 l/den
Roéni potfeba celkem: 1750 m*/rok

Denni potfeba vody se uvazuje cca: 4,8 m®/den

Maximalni denni potieba pitné vody &ini :
Qn=Qyxks=4,8x%x15=72m’den

Maximalini hodinova potfeba pitné vody €ini:
Qn=(Qmxkn):24=(72x1,8):24=0,54 m*hod, tj. 0,15 I/s

b.4 Voda uzitkova
Neni feseno.
b.5 Plyn

Neni feseno.
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bh.6 Teplo
Neni ifeseno.

b.7 Elektricka energie

Neni fe$eno.

c) SO 102 Vodoved

Navrzeny vodovod (vétve VA, VB, VC) je navrzen dle poZzadavku SmVak z tvarné litiny (vétev VA
vedouci pod budouci komunikaci) a z trub polyethylenovych PE100 RC SDR11 (vétve VB, VC
vedouci v zelenem pasu). Bude napojen v jizni hranici zajmového Uzemi na stavajici vodovodni
fad z oceli DN150. Jsou navrzeny 3 vodovodni vétve: VA, VB, VC. Navrzeny vodovod bude slouzit
pro zasobovani 7 novych RD pitnou vodou. Pfipojky pro budouci RD nejsou souéasti PD. V ramci
tohoto SO budou polozeny pod budouci komunikaci pouze chraniéky pro protazeni budoucich
vodovodnich pfipojek. Stavajici 4 rodinné domy & domy ve vystavbé (€.p.38 na p.¢.1605, &.p.
1096 na p.€.1612/5, €.p.1114 na p.¢. 1612/8, dim na p.¢.1612/6) se budou moci napojit soutasné
se stavbou vefejneho vodovodu. Predpoklada se ale, ze tyto stavajici RD jsou jiz napojeny na
vodovod OC DN150. Z poZarné bezpegnostniho hlediska (dle CSN 73 0873) bude za mistem
napojeni (na vétvi VA, potrubi z tvarné litiny DN 80) osazen podzemni pozarni hydrant. Technické
feseni véetné vypisu véech komponentu fesi Kladecské schema1, arch.¢. HP4-2-56820 v ¢asti C2.

Projekt reSi rovnéz prelozku stavajiciho vodovodniho fadu OC DN150 v misté budouciho nasypu.
Délka prelozky bude cca 26 m. Trasa prelozky bude vedena v puvodni trase. Potrubi je navrzeno
z tvarné litiny dle pozadavku SmVak Ostrava a.s a bude uloZzeno do chranicky. Technické rfeseni

o v

véetné vypisu viech komponentl fesi Kladecské schéma2, arch.&. HP4-3-29150 v ¢asti C2.
V dalsim stupni PD musi byt trasa stavajiciho vodovodu vytyéena.

Vétev Material Potrubi (mm) Délka (m)
Vétev VA tvarna litina DN 80 80,0 m
Vétev VB PE100 RC SDR11 D90x8,2 48,50 m
Vétev VC PE100 RC SDR11 D90x8,2 53,50 m
PreloZka vodovodu tvarna litina DN 150 260m

Vétve VB, VC budou ukonéeny podzemnim hydrantem (odkaleni, odvzdusnéni). Odkaleni a
odvzdusnéni bude rovnéz zajisténo podzemnimi hydranty v nejnizSich a nejvyssich mistech
vodovodu.

Podrobnéji — viz éast D2.

d) SO 103 Destova kanalizace

Jedna se o navrh kanalizace pro odvedeni destovych odpadnich vod ze stfech budouci zastavby
(stoky DA a DB), z komunikaci a zpevnénych ploch. Navrzena kanalizace bude zalsténa do
stavajici vodotete na pozemku p.¢. 1609. Pozemek je veden jako trvaly travni porost a viéva se do
koryta vodniho toku na pozemku p.¢. 1572/2. Jedna se o bezejmenny vodni tok, pravobiezni pfitok
Bezejmenného vodniho toku, levobiezniho pfitoku vodniho toku Stonavka v i.km 4,2.

Vétev Material Potrubi (mm) _Délka (m)
Vétev DA Zelezobeton DN 250 25,00 m
Vétev DA Ultra-Rib2 DIN 16961 DN/ID 250 140,00 m
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Vétev DB Ultra-Rib2 DIN 16961 DN/ID 250 36,00 m
Ptipojky Ultra-Rib2 DIN 16961 DN/ID 150 71,00 m

Domovni pfipojky a pfipojky uliénich vpusti jsou pfedmétem PD a budou napojovany v mistech
vstupnich Sachet DN1000 nebo pomoci odbocky. Domovni piipojky (11ks) budou ukonéeny
plastovymi Sachtami D425 (napi. TEGRA 425 fy Wavin) na soukromych pozemcich budoucich RD.

Vstupni kanalizaéni Sachty budou plastové DN 1000 (napi. TEGRA 1000 NG fy Wavin). Poklopy
budou kruhové d 600 mm, tfidy zatizeni D 400.

Podrobnéji - viz ¢ast D2.

e) SO 104 Splaskova kanalizace

Nova splaskova kanalizace DN250 (stoky SA a SB) bude odvadét spladkové odpadni vody do
cerpaci stanice splaskovych vod, kiera je feSena vramci stavby "Odkanalizovani c¢asti obce
Stonava-lokalita ¢.2".

Vétev Material Potrubi (mm) Délka {(m)
Stoka SA Ultra-Rib2 DIN 16961 DN/ID 250 164,00 m
Stoka SB Ultra-Rib2 DIN 16961 DN/ID 250 38,0m
Pripojky Ultra-Rib2 DIN 16961 DN/ID 150 72,00 m

Pripojky jsou pfedmétem této PD. Predpoklada se, ze domovni pfipojky(11 ks) budou napojovany
v mistech vstupnich Sachet DN1000 nebo pomoci odbodek 250/150. Piipojky budou ukongeny
plastovymi Sachtami D425 (napf. TEGRA 425 fy Wavin)} na soukromych pozemcich budoucich RD.

Vstupni kanalizacni sachty budou plastové DN 1000 (napf. TEGRA 1000 NG fy Wavin). Poklopy
budou kruhové d 600 mm, tfidy zatizeni D 400.

Podrobnéji —~ viz ¢ast D2.
B.4 DOPRAVNI RESENI

InZenyrské objekty
SO 101 Komunikace

a) Popis dopravniho feseni

Silnicni doprava

Resenim tohoto objektu je nova, Géelova, vefejné pristupna komunikace, ktera bude slouZit
k obsluze Uzemi se stavajici i budouci zastavbou rodinnymi domy.

Nova komunikace je navrzena jako jednopruhova, obousmérné pojizdéna svyhybnou a
obrati$tém. Celkova délka navrhované komunikace je 250 m. Priény sklon vozovky je jednostranny
ve spadu 2,5%, vobloucich dostfedny 2,5%. Komunikace bude provedena s vozovkou
z asfaltového betonu o tloustce konstrukce 450mm. V prvni éasti Gseku do km 0,130 00 bude
lemovana jednostrannym obrubnikem 15/25 s piidlazbou jednofadku dlazebni kostky. Obrubnik
bude s pievySenim 120 mm nad vozovku. Od staniceni km 0,130 00 (za vyhybnou) bude
komunikace lemovana obrubnikem po obou stranach. Prevyseni obrubniku nad vozovku bude
50mm, v mistech pfipojeni sousednich nemovitosti pomoci sjezdu (stavajicich i budoucich) a
prevyseni 120 mm bude v ostatnich ¢astech komunikace.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
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Komunikace bude vjizni Casti zajmové lokality napojena na mistni komunikaci BaZantnice
(p.€.1891/3 v k.u. Albrechtice u C.T.) a v km 0,190 00 bude propojena se stavajici pfijezdovou
cestu (p.€.1614/10 v k.0.Stonava).

V km 0,190 je provedeno napojeni na stavajici Stérkovou cestu. Oblast napojeni tvofi rozsifena
plocha ohrani¢ena pfilehlym plotem a rodinnym domem. Stavajici cesta bude opravena v délce
cca 40m. Opravena komunikace bude mit Sirkové uspofadani: 3,5m jizdni pruh, s krajnicemi §irky
0,5m. Pricny sklon jednostranny 2,5%.

c) Doprava v klidu
Parkovani je mozno pouze na soukromych napojovanych pozemcich.

d) SO 101 Komunikace

Zemni téleso komunikace

Komunikace bude v useku km 0,000 00 do cca km 0,135 00 zhotovena na nasypovém télese.
Nejvétsi vySka nasypu bude cca 2,70m a Sifka cca 17,00m. Nasyp bude proveden po hutnénych
vrstvach z nesoudrzného materialku (napf. drcené kamenivo, hlusina, struska). PodloZi nasypu
bude upraveno v souladu se zavéry GT pruzkumu. Svahy nasypu budou provedeny ve sklonu 1:2.
Svahy budou zatravnény a opatieny protierozni rohozi.

Napojeni na stavajici cestu

V km 0,190 je provedeno napojeni na stavajici Stérkovou cestu. Oblast napojeni tvofi rozsirena
plocha ohrani¢ena pfilehlym plotem a rodinnym domem. Stavajici cesta bude opravena v délce
cca 40m. Opravena komunikace bude mit §itkové uspofadani: 3,5m jizdni pruh, s krajnicemi Sifky
0,5m. Pficny sklon jednostranny 2,5%.

Vyhybna

Misto pro vyhybani vozidel je situovano ve druhém smérovém oblouku, v km 0,104 00. Vyhybna
bude slouzit prevazné k vyhybani osobnich vozidel, a proto jsou jeji rozméry: délka cca 12,0m a
nabéhové kliny 2 x 6,00m. Sitka vozovky vyhybny je 2,00m. Dalsi moznost k vyhnuti vozidel je
v misté napojeni na ulici Bazantnice, které lezi ve vzdalenosti cca 100m od vyhybny a dale v misté
napojeni na stavajici cestu vkm 0,0190 cca 60m od vyhybny a pak v misté obratisté, témérf na
konci useku.

Ptijezd k &erpaci stanici odpadnich vod

Na konci useku bude na novou komunikaci napojena zpevnéna manipulaéni plocha slouzici jako
pfijezdova cesta k éerpaci stanici odpadnich vod. Cesta bude slouzit pouze pro ucely udrzby
terpaci stanice. Jeji délka je 42m a Sitka 3,5m. Najezd na servisni cestu bude pfes snizeny
obrubnik. Bude provedena s nezpevnénym povrchem, konstrukce z hutnéného drceného
kameniva.

Chodnik

Ugelova komunikace vefejné piistupna pro pési - chhodnik je navrzen jako levostranny v celkové
Sifce 2,0m a délce 261,4 m (0,5m-bezpecnostni odstup od komunikace a 2x0,75m pruh pro pési).
V horni €asti Useku bude oddélen od vozovky zvysenym obrubnikem 15/25 s prevysenim 120mm
nad vozovku. Ve druhé casti useku, kde budou napojovany budouci rodinné domy, je chodnik
lemovan snizenym, prejezdovym obrubnikem s pifevySenim 50mm. Povich chodniku bude ze
zamkové dlazby tl. 60mm, resp. 80mm v mistech se snizenym obrubnikem. PFiény sklon chodniku
je k vozovce komunikace ve spadu 1%.

Na vzdalengjsi strané bude chodnik lemovan obrubnikem 10/25 prevySenym 0 60mm nad dlazbu.
V celé délce nasypu bude podél chodniku osazeno bezpeénostni zdbradli vysky 1,0m.

Obratisté

Otaceni vozidel je zajisténo pomoci obratisté v km cca 0,227 00. Obratisté je slouceno v jednu
spolecénou plochu s odbockou zajistujici pfijezd na parcelu 1608. Prostor obratisté byl ovéien
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pomoci obalovych kfivek prujezdu nakladniho vozidla délky 9,0m. Dalsi moznost otacéeni vozidel je
v km 0,190 00, v misté napojeni stavajici komunikace.

Qdvodnéni

Odvodnéni vozovky komunikace je v Useku do km 0,090 00 feSeno do obrubnikovych vpusti V1-
V3, které jsou vyvedeny mimo téleso nasypu do povrchovych odvodiovacich Zlabu. V prostoru
vyhybny jsou srazkove vody pomoci piiéného sklonu svedeny mimo vozovku do pfilehlého rigolu

Propustek

V negjniz§im misté nivelety komunikace, v km 0,116 30 je navrzen trubni propustek, ktery pfevadi
srazkové vody z volného terénu na pravé strané komunikace pres zemni téleso nasypu do terénu
na strané levé. Propustek bude zhotoven z Zel. bet. trub DN800. Délka propustku je 13,50m,
podélny spad 5%. Pocatek propustku je v horské prefabrikované vpusti, na konci je propustek
ukonéen betonovym &elem.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

InZenyrské objekty

Nejsou.
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Viiv na Zivotni prostiedi - ovzdusi. hluk. voda, odpady a puda

Stavbou dojde k trvalému i doéasnému zaboru pudy s ochranou ZPF. Pfed zahdjenim vystavby
bude provedeno jeji odnéti ze ZPF.

Na pozemku se nachazi dreviny. Pfed zahajenim vystavby bude provedeno vykaceni dievin, které
rostou v misté stavby. Pro zajmovou lokality byla provedena invertarizace dievin. Kaceni bude
provedeno v souladu s vyhlaskou MZP CR &. 395/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist.

Stavba vodovodniho fadu, stoky destové a splaskové kanalizace a komunikace a jejich provoz
nebude mit negativni vliv na zdravi a Zivotni prostfedi.

Vliv na pudu
Umisténi stavby je v souladu se schvalenym Gzemnim planem.

Pri vystavbé musi dodavatel udrZovat strojni park v fadnem technickem stavu, aby nedoslo k aniku
ropnych latek do pUdniho prostiedi. PHM nesmi byt doplfiovany ne nezabezpetenych plochach.
Provozem stavby nevznikaji latky ohroZujici pudni vrstvy.

V ramci stavby bude provedeno vynéti dotéenych pozemku ze ZPF.
Vliv na ovzdusi

Pii vystavbé bude ovzdusi ovlivnéno piedevsim tuhymi latkami pii pojezdu nakladnich vozidel a
stavebnich mechanizmu. ZvySena prasnost bude omezovana duslednym dodrzovanim vsech
platnych predpisi a norem, s durazem na fadné oéisténi stavebnich mechanismu pred vyjezdem
na veiejné komunikace. Tyto vlivy maji pouze kratkodobé trvani.

Provozem na komunikaci muze dojit ke zvySené prasnosti v okoli komunikace, vzhledem
k rozsahu komunikace a predpokladané dopravé je vsak vliv zanedbatelny.

Vliv na vody
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Pfi vystavbé musi dodavatel udrzovat strojni park v fadném technickém stavu, aby nedoslo k tniku
ropnych latek do pudniho prostfedi. PHM nesmi byt doplfiovany ne nezabezpetenych plochach.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby do vodoteée neunikly béhem realizace ropné latky.

Vlastnim provozem zaméru nebudou ohrozené povrchové ani podzemni vody.

Odpady
Odpady vznikajici pfi vystavbeé

|
odpadu | odpagu | NézeY druhu odpad o sanovin
170101 o Beton ! 1.2
17 03 02 8] Asfaltove smési neuvedené pod &islem 17 03 01 I 2
170405 |O Zelezo a ocel 2
17 04 11 0 Kahely neuvedené pod 17 04 10 1,2
17 05 04 0 Zemina a kameni neuvedené pod éislem 17 05 03 1,2
Jiné stavebni a demoliéni odpady (vieiné smésnych stavebnich a
UL ) demoliénich odpad() obsahujici nebezpeéné Istky U
17 09 04 0 g»;ngzsr;v1s;aggelagi a demoliéni odpad neuvedené pod &isly 17 09 01, 19 1.2

Pfi vystavbé bude vznikat bézné mnozstvi odpadu jako u jinych staveb tohoto typu. Bé&hem
vystavby budou stavebni odpady tfidény podle jednolitych druhu a kategorii. Do doby piedani
odpadu opravnénym osobam, bude odpad skladovan na vyhrazenych prostorech. S odpady bude
nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech

Odpady vznikajici pfi provozu

Kod Kategorie | ;. Zpusob
odpadu odpadu B LEIL LG L odstrafiovani
2002 01 0 Biologicky rozlcZitelny odpad 4

200303 |O Uliéni smetky, posypovy material 1,2

Bude se jednat o bé&2né ulicni smetky, které budou shromazdovany pouze kratkodobé, pred dalSim
nakladanim a jejich odvozem.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych zakonl, ve znénl pozdéjsich
pfedpisu, bude s odpady nakladano podle jejich skuteénych vlastnosti a budou prednostné
nabizeny k op&tovnému pouziti, recyklaci nebo jinému vyuziti. O zpusobu nakladani s jednotlivymi
odpady bude vedena evidence.

Pfi dodrzeni vSech platnych pravnich piedpisu a nafizeni nebude dochézet v obiasti nakladani
s produkovanymi odpady ke kolizim s pravnimi pfedpisy a k negativnimu ovliviiovani Zivotniho
prostiedi.

Hiuk, vibrace a zafeni

Nejvyssi piipustné hodnoty hluku a vibraci jsou uréeny nafizenim viady &. 148/2006 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi acinky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi hygienické limity hluku
a vibraci pro misto uréené nebo obvyklé pro vykon ¢innosti zaméstnancl (pracovisté), minimalni
rozsah opatieni k ochrané zdravi zaméstnancu a hodnoceni rizik hluku a vibraci pro pracovisté,
hygienicke limity hluku pro chranény vnitini prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a
chranény venkovni prostor, hygienické limity vibracl pro chranény vnitini prostor staveb a zpusob
méreni a hodnoceni hluku a vibraci pro denni a noéni dobu.
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Nejvyssi pfipustné hodnoty die nafizeni viady &. 148/2006 Sb. béhem realizace zaméru budou
dodrzeny. Po dokondeni praci nebude okoli zatizeno nadmérnym hlukem.

Pfi vystavbé budou pouzivany mechanizacni prostfedky a zafizeni (nakladni vozidla, buldozery) se
zvySenou hlukovou zatézi. Tyto vlivy vSak budou pusobit pouze po omezenou kratkou dobu
vystavby a [ze je hodnaotit jako nepodstatné.

Stavba neobsahuje zafizeni, které by zpusobovalo vibrace o hodnotéch a frekvencich prekracuijici
povoleng limitni hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany vefejného zdravi nebo vlivu na
stabilitu a trvanlivost okolnich stavebnich objektL.

Stejné tak stavba neobsahuje Zadny zdroj radioaktivnino ani elektromagnetického zareni a
nebudou zde provozovany zadné zdroje ionizujiciho zareni.

Jiné viivy
Stavba nema jiné negativni vlivy. Stromy, které je nutno pred realizaci vysazet budou nahrazeny
nahradni vysadbou.

b) Viiv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin. ochrana pamatnych stromu, ochrana

rostlin a Zivogichu apod.). zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na zajmovém uzemi ani vjeho blizkosti se nenachazi zvlasté chranéné uzemi z kategorie
narodniho parku, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zakona €. 144/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu. Zadny z prvku soustavy Natura 2000 nebude stavbou
dotéen.

Vyznamnymi krajinnymi prvky dle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich pfedpisd jsou mimo jiné takeé lesy. Stavbou dojde k dotéeni pozemku uréeného k pinéni
funkce lesa a sice p.c.1614/8 a 1614/10 v k.U. Stonava. Je zde navrZzeno kaceni 26 ks stromu.
Realizaci stavby nedojde k oslabeni ekologické stability vyznamného krajinného prvku - les.
Vystavba vyznamné neovlivhi stavajici poméry ve vyznamném krajinném prvku.

Ve zkoumaném uzemi se nevyskytuji druhy kriticky ohrozené, silné ohrozené nebo ohrozené ve
smyslu Vyhladky & 395/1992 Sb., kterou se provadsji néktera ustanoveni zakona CNR
€. 114/1992 3b., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Stavbou dojde k trvalému i do¢asnému zaboru pldy s ochranou ZPF. Pfed zahajenim vystavby
bude provedeno jeji odnéti ze ZPF.

Na pozemku se nachazi dfeviny. Pfed zahajenim vystavby bude provedeno vykaceni drevin, které
rostou v miste stavby. Pro zajmovou lokalitu byla provedena invertarizace dievin. Kaceni bude
provedeno v souladu s vyhlaskou MZP CR &. 395/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavba vodovodniho fadu, stoky destové a splaskove kanalizace a komunikace a jejich provoz
nebude mit negativni viiv na zdravi a Zivotni prostredi.

c) Viiv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Na zajmovém uzemi ani v jeho blizkosti nelezi zadny prvek soustavy Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nejsou.
€) Navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpisu

Vodovod SO102 bude mit ochranné pasmo dle zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich $. 1,5m na obé strany potrubi.
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Destova kanalizace SO103 bude mit ochranné pasmo dle zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich §. 1,5m na obé strany potrubi.

Splaskova kanalizace SO104 bude mit ochranné pasmo dle zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich 5. 1,5m na obé strany potrubi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zékladnich poZzadavku z hlediska plnéni ukoiu ochrany obyvatelstva.
Viz cast B.| - Pozarné bezpeénostni fedeni stavby

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii 8 hmot, jejich zajigténi
b) Odvodnéni stavenisté

Nepredpoklada se napojeni ZS5 na kanalizaci. Splasky z bunkovisté ZS budou zachycovany do
docasnych nadrzi, které budou pravidelné vyvazeny na naklady dodavatele.

c) Napojeni staveni$té na stavaijici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezdy a pfistupy na stavenisté

Prijezd a vyjezd ze stavenisté bude napojen na stavajici verejnou komunikaci.

Napojeni stavenisté na zdroj vody

Voda pro stavenisté bude zajisténa jako mobilni — zajisti zhotovitel.

Napojeni stavenisté na elektfinu

Elektfina pro stavenisté bude zajisténa jako mobiini — zajisti zhotovitel.

Napojeni stavenisté na telefon

Predpokladame také pouziti mobilnich telefonu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba samotna, ani stavebni &innost na stavenisti nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Upravy 2 hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob
Prace pii vystavbé zahrnuji bezpeénostni rizika pro pracovniky vystavby.

Pfi provadéni praci ve vySkach nebudou v tomto prostoru a pod nim provadény soubézné zadné
dalSi prace. (Tento prostor bude s vyloucenim dalSiho provozu.) Ochranné pasmo vymezujici
ohroZeny prostor musi mit Sifku od okraje pracovisté minimalné 1,5 m (prace ve vysce od 3 m do
10 m véetné). Pfi pfistupu na zvySend pracovisté a pfi vSech zbyvajicich éinnostech, kdy se
pracovnici vystavby musi pohybovat ve vySkach, musi byt tito pracovnici jisténi prvky kolektivni
ochrany (lesenl, zachytné sité) a tam, kde to neni mozné, musi byt jisténi bezpecnostnimi pasy
s Uvazem na pevnych bodech.

Pfi pracich v ochranném pasmu inZenyrskych siti (napf. potrubi plynu), je potieba dodrzet veskera
bezpeénostni opatieni a normy. Vztahuje se zvlasté na montazni prace — zakaz svafovani a prace
s otevienym plamenem.
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Pri vykopovych pracich je nutno dodrzovat bezpeénostni opatreni — paZeni vykopu apod. (opatieni
nutna pfi zjisténi pfitomnosti metanu ?).

Zaroven je dodavatel povinen informovat provozovatele o druhu provadénych praci.

Je potieba zabranit pfistupu nepovolanych osob na stavenisté. Vyznadit hranice obvodu stavenisté
(napi. folii, zabranami apod.) a oznadit tabulkami ,Zakaz vstupu nepovolanych osob”,

Stavbyvedouci je zodpovédny za dodrzovani technologického postupu prace a za bezpecnost a
ochranu zdravi vSech pracovniku vystavby, véetné ostatnich osob, které se na stavenisti vyskytuii.
Jeho povinnosti pii provadéni stavby jsou dany §153, odst. 1 a 2 zakona & 183/2006 Sb.
(Stavebni zakon).

V celkovych nakladech stavby jsou pro zajisténi bezpeénosti prace vy&lenény financni prostiedky.
Tyto finanéni naklady jsou zahrnuty v cenikovych polozkach stavebnich praci, které obsahuji
zpusob provadéni jednotlivych praci a Ukonu, véetné nakladi na potfebna leSeni a stavebni
mechanismy.

Pres vykopy probihajici na stavenisti je potfeba dat mustky nebo lavky se zabradlim. Takto je
potieba zajistit i pfistupy do bunék na stavenisti.

Stavba se buduje v blizkosti nadzemniho elekirického vedeni a proto pfi provadéni stavby se musi
dodrzet a splnit podminky. Jedna se zviasté o tyto podminky :

- Stavba bude situovana tak, aby zadna jeji ¢ast véetné dodasnych zafizeni stavenisté,
nebyla od svislé roviny krajnich vodicu na obé strany blize nez 3 metry, méfeno vzdy kolmo
od vodice.

- Toto ochranné pasmo vyznaci vhodnym zpusobem pro celou dobu vystavby zhotovitel.
Hranice stavenisté je nezbytné ohraniéit vhodnymi zabranami (napf. kovové pienosné
zabrany, dievéné laté na sloupcich popfipadé ohraniéit féli upevnénou na dievénych
sloupcich).

- Do vzdalenosti 2 metri od svislych rovin krajnich vodiél na obé strany (méfeno kolmo na
vedeni) nebudou pouzivany mechanismy ohroZujici provoz vedeni, skladovan material,
zemina, provadeny postiiky nebo jind éinnost, ktera by mohla ohrozit provoz vedeni nebo
jiného zafizeni energetické spoleénosti.

- Pred zahajenim stavby uréi zhotovitel prokazatelné poucenou osobu odpovédnou za
dodrzovéani bezpeénostnich predpisu vydanych pro praci v blizkosti vodicu pod napétim a
prokazatelné pouéi pracovniky na stavbé& o nebezpeéi pfi praci v blizkosti vodiél a
povinnosti dodrzovat vzdalenosti podle CSN EN 50 110-1-ed.2.

- Okamzité ohlasi energetické spoleénosti kazdé poskozeni jejiho zafizeni a to i v pfipadé,
Ze nedojde k bezprostfedni poruse nebo pferuseni dodavky.

- Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby ve kterékoli paloze byly viechny
jeji €asti mimo ochranné pasmo elektrického vedeni. Jina zafizeni, ktera nemaji povahu
jefabu, Ize pouzivat i v ochranném pasmu jsou-li opatiena tak, Ze zadna jejich cast se
v zadnem piipadé nemulze pfiblizit k vodium (Zivym ¢astem) blize nez 3 metry. Pfi pracich
nebo pobytu v blizkosti elektrického zafizeni se nesméji osoby bez elektrotechnické
kvalifikace priblizit télem (zvednout ruku nebo predpazit) ani predmétem k nekrytym castem
vedeni blize nez 2 metry. Dale je v ochrannem pasmu zakazano skladovat hoflavy material
(CSN EN 50341-1), provadét vykopové prace ohrozujici stabilitu podpérnych bodd nebo
funkci uzemnovaci soustavy, stfikani vodou a podobné Cinnosti s nasledkem ohrozeni
bezporuchového provozu vedeni nebo bezpeénosti osob.

- V prubéhu stavby a dale po dobu Zivotnosti elekirickych vedeni musi byt umoznén vstup a
vjizdéni k elektrotechnickym zafizenim pfes nemovitosti dotcené vedenim za ucelem jeho
Gdrzby a oprav - zakon &. 458/2000 Sb., § 25.

- Za pfipadné Skody zpusobené provozem vedeni VN v prostoru stavby nebude po
energetické spole¢nosti poZzadovana stavebnikem nahrada skody.
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- Vznikne-li neodkladna nutnost vypnuti elektrického vedeni z duvodu poZaru, Zivelné
udalosti a podobné, stavebnik okamzité pozada na tel. 596 671 130 o zajisténi
beznapé&tového stavu. Planovanou odstavku elektrotechnického zafizeni z duvodu stavby,
nebo stavebni Udrzby zajisti v terminech danych zakonem €. 458/2000 Sb. rovnéz SME na
stejném telefonnim &isle.

- Veskeré naklady spojené s uvedenymi podminkami hradf investor.

f Maximalni zébory pro staveni$té (do€asné/ trvalé)

Zemeédélsky pudni fond — rozloha dofasného zéboru
k.0. Stonava, p.p.&.. 1612/4 = 1.011 m?

Zemédeélsky pudni fond — rozloha trvalého zaboru

k.G. Stonava, p.p.&. 1611/1 —1.260 m?

k.(. Stonava, p.p.€. 1612/4 —390 m?

k.0. Stonava, p.p.&. 1607 — 370 m?

k.G. Stonava, p.p.&. 1608 - 480 m?

k.G. Stonava, p.p.¢. 1609 - 180 m?

k.G. Stonava, p.p.6. 1610 - 300 m?

k.u. Albrechtice u Ceského Tésina, p.p.&. 1908/2 — 300 m®

Pozemky uréené k pinéni funkce lesa — rozloha dofasného zahoru

Pozemky uréené k pinéni funkce lesa — rozloha trvalého zaboru
k.u. Stonava, p.p.6. 1416/8 — 650 m?

k.0. Stonava, p.p.6. 1614/10 —325 m?

Je zde navrzeno kaceni 26 ks stromu.

Q) Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Viz. kapitola B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana, odstavec "Odpady
vznikajici pfi vystavbé".

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Trvalé deponie @ mezideponie

Pro uloZzeni zeminy uréené castecné pro zpétné zasypy a nasypy bude uréeno misto mezideponie
zeminy. Pro skladovani stavebniho materialu bude uréena nezakryta plocha (viz situace ZOV).
Zaroven zhotovitel piipravi prostor pro odstaveni stavebnich mechanismu.

Piebyteéna zemina a stavebnl odpad budou odvazeny na nejblizsi skladku komunalniho odpadu
(vzdalenost do 10 km).
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i) Ochrana Zivotniho prostredi pii vystavbé

Vlastni stavebni &innost, ktera bude probihat, nemuze zpusobit unik skodlivych latek do ovzdusi
ani do podzemnich & povrchovych vod. Prasnost bude omezovana na minimum dislednym
¢isténim mechanizaénich prostfedkl dodavatell pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci.

Zhotovitel je povinen udrZovat své mechanizaéni prostiedky v takovém technickém stavu, aby
nemohlo dojit k Uniku ropnych produktu a to i pfi jejich skladovéani. Déle je zhotovitel povinen na
své ndklady provést odstranéni odpadu vyprodukovanych v prubghu vystavby na stavenisti.
Stavenisté po skonéeni vystavby musi byt uvedeno do puvodniho, nebo dohodnutého stavu.

)] Zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. posouzeni potieby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpisu

Plan BOZP na stavenisti zajisti zhotovitel.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni fe$eno. Zhotovitel je povinen zajistit pristup ke stavajicim domium.

) Zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni

Rozsah a stav stavenisté

Vystavba bude probihat na verejné pfistupnych plochach. Mista vystavby je mozno napojit na
energie a inZenyrské sité. Napojeni a pfivod inZenyrskych siti a energii bude ze stavajicich
rozvodu v rozsahu dohodnutém na jednanich s investorem.

Predpokladané upravy stavenisté

Pro stavebni a montazni prace bude pouZita béZna stavebni mechanizace, véetné nakladnich
automobilu a stroju (napf.dozery, rypadia, nakladace, valce, apod.) nevyzaduijici zvlastni opatfeni
na trase ani dalsi zpevnéné plochy.

Oploceni stavenisté

Plochy pro skladovani materialu, odstaveni stavebni techniky (event. celé stavenisté) navrhujeme
provizorné oplotit, aby bylo zamezeno zcizeni materialu. Organizace a zajisténi strazni sluzby je
véci dodavatele stavby.

Docéasné objekty zhotovitell:

- Ubytovéani pracovniku stavby si budou fesit jednotlivé firmy samostatné dle svych moZnosti.

- Socialni a hygienické ZS pro pracovniky vystavby - stavebni bunky (2ks) uréené jake
kanceldf pro pracovniky vystavby si musi dodavatel zajistit instalaci na ploSe ZS.
Predpokladame instalaci 1 ks mobilniho chemického WC. Poéty a vybaveni docasného
socialniho a hygienického zafizeni musi vZdy vychazet z pozadavkl dle Nafizenl viady €.
361/2007 Sb., § 54 a § 55, ve znéni pozdéjsich predpisu, s prihlédnutim k docasnosti
budovanych objektd.

- Stravovani Gcéastnikl vystavby si zajisti dodavatel ve vefejnych stravovacich zafizenich.
- Lékarskou pomoc je mozno zajistit ve zdravotnickych zafizenich mésta.

- Pozarni ochrana je povinnosti dodavatele, represivni na pozadani zajisti Hasicsky
zachranny sbor Moravskoslezského kraje v Karviné. Objekty uzivané jako ZS dodavatel
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vybavi ruénimi pénovymi hasicimi pfistroji, umisténymi viZdy v mistnosti uréené—jako
kancelar.

- Kryté skladovani se nepfedpoklada. V pfipadé, Ze vznikne potieba krytého skladovani,
bude realizovano dodateéné a to z nakladu na ZS.

- Zdroj elektrické energie 220/380V je mozny napojenim na stavajici rozvody pres RIS.

Napojeni bude umoznéno na zakladé uzaviené smlouvy a za uhradu s provozovatelem
nebo pomoci mobilniho zdroje.

- Zdroj vody — stavenisté je mozné napojit na stavajici rozvody vody. Bude li umoznéno
provozovatelem vodovodniho fadu na zakladé uzaviené smlouvy a za uhradu. Dale je
mozno zajistit vodu v cisternach.

- Napojeni zafizeni stavenisté na kanalizaci se nepiedpoklada. Splasky z bunkovisté ZS
budou zachycovany do doCasnych nadrzi, které budou pravidelné vyvaZeny na naklady
dodavatele.

- Predpokladame také pouzivani mobilnich telefond.
- Zabezpeéeni ZS proti zcizeni materialu si zajisti dodavatelé.

Vyznamne sité technicke infrastruktury

V blizkosti pozemku vystavby vede plynovodni potrubi, vodovod a NN rozvody.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni_stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti uéinkum vnéj§iho prostiedi pii vystavbé apod.)

Viastni stavebni ¢innost, ktera bude probihat, nemuze zplsobit unik Skodlivych latek do ovzdusi
ani do podzemnich &i povrchovych vod. Prasnost, eventuainé zneéiSténi zeminou, bude
omezovano na minimum duslednym cisténim mechanizacnich prostiedku dodavatell pred
vyjezdem na vefejnou komunikaci.

Stavebni innost a zvlasté stavebni mechanismy nesmi svou hluénosti rusit okoli zviasté v nocénich
hodinach. V pfipadé pfekrofeni hygienické normy je nutné realizovat opatfeni (postaveni
protihlukoveé stény, omezeni stavebni &innosti v uréitych &asovych intervalech, pouziti jinych
stavebnich mechanismu aped.) tak, aby nebyly normy piekroceny.

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Dokumentace pro stavebni povoleni 1272016

Vydani stavebniho pavolenl v pravni moci 0372017

Dokumentace pro provadéni stavby délka zpracovani dle nakladu stavby
Vybér dodavatele 2Q /2017

Zahajeni vystavby 3Q /12017

Ukoné&eni vystavby a predani stavby investorovi die dohody investora s dodavatelem
Kolaudaéni souhlas 4Q 1 2017

Orientaénl Ihuta vystavby 6 mésicu.

Rozhodujici dil€i terminy




HP4-6-96339

Navrh planu kontrolnich prohlidek stavby
Zahajeni vystavby

Kontrolni prohlidka rozestavéne stavby
Zavéreéna kontrolni prohlidka stavby

24724

3Q7/2017
faze vystavby stanovené ve stavebnim povoleni
termin bude uréen investorem



