
STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL - PLANÁ U ČB
KABELOVÝ LIST - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ  A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY D.1.4.1, D.1.4.2

okruh druh kabelu/průřez připojeno - odkud připojený okruh - kam
jištění: 
A/pólů/char. poznámka

Přípojková skříň, rozvaděč RE

WRE CYKY 4x25                         přípojková skříň ditributora Rozváděč RE

pojistky v přípojkové skříni(3x80A) v 
dodávce EON. Přípojková skříň SS100 v 
dodávce E.ON.

WRE1
CYKY 4x25,                                   
CYKY-J 3x2,5(HDO-rezerva) Rozváděč RE Rozváděč RH - m.č. 102

3x63A/B Elektroměrový rozvaděč v dodávce 
projektu ELT

WCS 1-CHKE-V  2x1,5 BacaS1d0 RH CENTRAL STOP
Uzemnění , ochranné pospojení

FeZn10
stávající zemnící soustava 
objektu-administrativní budovy rozvadeč RH, HEP

FeZn10
nová zemnící soustava objektu-
přístřšek rozvadeč RPR, HEP

FeZn10
stávající zemnící soustava 
objektu-garáž rozvadeč RG, HEP

FeZn10 nové  uzemnění rozvadeč VP, HEP
CYY16 zž HEP/RH rozvaděče RP, EP
CYY16 zž HEP/RH rozvaděče RS, EP
CYY16 zž HEP/RH rozvaděče RPVT1, EP
CYY16 zž HEP/RH rozvaděče RPVT2, EP

CYY6 zž
HEP/RH

administrativní budova 1.NP
ochranné pospojení příslušných prostor 
(koupelny, technikcé místnosti,...)

CYY6 zž
HEP/RP

administrativní budova 2.NP
ochranné pospojení příslušných prostor 
(koupelny, technikcé místnosti,...)

CYY6 zž
HEP/RG

garáž
ochranné pospojení příslušných prostor            
(technikcé místnosti,...)

CYY6 zž HEP/RH RACK pro CCTV, m.č. 113a
CYY6 zž HEP/RH RACKY pro SK, m.č. 113a

Rozvaděč RH (montáž pod omítku, rozvaděč v požárním provedení na CHÚC )

WRE1
CYKY 4x25,                                   
CYKY-J 3x2,5(HDO-rezerva) RE RH

3x63A/B
hlavní jištění v RE, v RH osazen hlavní 
vypínač

RH přepěťová ochrana B+C v rozvaděči RH
ZM1 CYKY-J 5x2,5 RH zásuvka 400V,16A,m.č. 111 3x16A/B proudový chránič
ZM2 CYKY-J 5x6 RH zásuvka 400V,32A,m.č. 111 3x32A/B proudový chránič
Z1 CYKY-J 3x2,5 RH zásuvka 230V,16A,m.č. 111 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
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Z2 CYKY-J 3x2,5 RH zásuvka 230V,16A,m.č. 107,110 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z3 CYKY-J 3x2,5 RH zásuvka 230V,16A,m.č. 119,120,121 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z4 CYKY-J 3x2,5 RH zásuvka 230V,16A,m.č. 122, 123, 124, 125 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z5 CYKY-J 3x2,5 RH zásuvka 230V,16A,m.č. 126,117,116 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z6 CYKY-J 3x2,5 RH zásuvka 230V,16A,m.č. 113a,113b, 114, 115 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
S1 CYKY-J 5x1,5 RH osvětlení m.č.102, vč. NO
OS1 CYKY-O 3x1,5 RH ovládání osvětlení m.č.102 spínáno impulsním relé
S2 CYKY-J 5x1,5 RH osvětlení m.č.108, vč. NO
OS2 CYKY-O 3x1,5 RH ovládání osvětlení m.č.108 spínáno impulsním relé
S3 CYKY-J 5x1,5 RH osvětlení m.č.106a, vč. NO
OS3 CYKY-O 3x1,5 RH ovládání osvětlení m.č.106a spínáno impulsním relé
S4 CYKY-J 5x1,5 RH osvětlení m.č.106b, vč. NO
OS4 CYKY-O 3x1,5 RH ovládání osvětlení m.č.106b spínáno impulsním relé
S5 CYKY-J 5x1,5 RH osvětlení m.č.118a, vč. NO
OS5 CYKY-O 3x1,5 RH ovládání osvětlení m.č.118a spínáno impulsním relé
S6 CYKY-J 5x1,5 RH osvětlení m.č.118b, vč. NO
OS6 CYKY-O 3x1,5 RH ovládání osvětlení m.č.118b spínáno impulsním relé

S7 CYKY-J 5x1,5 RH

osvětlení vč. NO - m.č. 103a,b,c,d,e, 104, 105a, 
105b, 109, osvětlení nad vstupními dveřmi 
(vybraná svítidla s NO)

1x10A/B
kombinovaný jistič + chránič

S8 CYKY-J 3x1,5/5x1,5 RH osvětlení m.č. 107, 110, 119, 120, 121
1x10A/B

S9 CYKY-J 3x1,5 RH osvětlení m.č. 122, 123,124,125,126 1x10A/B
S10 CYKY-J 3x1,5 RH osvětlení m.č. 111 1x10A/B
S11 CYKY-J 3x1,5 RH osvětlení m.č. 113a, 113b, 114 1x10A/B
S12 CYKY-J 3x1,5 RH osvětlení m.č. 115,116,117 1x10A/B
NP CYKY-J 3x1,5 RH nouzové sovětlení-piktogramy 1NP 1x10A/B
PNS CYKY-J 3x1,5 RH přívod - nouzová signalizace, m.č.106a 1x10A/B
PKL CYKY-J 3x2,5 RH přívod- klimatizace, m.č. 113a 1x10A/C

PRPVT1 CYKY-J 5x10 RH
přívod pro rozvaděč RPVT1, m.č. 112(rozvaděč 
není dodávkou tohoto projektu)

3x40A/B
kabeláž pod omítkou

PRPVT2 CYKY-J 5x10 RH
přívod pro rozvaděč RPVT1, m.č. 206 (rozvaděč 
není dodávkou tohoto projektu)

3x40A/B
kabeláž pod omítkou

PRS CYKY-J 5x10 RH přívod pro stávající rozvaděč RS 3x50A/B kabeláž pod omítkou
PRP CYKY-J 5x10 RH přívod do nového rozvaděče RP, 2NP 3x40A/B
PRG CYKY-J 5x10 RH přívod do nového rozvaděře RG - garáž 3x40A/B

1x10A/B

1x10A/B

1x10A/B

1x10A/B

1x10A/B

1x10A/B
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PRPR CYKY-J 5x6 RH přívod do nového rozvaděře RPR - přístřešek 3x32A/B
PVP CYKY-J 5x6 RH přívod pro venkovní rozvaděč - pilíř 3x32A/B

PBR1
CYKY-J 5x2,5, CYKY-O 3x2,5 
- ovl. RH přívod pro bránu - sever

1x16A/B
kombinovaný jistič + chránič

OPBR1 CYKY-O 3x2,5 RH tlačítko ovládání brány, m.č. 209

PBR2
CYKY-J 5x2,5, CYKY-O 3x2,5 
- ovl. RH přívod pro bránu - jih

1x16A/B
kombinovaný jistič + chránič

OPBR2 CYKY-O 3x2,5 RH tlačítko ovládání brány, m.č. 209
VO1 CYKY-J 3x4 RH sloup VO-jižní část 1x10A/B kombinovaný jistič + chránič
VO2 CYKY-J 5x4 RH sloup VO-severní část 3x10A/B proudový chránič
OVO CYKY-J 5x1,5 RH soumrakové čidlo pro VO1,2

VT CYKY-J 3x2,5 RH přívod pro video - telefon (vstupní sloupek)
1x16A/B

kombinovaný jistič + chránič, přesná pozice 
vývodu bude upřesněna

PRACK CYKY-J 3x2,5 RH přívod RACK pro CCTV, m.č. 113a 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
EZS CYKY-J 3x1,5 RH přívod pro EZS, m.č. 113a 1x10A/B

ZB CYKY-J 3x2,5 RH zásuvka, bojler, m.č. 112
1x16A/B

bez proudového chrániče, kabeláž pod 
omítkou

CČ_ZTI CYKY-J 3x2,5 RH cirkulační čerpadlo ZTI 1x16A/B bez proudového chrániče

Rozvaděč RP (montáž pod omítku)
PRP CYKY-J 5x10 RH RP 3x40A/B hlavní jištění v RH, v RP osazen hlavní 

RP přepěťová ochrana B+C v rozvaděči RP

PD/RP CYKY-J 3x1,5 RP
přívod pro digestoř, m.č. 204-ukončeno v KU68, 
následně propojeno s digestoří

PS/RP CYKY-J 5x2,5 RP
přívod pro varnou desku,m.č. 204 - ukončeno v 
KU68, následně propojeno s varnou deskou

3x16A/B proudový chránič

ZT/RP CYKY-J 3x2,5 RP zásuvka 230V,16A,m.č. 204 - trouba 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z1/RP CYKY-J 3x2,5 RP zásuvka 230V,16A,m.č. 204 - lednice 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič

Z2/RP CYKY-J 3x2,5 RP
zásuvka 230V,16A,m.č. 204 - provozní zásuvky v 
kuchyni

1x16A/B
kombinovaný jistič + chránič

Z3/RP CYKY-J 3x2,5 RP zásuvka 230V,16A,m.č. 205, 207, 208 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z4/RP CYKY-J 3x2,5 RP zásuvka 230V,16A,m.č. 209, 210, 211 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z5/RP CYKY-J 3x2,5 RP zásuvka 230V,16A,m.č. 217, 218, 219 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z6/RP CYKY-J 3x2,5 RP zásuvka 230V,16A,m.č. 215, 216, 220 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
Z7/RP CYKY-J 3x2,5 RP zásuvka 230V,16A,m.č. 213, 214 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
S1/RP 1-CHKE-V 5x1,5 B2Cas1d0 RP osvětlení m.č.206, 112, vč. NO
OS1/RP 1-CHKE-V 3x1,5 B2Cas1d0 RP ovládání osvětlení m.č.206, 112 spínáno impulsním relé

1x10A/B
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S2/RP CYKY-J 5x1,5 RP osvětlení m.č.212a, vč. NO
OS2/RP CYKY-O 3x1,5 RP ovládání osvětlení m.č.212a spínáno impulsním relé
S3/RP CYKY-J 5x1,5 RP osvětlení m.č.212b, vč. NO
OS3/RP CYKY-O 3x1,5 RP ovládání osvětlení m.č.212b spínáno impulsním relé
S4/RP CYKY-J 5x1,5 RP osvětlení m.č.211, vč. NO
OS4/RP CYKY-O 3x1,5 RP ovládání osvětlení m.č.211 spínáno impulsním relé
NP/RP CYKY-J 3x1,5 RP nouzové osvětlení-piktogramy 2NP 1x10A/B
S5/RP CYKY-J 3x1,5 RP osvětlení m.č. 213, 214, 215, 216 1x10A/B
S6/RP CYKY-J 3x1,5 RP osvětlení m.č. 219, 218, 217, 220 1x10A/B
S7/RP CYKY-J 3x1,5 RP osvětlení m.č. 207, 208, 209, 210 1x10A/B

S8/RP CYKY-J 5x1,5 RP
osvětlení m.č. 205, 201, 202a,b,c, 203a, b,c,d,e, 
204 (vybraná svítidla s NO)

1x10A/B
kombinovaný jistič + chránič

S9/RP CYKY-J 3x1,5 RP osvětlení venkovní - fasáda 1x10A/B kombinovaný jistič + chránič

VZT 1.1 CYKY-J 5x1,5 RP

VZT jednotka 1.1 - na půdě nad m.č. 202a (VZT s 
doběhem, doběhový modul ve ventilátoru-
dodávka VZT)

1x10A/B

OVZT 1.1 CYKY-O 3x1,5 RP ovládání VZT 1.1. - m.č.202a, 203a

VZT 1.2 CYKY-J 5x1,5 RP

VZT jednotka 1.2 - na půdě nad m.č. 203a (VZT s 
doběhem, doběhový modul ve ventilátoru-
dodávka VZT)

1x10A/B

OVZT 1.2 CYKY-O 3x1,5 RP ovládání VZT 1.1. - m.č.103a, 105a, 109

Přívody, propojení ÚT

OČ_9 CYKY-J 3x1,5 RH
oběhové čerpadlo "9", m.č. 111 (přesná pozice 
bude upřesněna dodavatelem UT)

1x10A/B

přesný způsob prokabelování nutno 
koordinovat s dodavatelem ÚT na základě 
konkrétní technologie před zahájením 
realizace !

OČ_10 CYKY-J 3x1,5 RH
oběhové čerpadlo "10", m.č. 111 (přesná pozice 
bude upřesněna dodavatelem UT)

1x10A/B

přesný způsob prokabelování nutno 
koordinovat s dodavatelem ÚT na základě 
konkrétní technologie před zahájením 
realizace !

OČ_11 CYKY-J 3x1,5 RH
oběhové čerpadlo "11", m.č. 111 (přesná pozice 
bude upřesněna dodavatelem UT)

1x10A/B

přesný způsob prokabelování nutno 
koordinovat s dodavatelem ÚT na základě 
konkrétní technologie před zahájením 
realizace !

1x10A/B

1x10A/B

1x10A/B
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UT1

kabeláže dle požadavku 
dodavatele daného 
systému RH

automatické doplňování-udržování tlaku v 
systému, m.č. 111 (přesná pozice bude 
upřesněna dodavatelem UT)

jištění dle 
požadavku 
dodavatel ˇUT

přesný způsob prokabelování nutno 
koordinovat s dodavatelem ÚT na základě 
konkrétní technologie před zahájením 
realizace !

kabeláže dle požadavku 
dodavatele daného 
systému regulátory, termostaty vč. čidel,…. propojení dle požadavků dodavatele ÚT

Rozvaděč RG (montáž na povrch)
PRG CYKY-J 5x10 RH přívod do nového rozvaděře RG - garáž 3x40A/B

RG přepěťová ochrana B+C v rozvaděči RG
Z1/RG CYKY-J 3x2,5 RG zásuvky 230V,16A, m.č. 01,02,03,04 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič

Z2/RG CYKY-J 3x2,5 RG zásuvky 230V,16A, m.č. 01-sekční vrata
1x16A/B

kombinovaný jistič + chránič, vrata 
ovládány pouze pomocí dálkového 
ovladače - v dodávce vrat

Z3/RG CYKY-J 3x2,5 RG zásuvky 230V,16A, m.č. 02-sekční vrata
1x16A/B

kombinovaný jistič + chránič, vrata 
ovládány pouze pomocí dálkového 
ovladače - v dodávce vrat

Z4/RG CYKY-J 3x2,5 RG zásuvky 230V,16A, m.č. 04-přímotop 1x16A/B kombinovaný jistič + chránič
ZM16_1/RG CYKY-J 5x2,5 RG zásuvka 400V,16A, venkovní 3x16A/B proudový chránič
ZM16_2/RG CYKY-J 5x2,5 RG zásuvka 400V,16A, m.č. 02 3x16A/B proudový chránič
ZM16_3/RG CYKY-J 5x2,5 RG zásuvka 400V,16A, m.č. 04 3x16A/B proudový chránič
ZM32_1/RG CYKY-J 5x6 RG zásuvka 400V,32A, venkovní 3x32A/B proudový chránič
ZM32_2/RG CYKY-J 5x6 RG zásuvka 400V,32A, m.č. 02 3x32A/B proudový chránič
ZM32_3/RG CYKY-J 5x6 RG zásuvka 400V,32A, m.č. 04 3x32A/B proudový chránič
S1/RG CYKY-J 3x1,5 RG osvětlení m.č. 01 1x10A/B
S2/RG CYKY-J 3x1,5 RG osvětlení m.č. 02 1x10A/B
S3/RG CYKY-J 3x1,5 RG osvětlení m.č. 03, 04, venkovní 1x10A/B kombinovaný jistič + chránič
S4/RG CYKY-J 3x1,5 RG osvětlení venkovní, fasáda 1x10A/B kombinovaný jistič + chránič

strana5/9 4/2017



STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ CEL - PLANÁ U ČB
KABELOVÝ LIST - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ  A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY D.1.4.1, D.1.4.2

Rozvaděč RPR (venkovní rozvaděč, montáž na povrch)

ZS/RPR CYKY-J 5x4 RPR zásuvková skříň pod přístřeškem 3x20A/B
zásuvková skříň umístěna vedle rozvaděče 
RPR

S/RVR CYKY-J 3x1,5 RPR osvětlení přístřešku 1x10A/B
kombinovaný jistič + chránič, kabeláž 
vedena v trubce po povrchu přístřešku

Rozvaděč VP (venkovní rozvaděč, montáž na povrch)
ZS/VP CYKY-J 5x4 VP zásuvková skříň na rozvaděči VP 3x20A/B

REZ1 CYKY-J 3x1,5 VP
rezervní jistič v RP pro zdroje k CCTV 
převodníkům 1x10A/B

CCTV
K1 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.1 1NP admin. Budova
K2 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.2 1NP admin. Budova
K3 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.3 1NP admin. Budova
K4 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.4 1NP admin. Budova
K5 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.5 1NP admin. Budova
K6 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.6 1NP admin. Budova
K7 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.7 1NP admin. Budova
K8 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.8 1NP admin. Budova
K9 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.9 1NP admin. Budova
K10 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.10 1NP admin. Budova
K11 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.10 1NP admin. Budova
K12 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.12 1NP admin. Budova
K13 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.13 2NP admin. Budova
K14 UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a IP kamera č.14 2NP admin. Budova

K15 venkovní UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a
krabice pod omítkou(m.č. 111) - zesilovač-
extender pro K15

K15a venkovní UTP cat.5e
krabice pod omítkou(m.č. 111) - 
zesilovač-extender pro K15 IP kamera č.15 garáž

K16 venkovní UTP cat.5e RACK pro CCTV, m.č. 113a
krabice pod omítkou(m.č. 111) - zesilovač-
extender pro K16

K16a venkovní UTP cat.5e
krabice pod omítkou(m.č. 111) - 
zesilovač-extender pro K16 IP kamera č.16 přístřešek
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K17
venkovní optický kabel 
8x50/125, OM2 (1GBit) RACK pro CCTV, m.č. 113a

Rozvaděč VP_SLP část (ukončení optického 
kabelu v optickém rozvaděči - umístěno v VP)

v RACKU a v rozvaděči VP umístěny 
převodníky optika/metalika vč. příslušných 
zdrojů

K17a venkovní UTP cat.5e
Rozvaděč VP_SLP část - 
převodník optika/metalika IP kamera č.17

v "VP" umístěn převodník optika/metalika, 
PoE napáječ pro IP kameru K17 vč. zdroje

VIDEO - TELEFON

VT_SLPa
2x venkovní UTP cat.5e, 
TCEPKPFLE 3x4x0,6 Rozvaděč RH, m.č. 102 venkovní tablo video telefonu

ŘJ video telefonu umístěna v rozvaděči RH. 
Kabeláž nutno upravit na základě 
konkrétně nabídnutého telefonu

VT_SLPb
2x UTP cat.5e, SYKFY 
5x2x0,5 Rozvaděč RH, m.č. 102 videotelefon m.č. 209

ŘJ video telefonu umístěna v rozvaděči RH. 
Kabeláž nutno upravit na základě 
konkrétně nabídnutého telefonu

EZS

KL1
systémový sběrnicový 
kabel ústředna EZS, m.č. 113a klávesnice EZS, m.č. 102

KL2
systémový sběrnicový 
kabel klávesnice EZS, m.č. 102 klávesnice EZS, m.č. 118a

KL3
systémový sběrnicový 
kabel klávesnice EZS, m.č. 118a klávesnice EZS, m.č. 117

SI1 JYTY 2x1 ústředna EZS, m.č. 113a venkovní zálohovaná siréna
SI2 JYTY 2x1 ústředna EZS, m.č. 113a siréna 1NP - m.č. 118a
SI3 JYTY 2x1 ústředna EZS, m.č. 113a siréna 1NP - m.č. 212b
OK1 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a kouřový hlásič m.č. 113a
OK2 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a teplotní hlásič m.č. 111
OK3 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a kouřový hlásič m.č. 117
OK4 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a kouřový hlásič m.č. 117
MG1 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a magnet. Kontakt 1NP
MG2 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a magnet. Kontakt 1NP
MG3 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a magnet. Kontakt 1NP
MG4 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a magnet. Kontakt 1NP
MG5 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a magnet. Kontakt 1NP
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MG6 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a magnet. Kontakt 1NP
MG7 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a magnet. Kontakt 1NP
MG8 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a magnet. Kontakt 1NP
PIR1 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR2 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR3 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR4 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR5 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR6 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR7 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR8 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR9 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR10 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR11 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR12 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR13 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR14 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR15 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR16 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR17 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR18 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR19 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR20 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR21 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR22 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR23 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR24 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR25 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR26 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR27 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR28 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR29 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR30 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR31 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR32 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR33 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR34 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
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PIR35 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR36 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR37 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR38 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR39 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
PIR40 SYKY 2x2x0,5 ústředna EZS/EXP, m.č. 113a pohybové čidlo 1NP
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