[5 DISTRIBUCE

Pokyny k zabezpecovani pozarni ochrany
v elektrickych stanicich

Misto (objekt): TR 110/10 kV Karlovy Vary - Tuhnice
Tel.: 371 104 471

[ 1. P.ozérni poplachova smérnice - postup zaméstnance pf¥i vzniku pozaru :

a) provede nutna opatfeni pro zachranu osob

b) uhasiihned poZar vSemi vhodnymi prostfedky nebo provede nutna opatfeni k zamezeni jeho Sifeni

c) nestacCi-li svymi silami a prostfedky na zdolani pozaru, vyhlasi nebo zajisti vyhlaseni pozarniho
poplachu pro pfitomné zamé&stnance (osoby) : ustné ,,HORI*

d) pfivola hasice — tel. 150 (v hlaseni uvede, kdo vola, kde hofi, co hofi, telefon, po¢ka na zpétné zavolani
hasi¢l), nebo pfivola hasi¢e prostrfednictvim dispecinku, tel: 90 790 000; (0) 371 190 000; 602 690 810

e) zajisti vypnuti elektrické energie, pokud se tak jiz nestalo

f) zajisti zpfistupnéni objektu pro jednotky pozarni ochrany

g) informuje velitele zadsahu o situaci na pracovisti (beznapétovy stav zafizeni, pfitomnost hoflavych latek,
ohrozeni lidskych Zivotl apod.)

h) poskytne pomoc jednotce pozarni ochrany na vyzvu velitele zasahu.

Telefonni spojeni tisfiového volani :

HaSICl....oooviiieiieceeeceee e (0) 150
IZS. oo (0) 112
Zachranna sluzba............ccccceeeeiiiiiiiiiin (0) 155
POIICIE. ..o (0) 158
Pohotovostni a havarijni sluzby :
Elektroenergetika............ccccccooviviiiiiniiennnn, (0) 840 850 860
PIYNANY......coooiiiiiiiie e, (0) 1239
VOodovOdY.......coooiiiiiiiiiiieee e, (0) 800 101 047
Zaméstnanci spoleénosti :
Statutarni zastupce........ccccoeeiiiiiiii (0) 411 122 231, provozni 9 312 231, mob. 602 489 661
Technik PO.....ooooiiiiiiiic, (0) 371 106 165, provozni 9 516 165, mob. 724 785 360
Vedouci pracovisté............cccceevveieviiieeenn, (0) 351 114 427, provozni 9 514 427, mob. 602 230 680

| 2. Evakuace zaméstnancii a materialu:

- evakuace materialu nebude provadéna

- evakuace pfip. pfitomnych osob bude individualni po vyhlaseni poplachu. Shromazdisté je pred
transformovnou

- pro objekt transformovny nebude vyhlaSovan cviény pozarni poplach

- lékarnicka je k dispozici v budové rozvodny nebo volat zachrannou sluzbu ( 0-155)

- grafické znazornéni sméru unikovych cest v jednotlivych podlazich — viz pfiloha

| 3. Pozarni Fad — vykonavana éinnost a charakteristika pozarniho nebezpedéi:

V arealu se nachazi technologické zafizeni pro distribuci elektrické energie: venkovni rozvodna 110 kV, budova
spole¢nych provozl, usmérfiovace, transformatory vykonové, tlumivky, odpojovace, vypinace, akumulatorova
baterie, kabelové prostory.

Mozné riziko pozaru : vlivem atmosférickych podminek nebo technologickych poruch mlze dojit ke zkratu a
naslednému pozaru transformatoru, kabelové izolace vodicl, popfipadé dal$iho el. zafizeni.

| 4. Vymezeni opravnéni a povinnosti zaméstnancii

Kazdy zaméstnanec je povinen:

pocinat si tak, aby nedochazelo ke vzniku pozaru

- ihned oznamit svému nadfizenému zavady, které by mohly vést ke vzniku pozaru

vytvaret na pracovisti podminky pro haSeni pozaru a pro zachranné prace (volné prijezdove
komunikace, volny pfistup k nouzovym vychodlm, rozvodnym zafizenim el. energie k uzavériim vody
a k hasicim pfistrojiim)

- zUCasthovat se pravidelné skoleni o pozarni ochrané

- kazdy pozar a kazdé pouziti hasiciho pfistroje musi ihned oznamit vedoucimu pracovisté.




e e

Je zakazano:

- provadét prace, které mohou vést ke vzniku pozéaru, pokud zameéstnanec (osoba) nema pro vykon
takovych praci odbornou zpUsobilost (napf. svafovani)

- poskozovat, zneuzivat nebo jinym zplisobem znemoziiovat pouZiti hasicich pfistroji nebo jinych
vécnych prostiedkll PO a pozarné bezpecnostnich zafizeni

- provadét vypalovani porostl

- spalovani hoflavych latek na volném prostranstvi Ize provadét pouze ojedinéle a po pfedchozi dohodé
s Uzemné prislusnym hasi¢skym zachrannym sborem prostfednictvim technika PO.

| 5. Stanoveni podminek pro bezpeény pobyt zaméstnancti

- v objektu musi byt oznaceny smeéry tniku (znacky musi byt viditeIné a rozpoznatelné)
- Unikové cesty musi byt vzdy volné, nesmi se zde ani pfechodné ukladat materialy a predméty
- dvefe na Unikovych cestach musi umoziovat za kazdé situace Unik osob zevnitf

| 6. Stanoveni podminek pozarni bezpeénosti k zamezeni vzniku a Sifeni pozaru

- technické a technologické zafizeni musi byt provozovano v souladu s provoznimi pfedpisy, systémem
fizeni jakosti a pfislusnou dokumentaci

- na zafizenich musi byt provadény kontroly, udrzba a opravy v souladu s fadem preventivni udrzby

- pozarni uzavéry (pozarni dvefe, pozarni uzavéry otvord, pozarni prepazky a ucpavky atd.) musi byt
vzdy v bezzavadném stavu

- revize hasicich pfistroji musi byt provadény pravidelné osobou s kvalifikaci

- pracovat na zafizeni elektroenergetiky miizou pouze zaméstnanci (nebo osoby)
s odbornou zpUsobilosti v elektrotechnice

- pfipadné ukapy transformatorového oleje musi byt ihned likvidovany prostfedky uréenymi pro likvidaci
ropnych produktd

- travni porosty nachazejici se v arealu venkovni rozvodny musi byt trvale udrzovany

- veskeré poruchy a zavady, které by mohly vést ke vzniku pozaru, musi byt neprodlené odstranény

- vpfipadé provadéni mimoradnych cCinnosti se zvySenym nebezpeim pozaru postupovat v souladu
s internim pfedpisem spolecnosti

- objekt je bezobsluzny, preventivni pozarni hlidka se nezfizuje.

| 7. Pozarné technické charakteristiky

Transformatorovy olej:
bod vzplanuti: 143 °C, bod hofeni: 170 °C , teplota vzniceni: 235 °C
vhodné hasivo: lehka, stfedni, t€Zka péna, pénové hasici pfistroje, tfisténa voda *

Mnozstvi oleje v transformatoru a tlumivkach:
T101-15200kg, T 102 — 16 000 kg, TVS1, 2 —a 250 kg

Kabely: kabely v kabelovych podlazZich, kabelovych stoupackach a kabelovych kandlech - PVC + Polyetylén.
PFi hofeni kabell dochazi k vyvinu koure, ktery obsahuje toxické zplodiny.
Vhodné hasivo: hasici pfistroje CO, (oxid uhli¢ity).

Izolaéni plyn SFg (fluorid sirovy): pouziva se jako hlavni izolaéni a zhaseci médium v elektrickém zafizeni —
vnitini rozvodna 10 kV, venkovni rozvodna 110 kV. Vlastnosti — bez chuti, bez zapachu, nehoflavy,

nejedovaty, chemicky staly, rozklada se pfi teplotach nad 500°C, 5x t&Zsi nez vzduch, nedychatelny.
Vhodné hasivo: pfizplsobit hofici latce v okoli.
Vedouci zaméstnanec odpovédny za pozarni ochranu pracovisté: Ing. Karel Anto$

Datum zpracovani (aktualizace): 24. 2. 2016

Zpracoval: Vaclav Hodek
technik PO (Z-0Z0-113/2006)

Schvalil: Ing. Jifi Koutecky
vedouci odboru Integrované fizeni kvality
zastupce, povéreny statutarnim organem

Priloha: - Grafické znazornéni smeéru unikovych cest
- Pfehled o umisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek, vécnych prostredkd pozarni
ochrany a pozarné bezpecnostniho zafizeni




