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Projekt sanace podzemnich vod na lokaiité Koksochemie

Nazev akce: ; : R 1'A L P A
a NKP v tzv. Dolni oblasti ve spolec¢nosti VITKOVICE, a.s. y SPOL $ 1.0.

Cislo akce: |2-2015/11 Holvekova 36
Ostrava-Kun&l&ky

Etapa: vypoiadani pfipominek MF

1. Textova ¢ast

1. Str.28, kap.6.3.: Z textu vypuitén posiedni odstavec:
Veskeré nakiadéni s kontaminovanymi zeminami (béhem vrtnych praci), podzemnimi
vodami, odpadnimi vodami a nutnost ochrany ovzdusi stejné Jako nakladani se vzniklymi

odpady si vyzada integrované povoleni.

2. Str.57, kap.9.3.: Nové vlozen 3 odstavec:
Obé sanacni stanice budou 1 x rocné odstaveny z provozu po dobu 14 dni pro

celkoveé vyCisténi, regeneraci a repasi stanic.

3. 8tr.57, kap. 9.5.: Text upraven:
Spotieba sorbenti bude z&vislé na navrieném druhu dekontaminaéni stanice.

Predpokladéme vznik dvou druhi kontaminovanych sorbentii: aktivni uhlf a fibroil nebo jiny
vhodny sorbent ze separator. Veskeré odpady budou pledény k odstranéni opravnénym

osobam.

4. $tr.60,61, kap. 11.1.2.: DopInén odstavec:

Preruseni sanacniho Cerpéni, které bude probihat 1x ro&né po dobu 14 dni
v dusledku celkové repase a regenerace dekontaminacnich stanic DS 1 a DS 2, bude
vyuZito pro zméfeni pfitomnosti a pfipadné mocnosti fize ve vsech Cerpacich a
pozorovacich vriech na diléich sanacnich plochdch A, C+B, D, F. Méieni probéhne
bezprostfedné pred obnovenim &erpéni a provozu dekontaminadénich stanic. Celkemn bude
takto zméfeno 129 vrti béhem jednoho pferuseni (t. 774 méfeni béhem 6 kol prerusenf
¢erpédni béhem celého pritbéhu sanace).

5. Str.65, kap. 11.2.: Upraven odstavec:

Béhem odbéru vzorki v rémci provozniho monitoringu nebude dochézet k preruseni
sanacniho Gerpéni pro potfeby vzorkovani. Odbér vzorkir bude provadén ze vzorkovacich
ventili umisténych na vodovodnim rozvodném potrubi u kaZdého vrtu. V ramci
postsanacniho a tvodniho monitoringu bude odbér vzorky probihat v dynamickém stavu
metodou pozvoiného odSerpani cca trojndsobku objemu vody ve vrtu a nasledného odbéru
vzorku. ZavéreCny monitoring bude proveden t&sné po ukonCeni sanaéniho &erpéni,
vzhledem k tomu budou vzorky odebrény ve statickém stavu.
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2. Vykaz vymér

Monitoring — poloZka P.14 (méfeni faze): zvyseni podtu jednotek na zakladé Uprav
v textu kap. 11.1.2. str. 60-61.

Rizeni projektu - pridana polozka S.4 (prace externiho koordinatora BOZP)
- rozdélenf poloZek U.3 a U.4 na &ast NKP a &ast SP

3. Harmonogram

Byly provedeny Upravy a délky trvéani termin( v poloZkéch: 2.6., 7.,8.




