
HLADINA  STOLETÉ  VODY = 402,630
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ZPĚTNÝ  ZÁSYP TL. 720 MM - DO  ÚROVNĚ  HORNÍHO  LÍCE  ZÁKLADŮ
VÝŠKA  PASŮ 1000 mm, BETON C 20/25

(VÝŠKA  ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO  PODSYPU  100MM)
BETONOVÉ  PASY  BETONOVANÉ  DO  MĚLKÉ  RÝHY  HL. 380 MM

3 x BETONOVÉ  PREFABRIKOVANÉ  PRVKY  S  DRÁSANÝM  NÁŠLAPEM
VRCHNÍ  POCHŮZÍ  PLOCHY, KÓNICKÉHO  TVARU,
ZALOŽENÉ  A  KOTVENÉ  K  BETONOVÉMU  PASU

VRCHNÍ  POCHŮZÍ  PLOCHY, KÓNICKÉHO  TVARU,
ZALOŽENÉ  A  KOTVENÉ  K  BETONOVÉMU  PASU

SKLON  8,0 %

SKLON  8,0 %

SKLON  8,0 %

SKLON  8,0 %

2 x BETONOVÉ  PREFABRIKOVANÉ  PRVKY  S  DRÁSANÝM  NÁŠLAPEM

DÉLKA  KAĎÉHO  PRVKU  4600 MM, SKLON  NÁŠLAPNÉ  PLOCHY  8%
( VIZ  VÝKRESY  TVARU )

( VIZ  VÝKRES  TVARU ).
DÉLKA  KAĎÉHO  PRVKU  4600 MM, SKLON  NÁŠLAPNÉ  PLOCHY  8%

SKLON  8,0 %

ZVÝŠENÉ BOČNÍ ČELO - OCHRANA  KOTVENÍ OCELOVÉ  ZÁBRADLÍ - VIZ  MOSTNÍ  KCE  D.1.
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ZVÝŠENÉ BOČNÍ ČELO - OCHRANA  KOTVENÍ 

SKLON  VRCHNÍHO  LÍCE  BETONOVÉ  HLAVY
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SKLON  VRCHNÍHO  LÍCE  BETONOVÉ  DESKY

MIN. 2%, 

402,250

MIN. 2%

SKLON  VRCHNÍHO  LÍCE  BETONOVÉ  HLAVY MIN 2%

HLADINA  STOLETÉ  VODY = 402,630
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KABEL TELEKOMUNIKAČNÍHO  DÁLKOVÉHO  VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ  ÚPRAVA  BŘEHU  KAMENEM
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UPRAVENÝ  TRAVNATÝ  POVRCH

SKLADBA  CSKLADBA  B SKLADBA  DSKLADBA  A

PODÉLNÝ ŘEZ LÁVKOU - ZALOŽENÍ
M 1 : 200
vrchní stavba převzata z DSP
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KABEL  VO - NUTNO  VYTYČIT  A  PROVÉST
ÚPRAVU  ZÁKLADŮ  S  VLOŽENÍM
CHRÁNIČKY  KABELU

ÚPRAVU  ZÁKLADŮ  S  VLOŽENÍM
CHRÁNIČKY  KABELU

KABEL  DATOVÝ - NUTNO  VYTYČIT  A  PROVÉST

( ÚPRAVA  PROSTORU  PŘED
LÁVKOU  NENÍ  PŘEDMĚTEM
TOHOTO  PROJEKTU ).

80
00

12
00

36
00

10
00

400,600

srovnávací rovina = 390.000 srovnávací rovina = 390.000srovnávací rovina = 390.000

402,990

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU POD MOSTNÍ KONSTRUKCÍ
MIN. SKLON UPRAVENÉHO TERÉNU 2%

SKLADBA  D
M  1: 100
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KABEL  VO - NUTNO  VYTYČIT  A  PROVÉST
ÚPRAVU  ZÁKLADŮ  S  VLOŽENÍM
CHRÁNIČKY  KABELU

ÚPRAVU  ZÁKLADŮ  S  VLOŽENÍM
CHRÁNIČKY  KABELU

KABEL  DATOVÝ - NUTNO  VYTYČIT  A  PROVÉST
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SKLADBA  C
M 1: 100
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UPRAVENÝ  SKLON  CHODNÍKU 2,5 %

PT=402,000
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STÁVAJÍCÍ NAMĚŘENÝ ( NEUPRAVENÝ ) TERÉN
NAPOJENÍ V TOMTO MÍSTĚ NA TERÉN NENÍ ŘEŠENO
Z DŮVODŮ PROBÍHAJÍCÍCH ROZSÁHLÝCH ZEMNÍCH PRACÍ
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 RŮZNOU  ÚROVEŇ  KCÍ, ( 290 MM)
TJ.  ZÁKLADNY  PILÍŘE   D   A  SPODNÍHO  LÍCE  BETONOVÉ  RAMPY  D
LZE  TAKÉ  ŘEŠIT  NÁBĚHEM  BET. PASU  RAMPY

60
028

0
14

00
60

0

ÚPRAVA STYKU  VIZ  KONSTR. ČÁST D.2.2.

ÚPRAVA STYKU  VIZ  KONSTR. ČÁST D.2.2.
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ASF. KOMUNIKACE

1     HUTNĚNÝ  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ  NÁSYP  MIN.  TL. 600 MM  VČ. 50 MM  PODKLADNÍHO  BETONU
       POD  PILÍŘEM  C, ( PŘESAH  MIN. 300 MM )
2     ZPĚTNÝ  HUTNĚNÝ  ZÁSYP, VÝŠKA  CCA 1000 - 1100 MM
3     DOPLNĚNÁ  HUTNĚNÁ  ŠTĚRKOVÁ  VRSTVA  ASF. VOZOVKY  CCA 250 - 300 MM
4     DOPLNĚNÝ  ASFALTOVÝ  POVRCH  
5     ŘÍČNÍ  VALOUNY CCA 100 - 200 MM  POLOŽENÉ  NA  GEOTEXTILII  GR. 0,500 KG/M2
6     BET.  OBRUBNÍK  500 x 250 x 80 MM  DO  BET.  LOŽE
7     ZPĚTNĚ  UPRAVENÁ  TRAVNATÁ  PLOCHA
8     STÁVAJÍCÍ  TELEKOMUNIKAČNÍ  KABEL  -  NUTNÉ  VYTÝČENÍ  A  OCHRANA
9     VE  STYKU  S  KOMUNIKACÍ  KAMENNÝ  OBKLAD  PODBETONOVAT  DO  JEJÍ  ÚROVNĚ   

1     HUTNĚNÝ  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ  NÁSYP  TL. MIN. 600 MM  VČ.  50 MM  PODKLADNÍHO  BETONU 
       POD  PILÍŘEM  B, PŘESAH  MIN. 300 MM
2     ŘÍČNÍ  VALOUNY  CCA 300 - 500 MM  POLOŽENÉ  NA  GEOTEXTILII  GR. 0,500 KG/M2

1     HUTNĚNÝ  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ  NÁSYP  TL. MIN. 600 MM AŽ 1600 MM, VČ. 50 MM  PODKLADNÍHO  BETONU
       POD  PILÍŘEM A, PŘESAH  MIN. 300
2     ŘÍČNÍ  VALOUNY  CCA 300 - 500 MM  POLOŽENÉ  NA  GEOTEXTILII  GR. 0,500 KG/M2
3     ZPĚTNÝ  HUTNĚNÝ  ZÁSYP, VÝŠKA  1000 - 1100 MM
4     HUTNĚNÝ  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ  NÁSYP  TL. MIN. 100 MM

1     HUTNĚNÝ  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ  NÁSYP  MIN.  TL. 890 MM, VČ. 50 MM  PODKLADNÍHO  BETONU 
       POD  PILÍŘEM  D, ( PŘESAH  MIN. 300 MM )
2     ZPĚTNÝ  HUTNĚNÝ  ZÁSYP 800 MM
3     VÝŠKOVĚ  UPRAVENÁ ( ZVÝŠENÁ A  VE  SPÁDU MIN. 1%), ÚROVEŇ  CHODNÍKU
4     HUTNĚNÝ  ŠTĚRKOPÍSKOVÝ  NÁSYP  MIN.  TL. 600 MM  
5     ŘÍČNÍ  VALOUNY  TL. CCA 100 - 200 MM  POLOŽENÉ  NA  GEOTEXTILII  GR. 0,500 KG/M2
6     BET.  OBRUBNÍK  500 x 250 x 80 MM  DO  BET.  LOŽE
7     KANÁLEK  S  MŘÍŽKOU  PRO  ODVOD  DEŠŤOVÉ  VODY  -  VSAK  DO  TERÉNU

V/Š = 594 / 841 (0.50m˛) Allplan 2013

ING.ARCH.JIŘÍ JANISCH ING.ARCH.JIŘÍ JANISCH ING. PETR HAMPLALLPLAN

A1

POZN.:

POCHŮZÍ  PLOCHY  MOSTNÍ  KONSTRUKCE  LÁVKY  MAJÍ  MAX.  SKLON  8,3 %

POCHŮZÍ  PLOCHY  NÁSTUPNÍCH  RAMP  MAJÍ  MAX.  SKLON  8,0 %, ( PŘEVZATO  OD  PROJEKTANTA  MOSTNÍ  KCE ).

M 1: 200

SO.202
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PŘEHLEDNÉ  VÝKRESY

PODÉLNÝ  ŘEZ C3.3


