
Zatěžovací bod

Zatížení [kN, kNm] Fx Fy Fz Fx Fy Fz Fx Fy Fz Fx Fy Fz My Fx Fy Fz My Fx Fy Fz Mx Mz Fx Fy Fz My Fx Fy Fz My Fx Fy Fz Fx Fy Fz Fx Fy Fz Fx Fy Fz Fx Fy Fz Fx´ Fy´ Fz´ Fx´ Fy´ Fz´

Stálé (NC2) ‐ ‐ 43 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ 45 ‐49 ‐21 87 ‐49 ‐49 ‐21 ‐139 ‐49 200 0 ‐1226 0 0 ‐52 21 ‐138 ‐52 ‐52 21 83 ‐52 ‐ 0 ‐175 ‐ 0 ‐114 ‐ ‐ ‐36 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐15 0 ±9 ‐30 0 0 ‐36

Užitné 1 (NC19) ‐ ‐ ‐112 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐112 ‐32 ‐10 ‐10 ‐32 ‐32 ‐10 ‐37 ‐32 125 0 ‐726 0 ‐ ‐32 10 ‐37 ‐32 ‐32 10 ‐10 ‐32 ‐ 0 121 ‐ 0 122 ‐ ‐ ‐44 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐44 0 0 8 0 ±2 ‐8

Užitné 4 (NC20) ‐ ‐ 215 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ 215 ‐66 ‐28 67 ‐66 ‐66 ‐28 ‐55 ‐66 257 0 ‐1483 0 0 ‐64 28 ‐55 ‐64 ‐64 28 67 ‐64 ‐ 0 ‐350 ‐ 0 ‐352 ‐ ‐ 94 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ 94 0 ±6 ‐17 0 0 17

Užitné 8 (NC21) ‐ ‐ ‐1 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ‐ 0 ‐85 ‐ 0 ‐85 ‐ ‐ ‐62 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ ‐61 0 0 8 0 ±2 ‐8

Užitné 9 (NC22) ‐ ‐ 0 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ 0 4 0 2 4 4 0 1 4 0 0 ‐2 0 0 ‐6 0 3 ‐6 ‐6 0 ‐2 ‐6 ‐ ±10 ‐88 ‐ ±10 15 ‐ ‐ ‐33 ‐ ±10 ‐ ‐ ‐ ±3 0 ±16 ‐50 0 ±16 ‐50

Vítr +X (NC23) ‐ ‐ 0 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ 0 16 1 ‐1 16 16 1 1 16 ‐21 0 ‐12 0 0 15 1 1 15 15 1 ‐1 15 ‐ 0 ‐1 ‐ 1 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐2 ‐ ‐ ‐ ‐1 20 0 0 0 0 0

Vítr ‐X (NC24) ‐ ‐ 0 ‐ 0 ‐ ‐ ‐ 0 ‐16 ‐1 1 ‐16 16 ‐1 ‐1 ‐16 ‐17 0 ‐10 0 0 16 1 1 ‐16 ‐16 1 ‐1 ‐16 ‐ 0 1 ‐ ‐2 0 ‐ ‐ ‐4 ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐2 0 0 0 ‐20 0 0

Vítr +Y (NC25) ‐ ‐ ‐36 ‐ 26 ‐ ‐ ‐ 36 40 23 ‐60 40 40 23 60 40 5 20 ‐28 315 0 ‐42 25 ‐85 ‐42 ‐42 25 111 ‐42 ‐ 43 ‐42 ‐ 43 43 ‐ ‐ ‐2 ‐ ‐8 ‐ ‐ ‐ 2 0 0 0 0 0 0

Vítr ‐Y (NC26) ‐ ‐ 36 ‐ ‐26 ‐ ‐ ‐ ‐36 ‐42 ‐25 110 ‐42 ‐42 ‐25 ‐84 ‐42 5 ‐20 ‐25 ‐315 ‐ 40 ‐23 60 40 40 ‐23 ‐60 40 ‐ ‐43 43 ‐ ‐43 ‐43 ‐ ‐ 2 ‐ 8 ‐ ‐ ‐ ‐2 0 0 0 0 0 0

Poznámka 1 ORIENTACE SIL NA ZÁKLADY: PRO KOTEVNÍ BODY E1 A E2 PLATÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM  X'Y'Z', PRO OSTATNÍ KOTEVNÍ BODY PLATÍ SYSTÉM XYZ. 

Síly působící na základy (charakteristické hodnoty)
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