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Pozadavky kupujiciho

Nabidka prodavajiciho

Pocitac |

Lenovo - M75s

Popis konkrétniho splnéni

Parametr Pozadavek zadavatele Splfiuje ANO/NE .
pozZadavku
Konstrukéni provedeni: Small Form Factor (SFF) ANO
SkFin musi umoznit bezpecny provoz pocitace ANO
v horizontalni i vertikalni poloze
Jednoducha modularni konstrukce s moZnosti
rychlého otevreni skfiné a rychlé vymény ANO
zékladnich komponent bez poutziti nastroja
Minimalni hodnota dle PassMark - 6400 bodd, AMD Ryzen 3 3200G Processor (2MB
Procesor: skére dle verze 10 PassMark CPU Mark (dle ANO Cache, up to 4.00GHz), 7,253 CPU
Pfilohy €. 5 Vyzvy) Mark
, Minimalné 8 GB DDR4 2400 MH !
Operaéni pamét: vinimaine 2 (osazena ANO 8GB DDR4 2666MHz UDIMM
jednim modulem)
MozZnost rozsifit alespon na 32 GB RAM ANO
L Minimalné 1x s kapacitou minimalné 250 GB 256GB Solid State Drive, M.2 2242,
Pevny disk: ANO
SSD PCle-NVMe, TLC
Opticka mechanika: DVD +/- RW, SATA ANO
Graficky adaptér: Irjtegrov?né grzlafické kartaj podporujici ANO
vicemonitorové zobrazeni
Audio: Integrovana zvukova karta, systémovy ANO
reproduktor
Predni strana: 2x USB 3.1 Gen2, 2x
USB 3.1 Genl, 1x microphone
(3.5mm), 1x headphone
(3.5mm) Zadni strana:2x USB 3.1
min. 6x USB port( (min. 2x USB 3.0 porty, Gen1 (one support Smart Power-On),
Typ a pocet rozhrani: min. 2x USB porty na predni strané skiiné z ANO 2x USB 2.0, 1x serial (9-pin), 1x
toho jeden USB 3.0) ethernet (RJ-45), 1x VGA, 2x
DisplayPort, 2x PS/2 ports (keyboard
/ mouse); 1x
line-in (3.5mm), 1x line-out (3.5mm),
1x microphone (3.5mm)
in. 2x digitalni konektor (DisplayPort, neb
min. 2x digitalni konektor (DisplayPort, nebo ANO 2% DisplayPort
HDMI)
1x RJ-45, 10/100/1000 Mbps, podpora WOL ANO
1x Kombinovany konektor audio (mikrofon a
sluchatka), nebo 1x vstup pro mikrofon a ANO
zaroven 1x stereo vystup pro sluchatka
Operaéni systém: Li.cence Windows 10 Professional CZ OEM (64- ANO
bit)
Hardwarova podpora pro Windows 10 (64-bit) ANO
Zabezpeceni heslem proti neopravnénému
BIOS: pristupu na dvou urovnich ANO
administrator/uzivatel
Moznost zabezpeceni spusténi (,,bootovani®)
heslem na dvou drovnich ANO
administrator/uZivatel
Podpora zavedeni operacniho systému ze ANO
zarizeni pfipojeného k USB portu
MoZnost zablokovani vybranych zafizeni a
bérnic tak, ab imi hl t
sbérnic tak, aby s nimi nemohl pracova ANO

operacni systém (alespon v rozsahu DVD, USB
porty)




Technologie TPM 2.0, pfiprava pro

Zabezpeceni: mechanické zabezpeceni lankem se zamkem ANO
Ci pripadné jiné obdobné rfeseni
Detekce vniknuti do skiiné ANO
S — —

Ostatni: oulad s direktivou RoHS, certifikat EPEAT ANO
Bronze, EnergyStar 6.0
Napajeci kabel ANO

Zarucni podminky: Min. 60 mésicl ANO 60 mésicu
V misté instalace zafizeni u zdkaznika s

. ukoncéenim opravy nasledujici pracovni den od

Servis: - o . e ANO
jejiho nahlaseni. Servis provadény vyrobcem
¢i jim autorizovanym subjektem
Jediné kontaktni misto pro nahlaseni poruch ANO
pro celou CR
Podpora poskytovana prostfednictvim
telefonni linky musi byt dostupna v pracovni ANO
dny minimdlné v dobé od 9:00 do 16:00 hod.
Podpora prostfednictvim Internetu musi
umoznovat stahovani ovladac¢d a manuali z ANO
internetu
PFi vyméné HDD ¢i celého zafizeni z(stava
puvodni HDD majetkem kupujiciho (neodvazi ANO
se)
Stolni pocitac, klavesnice, mys a monitor maji

bdobné b 8 deni v k larské
Barevné provedeni: obdobné barevné provedeni v kancelarském ANO

stylu a Zadny z téchto prvkd se barevné
vyrazné neodliSuje

Prislusenstvi

Parametr

Pozadavek zadavatele

Spliiuje ANO/NE

Popis konkrétniho splnéni
pozadavku

Klavesnice s 12 funkénimi tlacitky, rozloZeni

Prislusenstvi Y, ANO
US/CZ, pfipojeni USB
Opticka mys, minimalné 2 tlacitka s koleckem, ANO
ptipojeni USB
Zarucni podminky: Min. 60 mésic ANO 60 mésict
V misté instalace zafizeni u zakaznika s
Servis: }Jlff)ncenlm’?pr?vy na.sledun?l ?I’aICO\I/nI den od ANO
jejiho nahlaseni. Servis provadény vyrobcem
¢i jim autorizovanym subjektem
Monitor | Philips - 242S1AE
. . . Popis konkrétniho splnéni
Parametr Pozadavek zadavatele Spliiuje ANO/NE .
poZadavku
Velikost: Pfesna obchodni velikost 24" ANO
Minimalni Ghlopricka zobrazovaci plochy ANO 23,8"
23,7"
Matny povrch zobrazovaci plochy, vyskové
Vlastnosti: stavitelny, vertikalni a horizontalni ANO
polohovatelnost, funkce pivot
Presné 1920 x 1080 bod( bo presné 1920
Rozligeni: resne 1220 X ©dtl, nEbo presne 2220 x ANO 1920 x 1 080 bodi
1200 bodu
LED posviceni, pozorovaci tuhel minimalné
Typ: ANO
vp 178° vodorovné i svisle
Jas: minimalné 250 cd/m’ ANO
Doba odezvy: max. 10 ms ANO
Kontrast: Staticky kontrast (typicky) minimalné 1000:1 ANO
Vstupy: minimalné 1x VGA ANO
minimalné 1x digitalni vstup DisplayPort, nebo ANO

HDMI




Soucasti dodavky je propojovaci kabel pro
prenos digitalniho signalu mezi nabizenou

ANO
sestavou (zakladni jednotka a monitor);
pfipadné véetné potrebnych redukci
Prislusenstvi Napdjeci kabel ANO
Zarucni podminky: Min. 60 mésicl ANO 60 mésicl
V misté instalace zafizeni u zakaznika s
konéeni ‘sleduiici id d
Servis: u .f)ncenlm’?prfavy na.s e uj|?| rfralcml/nl eno ANO
jejiho nahlaseni. Servis provadény vyrobcem
¢i jim autorizovanym subjektem
Jediné kontaktni misto pro nahlaseni poruch ANO
pro celou CR
Podpora poskytovana prostiednictvim
telefonni linky musi byt dostupna v pracovni ANO

dny minimalné v dobé od 9:00 do 16:00 hod.




