Příloha č. 2.1 - Zátěžový test PIS
	[bookmark: _GoBack]Oddíl / činnost / podklady
	Příklad

	Definice testování

	natavení rozsahu testování 
	Zaměřený

	nastavení informovanosti
	Provozního monitoringu

	nastavení míry, kdy je přerušeno testování z důvodu nadměrného zatížení prvku ICT
	max. 70% vytíženosti prvků ICT IS

	nastavení doby od zálohy nastavení a dat každého prvku ICT
	24 hodin

	nastavení informovanosti správců napojených informačních systémů
	Informace podána

	nastavení omezení služeb pro uživatele a systémy
	Omezení se neplánuje

	nastavení nakládání s citlivými informacemi
	Definice NDA a rozsahu zpřístupněných informací

	nastavení požadavku na uchování důkazů
	Realizováno po předání zprávy v elektronické podobě.

	metodiky testování
	Metodika realizace penetračních testů
IS KII a VIS Ministerstva financí ČR

	framework testování
	OWASP Web Security Testing Guide (WSTG) 4.2 v plném rozsahu

	agresivita testování
	cílená

	Automatické nástroje
	Během testování prostředí IS je dovoleno testovat pouze automatizovanými nástroji maximálně do objemu 50% testů.

	Viditelnost testování
	Otevřený test

	Vstupní bod
	externí

	Informační báze
	Grey box

	nastavení koordinačního týmu
	Ano

	nastavení realizačního týmu
	Ano

	nastavení Emergency kontaktů
	Ano



	Parametry zátěžového testu

	odezva systému na dotaz 
	do 2s

	počet současně aktivních uživatelů
	postupně po 100 uživatelích, doba trvání testu jedné sady stovky uživatelů minimálně 10 minut, zjištění limitu použitelnosti systému, kdy odezva bude delší než 2 sec., maximálně však 1.500 současně aktivních uživatelů a 3.000 přihlášených uživatelů.



	Interní adresní rozsahy

	interní IP adresa 
	interní DNS

	1 x
	1 x



	Testované formuláře PIS

	formulář 
	počet současně aktivních uživatelů

	5 x
	1500

	1 x
	300
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