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Testování část A: Dodávky ceninového papíru


Podklady, které budou předány vybranému dodavateli ze strany zadavatele:

· obrázek požadovaného originálního vodoznaku 1:1

Vybraný dodavatel prokáže v rámci součinnosti před podpisem smlouvy splnění zadávacích podmínek zasláním vzorku originálního vodoznaku ve formátu cca A4 (vzorek nemusí obsahovat bezpečnostní vlákna) a dodáním 2000 archů univerzálního ceninového papíru ve formátu 700 x 1000 mm, úzká dráha (může být použit jiný pozitivně-negativní vodoznak, který bude vybraný dodavatel mít aktuálně k dispozici) a vyhovujícími výsledky laboratorních a tiskových testů. 

Dodané archy papíru budou podrobeny následujícím testům:

(1) LABORATORNÍ TEST 

Materiál: 
1 arch (formát cca A4) s požadovaným originálním vodoznakem
10 archů univerzálního ceninového papíru (může být použit jiný pozitivně-negativní vodoznak, který bude vybraný dodavatel mít aktuálně k dispozici)

Průběh testu:
U 1 archu (formát cca A4) s požadovaným originálním vodoznakem bude porovnána jeho
podobnost se zaslaným obrázkem v pdf vybranému dodavateli a s vodoznakem u stávajícího papíru používaného zadavatelem.

U 10 archů univerzálního ceninového papíru budou v laboratoři STC proměřeny parametry papíru a porovnána jejich shoda s hodnotami uvedenými v technické specifikaci, která byla součástí výběrového řízení.

(2) TEST TISKU NA PRODUKČNÍCH TISKOVÝCH STROJÍCH V STC

Materiál: 
1990 archů univerzálního ceninového papíru

Průběh testu:
1990 archů bude na produkčních tiskových strojích v STC potištěno následujícími
tiskovými technikami. 

a) mokrý ofset
b) technika liniového hlubotisku na stroji Intaglio
c) ražba fólie za tepla
d) laserový digitální tisk
e) UV sušený ink-jet

Tištěný motiv bude vybrán STC. Při tisku bude posuzován bezproblémový průchod papíru tiskovými stroji bez faldění, prášení, uvolňování bezpečnostních vláken a bezproblémová potiskovatelnost papíru výše uvedenými tiskovými technikami. 


[bookmark: _Hlk167437543]Vyhodnocení testování: 
	Posuzovaný parametr
	Splněno / nesplněno
	Poznámka

	Výtěžnost tisku oproti dodanému materiálu do 0% vadnosti
	
	

	Bezproblémový průchod stroji bez fyzikálních změn (faldy, prášení, uvolňování vláken)
	
	

	Bezproblémový tisk ofsetem
(korektní zaschnutí UV i konvenčních barev, nerozpíjení barev, dobrá adheze barev, bezproblémové nakládání a vyklání)
	
	

	Bezproblémový tisk liniovým hlubotiskem na stroji Intaglio
(korektní zaschnutí barev, nerozpíjení barev, dobrá adheze barev, bezproblémové nakládání a vyklání)
	
	

	Ražba folie za tepla a její soudržnost s dodaným materiálem (nesoudržnost fólie s materiálem, )
	
	

	Bezproblémový potisk a fixace v laserové digitálním stroji (fixace barev, adheze barev, bezproblémové nakládaní a vykládání)
	
	

	Bezproblémová potisk a fixace v digitálním stroji UV sušeným ink-jetem
(fixace barvy, adheze barvy, bezproblémové nakládaní a vykládání)
	
	



Výše uvedená tabulka slouží k posouzení tiskových testů. Musí být splněno u všech bodů.
