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NAROCNOSTI BUDOVY
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Priloha ¢. 4 k vyhlasce ¢. 148/2007 Sb.

Prukaz enefgetické néroéhosti budovy

(1) Protokol
a) ldentifikacni iidaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, &islo, PSC): Orlova - Lutyné 735 14
Ugel budovy: Polyfunkéni dim A
Kod obce: Orlova okr. Karvina; 599069
Kdd katastralniho Uzemi: Orlova - Lutyné, 712 531
Parcelni Cislo: 2/2; 213; 25
Vlastnik nebo spoleéenstvi vlastnikt, popf. stavebnik: Mésto ORLOVA
Adresa: Osvobozeni 796, 735 14 ORLOVA-Lutyné
IC: 00297577
Tel./e-mail: -
Provozovatel, popf. budouci provozovatel: Mésto ORLOVA
Adresa: Osvobozeni 796, 735 14 ORLOVA-Lutyné
IC: 00297577
Tel./e- mail: -
Novéa budova [l Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejném misté podle § 6a, odst. 6 zakona 406/2000 Sb

b) Typ budovy

0 Rodinny dam Bytovy diim ] Hotel a restaurace

[J  Administrativni budova O Nemocnice [0 Budova pro vzdélavani
]  sportovni zafizeni [l Budova pro velkoobchod a maloobchod
[0 Jiny druh budovy - pripojte jaky:

c) Uziti energie v budové
1. Struény popis energetického a technického zafizeni budovy

Napojeni objektu na technickou infrastrukturu:

- vodovodni pripojka pitné vody + kanalizace,

- pfipojka elektro NN,

- vytapéni a priprava TV (TUV) ze systému CZT - sekundarni systém SMO, domovni bytové stanice VMTD s pfipravou TV (33 kW).
Otopna soustava objektu nova s nucenym ob&hem topné vody, t&lesa s TRV, rozvody nové, izolované, vie splrujici platné normy a
nafizeni. -
osvétiovaci soustava nova, kombinovana, VZT jednotky a vétrani nové.

Priikaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Priikaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve zn&ni pozd&jsich predpisl a vyhlasky €. 148/2007 Sb.



2. Druhy energie uzivané v budové

Elektricka energie Tepelna energie ] Zemni plyn

0 Hnédé uhii 0 Cemé uhli [0 Koks

g T10 O Lto O Nafta

0 Jing plyny [J Druhotna energie [J Eiomasa

[0 Ostatni obnovitelné zdroje - piipojte jaké: -

] Jina paliva - pfipojte jaka: -
3. Hodnocena diléi energeticka narocnost budovy EP

Vytapéni (EPy) Pfiprava teplé vody (EPpw)

[0 Chlazeni (EP¢) Osvétleni (EPgn)

Mechanické vétrani (v&. zvihEovani) (EPauxrans)

d) Technické tidaje budovy
1. Struény popis budovy

Jedna se o vystavbu nového objektu, konkrétn& polyfunk&ni dim pro obchod - 1.NP a bydleni 2. - 4.NP. objekt je napojen na
suterénni prostory - garaze,... ovéem tento suterén neni predmétem projektu a PENB. Budova je obdélnikového Elenitého
plidorysného tvaru ma 4 nadzemni podlazi. Konstrukéné je diim kombinaci monolitického Zelezobetonového skeletu s vyzdivanymi
zdmi z dutych keramickych cihel, tepelnou izolaci. Odvétravana fasada. Fasada domu je navrzena z rezného licového zdiva, pfizemi
je oblozeno travertinovymi deskami. zateplena jednoplas ‘tova, plocha stfecha se svétliky. Okna jsou dfevohlinikova s izolagnim
dvojsklem. Ramy vykladct jsou ocelové. Podlahy objektu 7B s krogejovou a teplenou izolaci.

2. Geometricka charakteristika budovy

Objem budovy V — vnéjsi objem vytap&né budovy [m’] 10373
Celkova plocha A — souéet vnéjSich ploch ochlazovanych

konstrukci ohrani€ujicich objem budovy [m?) 2618
Celkova podlahova plocha budovy Ac [mz] 2657
Objemovy faktor budovy AV 0,25

3. Klimatické idaje a vnitini vypoctova teplota

Klimaticka oblast (dtto teplotni oblast podle CSN 730540 - 3) | klimaticka oblast Il
Primérna vnitini vypoctova teplota v otopném obdobi (provozni reZzim) 8i (°C) 17,4
Priimérna vnitini vypodtova teplota v obdobi chlazeni (provozni rezim) 8i (°C) 27,6

4. Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy

Soucinitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha véech prostupu tepla konstrukce
konstrukci U [W/(m.K)] prostupem tepla
Am? Hy [WI/K]
1 SO1 70,90 0,30 21,27
2 S02 500,50 0,21 104,10
3 Okna, dvere 425,20 1,20 586,78
4 Stiecha 510,50 0,15 88,65
5 PDL 525,00 0,23 139,47
6 Podlaha2NP 40,00 0,29 11,52
7 Sténa Z2 598,70 0,21 124,53
8 Okna, dverfe 22 262,79 1,20 315,35
9 SCH Z2 172,00 0,15 25,97
10 Svétliky Z2 37,80 1,20 45,36
11 0,00 0,00 0,15 0,00
12 0,00 0,00 0,15 0,00
13 0,00 0,00 0,21 0,00
14 0,00 0,00 0,30 0,00
15 0,00 0,00 0,30 0,00

Priikaz energetické narognosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prilkaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve zné&ni pozdéjsich predpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.



16 0,00 0,00 0,30 0,00
17 0,00 0,00 0,30 0,00
18 0,00 0,00 0,30 0,00
19 0,00 0,00 0,30 0,00
20 0,00 0,00 0,30 0,00
21 0,00 0,00 0,30 0,00
22 0,00 0,00 0,30 0,00
23 0,00 0,00 0,30 0,00
24 0,00 0,00 0,30 0,00
25 0,00 0,00 0,30 0,00
26 0,00 0,00 0,30 0,00
27 0,00 0,00 0,30 0,00
28 0,00 0,00 0,30 0,00
29 0,00 0,00 0,30 0,00
30 0,00 0,00 0,30 0,00
31 0,00 0,00 0,30 0,00
32 0,00 0,00 0,30 0,00
33 0,00 0,00 0,30 0,00
34 0,00 0,00 0,30 0,00
35 0,00 0,00 0,30 0,00
36 0,00 0,00 0,30 0,00
37 0,00 0,00 0,30 0,00
38 0,00 0,00 0,30 0,00
39 0,00 0,00 0,30 0,00
40 0,00 0,00 0,30 0,00
Tepelné vazby pozn. nejsou li soucasti U
Celkem 3143,39

5. Tepelné technické vlastnosti budovy

PoZadavek podle § 6a Zakona

Hodnoceni

Jednotka

1.Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve véech mistech nejméné takovy tepelny
odpor, Ze jejich vnitini povrchova teplota nezplisobi kondenzaci vodni pary.

spinén poZadavek
CSN 730540-2

Rein [KW] 65 [°C]

2. Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvySe pozadovany soucinitel prostupu
tepla a linearni a bodovy ¢initel prostupu tepla.

spinén pozadavek
CSN 730540-2

Uy [W/m2K]

3. U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni pary nebo jen v
mnozstvi, které neohrozuje jejich funké&ni zpisobilost po dobu predpokladané
Zivotnosti.

spinén pozadavek
CSN 730540-2

Mc [kg/m?]

4. Funkéni spary vnéjich vyplini otvorli maji nejvyse pozadovanou nizkou
pravzdusnost, ostatni konstrukce a spary obvodového plasté budovy jsou témer
vzduchotésné, s pozadované nizkou celkovou pruvzdusnosti obvodového plaste.

splnén pozadavek
CSN 730540-2

v [m*/(s.m.Pa%%")]

5. Podlahové konstrukce maji pozadovany pokles dotykové teploty zajiStovany jejich
tepelnou jimavosti a teplotou na vnitfnim povrchu.

spinén pozZadavek
CSN 730540-2

A6y [°C)

6. Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu v zimnim i letnim obdobi,
snizujici riziko jejich pfilisného chladnuti a prehfivani.

spinén poZadavek
CSN 730540-2

Adyn (D [°C]

7. Budova ma pozadovany nizky priimérny souginitel prostupu tepla obvodového
plasté Uem.

spinén poZadavek
CSN 730540-2

Uemn [W/M2K]

Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podie vyhlasky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci

staveb

6. Vytapéni

Systém vytapéni

Charakteristika systému vytapéni

CZT, dodavka z nadiazené VS, misti PS (voda/voda)

Jmenovity tepelny vykon zdroji tepla (systému vytapéni) do 0,4 MW
Prevazujici regulace systému vytapéni Ekvitermni z PS, bez TRV na otopnych télesech
Rozdéleni otopnych vétvi podle orientace budovy Ano O Ne
Udrzba zdroje energie (otopné soustavy) Pravidelna smluvni

[0 Neni O Pravidelna

Stanoveni primé&rné Gginnosti zdroje tepla (systému vytapéni) Vypocet

O

Mteni]

Odhad

Stav tepelné izolace rozvodl otopné soustavy

nova

Zdroj tepla ¢. 1

CZT, VS a PS vodal/voda

Typ zdroje tepla |

CZT, VS a PS vodalvoda

Priikaz energetické naronosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066

Priikaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni p

d&jsich predpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW] 400

Priimérné roéni Gcinnost zdroje energie [%] 95,0%

Priikaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prikaz ENB spliluje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlasky €. 148/2007 Sb.



Zdroj tepla €. 2

neni zdroj tepla €.2

Typ zdroje tepla

Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Primérna rocni ucinnost zdroje energie [%]

Zdroj tepla €. 3

neni zdroj tepla 6.3

Typ zdroje tepla

Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Primérna roéni G&innost zdroje energie [%]

Zdroj tepla ¢. 4

neni zdroj tepla ¢.4

Typ zdroje energie / jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Prumérna roéni Ginnost zdroje energie [%]

Zdroj tepla 6. 5

neni zdroj tepla 6.5

Typ zdroje energie / jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Primérna roéni Ginnost zdroje energie [%]

Zdroj tepla €. 6

neni zdroj tepla €.6

Typ zdroje energie / jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW]

Pramérna roéni Uinnost zdroje energie [%]

7. Dil&i hodnoceni energetické narocnosti vytapéni

Bilanéni
Dodana energie na vytapéni Qqe; 1 [GJ/rok] 296,8
Spotieba pomocné energie na vytapéni Qe n [GJ/rok] 0,0
Energeticka narocnost vytapéni EPy = Qqueip + Qauxn [GJ/rok] 296,8
Mechanické vétrani a tiprava vzduchu
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodu nova
- = = , -
Udrzba VZT systému : Prawdeln'a sm'luvnl
[0 Neni O Pravidelna

Charakteristika regulace systému Gpravy vzduchu zakladni regulace
- i ] O Pravidelna smluvni
Udrzba systému vihéeni

Y [ Neni Pravidelna

Systém VZT zarizeni &. 1

neni systém VZT ¢.1

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

100

Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani [kW]

15

Prevazujici regulace vétrani

V§echny ostatni pripady

Zvlihéovani vzduchu

Ne

Typ zvihéovaci jednotky

Jmenovity prikon zvlhéovani [kW]

Pouzité médium pro zvlhéovani

[ Para Voda

Systém VZT zafizeni 6. 2

neni systém VZT ¢&.2

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani [kW]

Jmenovité pritokové mnozstvi vzduchu [m%h]

Prevazujici regulace vétrani

Ovladani snizujici tok vzduchu nejméné na 40% maximalni k3

Zvlhéovani vzduchu

Ne

Typ zvihéovaci jednotky

Jmenovity pikon zvihéovani [kW]

Pouzité médium pro zvlhéovani

Para [} Voda

Priilkaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prilkaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.



Systém VZT zarizeni ¢. 3

neni systém VZT ¢.3

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani [kW]

Prevazujici regulace vétrani

Véechny ostatni pfipady

Zvihéovani vzduchu

Ne

Typ zvihéovaci jednotky

Jmenovity piikon zvlhéovani [kW]

Pouzité médium pro zvlhéovani

Para | Voda

Systém VZT zafizeni &. 4

neni systém VZT ¢.4

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky prikon systému vétrani [kW]

PrevaZujici regulace vétrani

V8echny ostatni pfipady

Zvlhéovani vzduchu

Ne

Typ zvlhéovaci jednotky

Jmenovity pfikon zvih¢ovani [kW]

Pouzité médium pro zvlhéovani

O Para | Voda

Systém VZT zarizeni &. 5

neni systém VZT ¢.5

Typ vétraciho systému

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani [kW]

Prevazuijici regulace vétrani

VSechny ostatni pfipady

Zvlh¢ovani vzduchu

Ne

Typ zvihéovaci jednotky

Jmenovity pikon zvihovani [kW]

Pouzité médium pro zvihéovani

Para | OJ Voda

Systém chlazeni

Charakteristika systému chlazeni

Charakteristika pfevazujici regulace systému chlazeni

Charakteristika pfevaZujici regulace chlazeného prostoru

Udrzba systému chlazeni

Pravidelnd smluvni

O©

(] Neni Pravidelna

Stanoveni prumérné Gcinnosti systému chlazeni

Vypoget| (] Méreni| O]

Odhad

Stav tepelné izolace rozvodl chladu

Zdroj chladu 6.1

neni zdroj chladu .1

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (¢innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Zdroj chladu ¢€.2

neni systém chlazeni ¢.2

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu ((&innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Zdroj chladu ¢.3

neni systém chlazeni ¢.3

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kKW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (4&innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Zdroj chladu 6.4

neni systém chlazeni ¢.4

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu ((&innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Priikaz energetické naro&nosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prilkaz ENB spliuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpisi a vyhlasky €. 148/2007 Sb.




Priikaz energetické narognosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Priikaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




Zdroj chladu ¢.5

neni systém chlazeni ¢.5

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (4&innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

Zdroj chladu ¢.6

neni systém chlazeni ¢.6

Typ zdroje chladu

Jmenovity el. piikon pohonu zdroje chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Uginnost vyroby energie zdrojem chladu (u&innost kompresoru)

EER zdroje chladu [W/W]

9. Dil&i hodnoceni energetické nérognosti mechanického vétrani (v&. zvihéovani)

Bilanéni

Spotfeba pomocné energie na mech. vétrani Qaycrans [GJ/rok] 23
Dodané energie na zvihéovani Qe um [GJ/rok] 0,0
Energetické naronost mechanického vétrani (vé. zvihéovani)
EPAux,Fans = QAuxFans + queI‘Hum [GJ/I’Ok] 2’3
10. Dil&i hodnoceni energetické naro&nosti chlazeni

Bilanéni
Dodané energie na chlazeni Qe ¢ [GJ/rok] 0,0
Spotieba pomocné energie na chlazeni Qay ¢ [GJ/rok] 0,0
Energeticka narocnost chlazeni EPC = Qqueic + Qauxc [GJ/rok] 0,0
11. Pfiprava teplé vody (TV)

Priprava teplé vody

Systém piipravy TV v budové [“ICentralni JL Lokalni [ Kombinovany
Roéni spotreba teplé vody v budové 650 m*/rok
Charakteristika pfipravy teplé vody CZT, mistni PS
Celkovy jmenovity piikon pro ohrev teplé vody [kW] -
Objem zasobniku teplé vody (nebo pocet a objem) [I] -
- . - . O Pravidelna smluvni
Udrzba systému pfipravy teplé vody O Neni Pravidelna
Stanoveni ro¢ni uéinnosti systému pfipravy teplé vody 0 Vypoget| MéFeniI Odhad
Systém piipravy TV v budové ¢.1 CZT, PS
Systém pripravy TV v budové &.2 #
Systém piipravy TV v budové &.3 -
Systém piipravy TV v budové ¢.4 g
Systém piipravy TV v budové &.5 -
Systém pfipravy TV v budové ¢.6 -
12. Dil&i hodnoceni energetické narocnosti pfipravy teplé vody

Bilanéni
Dodana energie na pfipravu TV Qqe| prw [GJ/rok] 168,5
Spotieba pomocné energie na pripravu TV qau orw [GJ/rok] 2,1
Energeticka naroénost pfipravy
TV EPpuw = Quel,onw + Qauxporw [GJ/rok] 170,7

13. Osvétleni

Typ osvétlovaci soustavy

kombinované

14. Dil&i hodnoceni energetické naroénosti osvétieni

Bilanéni
Dodané elektricka energie na osvétieni a spotfebice Qe g [GJ/rok] 129,2
Dodana energie osvétleni Qe ap,e [GJ/rok] 129,2
Dodana energie pro elektrické spotiebice v bilanci Qe ap,e [GJ/rok] 0,0
15. Ukazatel celkové energetické naro¢nosti budovy

Bilanéni

Energeticka narocnost budovy EP [GJ/rok] 598,9
Maxinalni energetické naro&nost referenéni budovy Rrq [kWh/(m”.rok)] 120
Minimalni energetické narognost referenéni budovy Rrq [kKWh/(m?.rok)] 83

Priikaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Priikaz ENB spliuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlasky &. 148/2007 Sb.



Trida energetické naroénosti hodnocené budovy

Slovni vyjadfeni tiidy energetické naroénosti hodnocené budovy

Mérné spotieba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(mZ,rok)] 62,6

e) Energeticka bilance budovy pro standardni uzivani
1. dodana energie z vn&j$i strany systémové hranice budovy stanovena bilanénim hodnocenim

Vypoétené mnozstvil  Energie skuteéné Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do budovy
[GJ/rok] [GJIrok] [K&/GJ]
EE 179,68 - -
Teplo 419,25 - -
Celkem 598,94 -

2. energie vyrobena v budové

Druh zdroje energie

Vypoé&tené mnozstvi vyrobené
energie

[GJ/roK]

Celkem

f) Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1 000 m?

[ Mistni obnovitelny zdroj energie

[ Kogenerace

Dalkové vytapéni nebo chlazeni

[]  Blokové vytapéni nebo chlazeni

[J Tepelné &erpadio

[ Jiné

1. Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky

dostupnych a vhodnych alternativnich systémt dodavek energie

Objekt je napojen na ekologicky systém CZT.

Priikaz energetické naroénosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prikaz ENB spliiuje poZadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




g) Doporuéena opat¥eni pro technicky a ekonomicky efektivni snizeni energetické naroénosti budovy

Uspora Investiéni Prosta
Popis opatieni energie naklady doba
[GJ/roK] [tis. K&] navratnosti
synergickych vlivd - - -
1.  hodnoceni budovy po provedeni doporuéenych opatreni
Bilanéni
Energeticka narocnost budovy EP [GJ/rok] 598,9
Trida energetické naroénosti B
Mérna spotieba energie na celkovou podlahovou plochu [KWh/(m?.rok)] 62,6
h) Dalsi udaje
1. Doplriujici idaje k hodnocené budové
Neni vypinéno
2. Seznam podkladil pouzitych k hodnoceni budovy
Projektova dokumentace: Hutni projekt OSTRAVA: 2011
(2) Doba platnosti prikazu a identifikace zpracovatele =
Platnost prikazu do 23. leden 2022 [ =
Prikaz vypracoval Ing. Marek Tabasek, Ph.D. /
Osvédceni € 633 Dne: 24. leden 2012

Tabulka slovniho vyjadieni energetické naroénosti

Hranice tridy EN [kWhI(mz.rok)] Trida energetické Slovni vyjadieni energetické

od do naroénosti budovy narocnosti budovy

A 0 42 A Velmi tisporna

B 43 22 | = s Usporna

C 83 120 Cc Vyhovujici

D 121 162 D Nevyhovujici

E 163 205 E Nehospodarna

E 206 245 F Velmi nehospodarna

G 245 - G Mimoradné nehospodarna

Priikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prilkaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli a vyhlasky &. 148/2007 Sb.
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PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Polyfunkéni diim A

Hodnoceni budovy

Orlova - Lutyné 735 14

stavajici stav

po realizaci
doporuceni

Celkova podlahova plocha:

2657 m?

0

42

43
82

VELMI USPORNA

83
120

121
162

163
205

206

245

>245 _

MIMORADNE NEHOSPODARNA

kWh/m?  tfida EN

62,6

kWh/m?  tiida EN

Mérna vypodctena ro¢ni spotieba energie v KWh/m?rok

62,6

Celkova vypoétena roéni dodana energie v GJ

598,9

Podil dodané energie pfipadajici na:

Vytapéni Chlazeni Mecvh a,n |9ke Tepla voda Osvetlf: n'.? el, Celkem
vetrani spotiebice
49.5% 0.0% 0.4% 28.5% 21 5% | T

Doba platnosti priikazu

23. leden 2022

\J()/'
N 00,

Prlkaz vypracoval

Ing. Marek Tabasek, Ph.D,” /”4 % \.,:

Osvédceni &.:

7

633

Prikaz energetické naro&nosti budovy je zpracovan pomoci vypocetniho nastroje NKN verze 2.066
Priikaz ENB spliiuje poZadavky §6a zékona &. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhl&sky ¢. 148/2007 Sb.
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Energeticka Naroénost Budov - Narodni Kalkulaéni Nastroj

DODANA ENERGIE DO BUDOVY - HODNOCENI ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY - dop

Budova: Polyfunkéni dam A
NK h Adresa: Orfova - Lutyné 735 14
[ m
R - o Energeticka naronost budovy EP (GJ/rok] - o 599 B o
Mérna spotreba energie ovou podiahovou plochu (kKWH/(m?’.rok)] - 62,6 KWhi(m”.rok)
Trida energetické naroZnosti hodnocené budovy (yhlaska 148/2007 Sb.) - B Usporna
"~ Dodan energle do budovy pro diléi energetické systémy Diki dodand energie Mamé diléi dodana energie 5 sant A
Zdroje tepla (vE. kogenerace 296 766 MJ 82435 K\h 31,0 KWh/(m2.rok) 49,5%
Zdroje chladu oM 0 kh 0,0 KWh/(m’.rok) 0.0%
Systémy vihgeni oM 0 kWh 0,0 KWh/(m?.rok) 0,0%
Systémy pripravy teplé vody 168 519 MJ 46 811 kWh 17,6 KWh/(m?.rok) 28,1%
Osvatieni a elektrické spotfebice 129 209 MJ 35891 KWh 13,5 KAR/(m.rok) 21,6%
Pomocné energie 4443 MJ 1234 kWWh 0,5 kKWh(m’.rok) 0.7%
pozn. i MaR, prikon ventBlo avzT
. [Celkova dodan energie 598 936 MJ 166 371 kWh 62,6 KWh/(m rok) i
Produkce energie v budové diléimi energetickymi systémy o Diléi produkee energie M&ma dil&i produkee energie = = =
Termosolarni systémy oM 0 kWh 0,0 KWh/(m?.rok)
Fotovoltaika oM 0 kWh 0,0 KWh/(mZ.rok)
Kogenerace - elektfina oM 0 KWh 0,0 KWh/(m.rok)
-teplo oM 0 kWh 0,0 KWh(m?.rok)
pozn. W
Celkovaroénidod: gied 'y s viit i vyuzivajici OZE a kogenerace ['1)]
120000 - -
100000 — : r e - —
= 8000 ! - L b Lo
= ; |
2 60
: ww : : T s s e
0 = K. == e i T e = e T = = - — = i 5‘
5 H H 5 5 H H ] 5 H 3 H
x B 2 k| 2 & 2 & = g H
5 z g
# Spotfeba pamoené energie (elekticks) Spoteba dodané enrgie na osvéeni Spofeba tepla na pipravu TV # Ziskend encrgie temosolimim systémem  Spoicha ensrgie navytpéni
= Spotieba energie na chiazeni Ziskend enzrge PV systémem u Spotieba dodané energie prokogeneraci B Spotieba dodan energie na Gpravu vitkost
|Dod: ji2 pro: leden uner duben kiten éerven
Zdroje tepla (vE. M 74043 54174 19443 1317 0
Zdroje chladu

Systé

Termosolimisystémy
Fotovoltaka .
(teplo + elektiina)

oot : chiazeri = Spotreba dadend energie ra doraa Vitkosh

ytpenl
= §myeba dodand vz ra osviel

000 * Spaffeta dodané ensrg 2 re plipE g T nw  Spoeta poTocndEEg @ (si9trcke) 0




ROCNI POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI a ROCNI POTREBA ENERGIE NA CHLAZENI

doplnéni protokolu prikazu energetické narocnosti budovy

o Budova: Polyfunkeni dim A
KN Adresa: Orfové - Lutyné 735 14
= = :
Vnitini celkova podiahova plocha budovy - 2657,0 m’ B
pozn. ceKové podahova placha véech yh 26n (Eudovy) vymezend mezi vodiimi snami
o . __Rogni potfeba energie na wytapéni [GJ/rok] - ) 321 64 o
__M&rna roéni potieba energie vytapéni [KWhi(mZ.rok)] - 33,6 KWh/(m’.rok)
Roéni potfeba dodané energi hlazeni [GJ/rok] - -GJ _
- M&rna roéni potfeba dodané energie chlazeni [kWhi/(m”.rok)] - - KWH(m?.rok) o
e ~as0°C - -
’ 69 kW —

mérmjch 7 G H (WiK)

Roéni potiebaenergie na vytapénia chlazeni i)
0000 = -

Potfeba energie (MJ]

leden -
tinor

duben

kvdten

Eerven

Poeba ensrgis na vtspéci

list

}

20207

veten
893

15391

woskec ]

CELKEM
321187 Y]

F
I

r 0 0 0 0 0 0 0 l ) <F_r.u

(PR Y | 53873 | 213 [ 20207 833 ‘ | 15391 42500 63714 321187 m

Poznimka: Ro&ni potfeba tepla na vytapani zahmuje potfebu energie na vytapani bez viivu energstickjch systémi budovy (napf. systému vytipéni, apod.), v pfipadé nuceného vétrani je uvaZovan

pouze systém machanického vatrani. Vliv ostanich energetickych systéma neni v hodnoté vysledku potieby tepla na vytap&ni zohlednén - jako je tomu u hodnoceni energatické narognost

MPO & 148/2007 Sb. V§pocet probihé na zikladé okrajovjch podminek danjch zvolenou Ki oblastni a okrajovych podminek jch v profilu

ného uzivani pro danou zénu. Vypoétet nelze & ve shodé s jovymi i i ymi v TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Vypoget podle TNI 730329 a TNI 73
2 ziednodudenym yVpod! = il iovymi podminkami (mésial ki a_atd

CELKEM

m yypodtem s masiénim krokem vypoZtu (NKN s hodnovym krokem) a o i okral
OKRAJOVE PODMNKY VYPOCTU - dopinéni protokolu prilkazu energetické niroénos

Budova:

Polyfunkeni dim A

Adresa:

Orfové - Lutyné 735 14

™1

=

Druh budovy
Poéet hodnocenjch zén

Bytovy dum

2

Klimaticka oblast pro NKN  klimaticka oblast Il

PROFIL STANDARDIZOVANEHO UZIVANI BUDOVY

Zmat Zra2 Zira3 Zbrad Znas Zras Zma? Znad Z6na9 Zra 10
By 0uT=
Parametry profilu standardizované uZivini zony pro vpogetni model Bylovj dim- | spokeéné
normow byt | prostory. = = = = = = = =

OBECNE
Zagatek provozu zény hodina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konec provozu zény hodina 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozni doba uivéni zémy h 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Poet provoznich dni d 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0
VYTAPEM ano ano ne ne ne ne ne ne ne ne
nitini vjpoétovd teplota pro rezim vytip&ni °c 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0
wnitfni vypo&tova teplota pro reZim vytapEni mimo provozni dobu °c 18 10 0 0 o Y] 0 0 ] 0
_provozni doba vytpni obigktu hod'den 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0
CHLAZEN ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
wnitini vypo&tovd teplota pro reZim chiazeni °C % 30 0 0 0 0 0 [} 0 ]
wnitfni vy poétod teploa pro reZim chiazeni mimo provozni dobu (%3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
provozni doba chiazeni objekiu hod'den 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
NUCENE VETRAN ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne

tok vétraciho vzduchu m3hm ) 4 ()] 0 0 0 0 0 0 0
mErnd jednotka - kriterium pro mnozstvi vzduchu m osoby plocha 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIROZENE VETRANI [ ano ano ano ano ano ano 2no ano ano
miniméini tok vétraciho vzduchu 1h 05 0.1 o 0 0 (] 0 0 0 0
TEPELNE ZISKY
tepeiné zisky 2 osob Wim? 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€asovy podil pfil i osob - 0.80 1.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
tepeiné zisky 2 vybaveni Wi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 (1]
Zasoy podil doby provozu vybaveni - 02 0.2 0 0 0 0 ) 0 0 0
OSVETLEN
doba wyuZiti denniho svétia za rok h 3000 3000 0 0 o o 0 0 0 0
doba vyuZiti bez dznniho svétla 2a rok h 2000 2000 o 0 0 0 0 0 0 0
mEma ro€ni spotieba ekekifiny na osvétieni KWVm2 445 0.18 0 ] 0 ] 0 0 0 0




