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[bookmark: _GoBack]Konsolidace soch – požadavky na provedení

1. Sochy nad hlavním vstupem  - konsolidace přímo na místě, bez nutnosti 
    demontáže soch 
- zhotovitel  provede hloubkovou konsolidaci soch za sníženého tlaku tzv. vakuovou 
  konsolidaci bez  
  demontáže soch přímo na fasádě budovy 
 - konsolidace bude zahrnovat následující kroky:
- vysušení soch před vlastní impregnací
- příprava soch před konsolidací a zhotovení obalu pro konsolidaci ze speciální fólie 
  odolné vůči protržení 
- zhotovení systému odsávání vzduchu, přívodu a oběhu impregnační látky 
  v uzavřeném systému napojeného na vývěvu resp. odsávací zařízení garantující 
  udržení stabilního podtlaku (vakua) po dobu impregnace soch
- provedení hloubkové impregnace soch za sníženého tlaku pomocí vhodného 
  konsolidačního prostředku na bázi roztoku akrylátového polymeru s vysokou 
  odolností vůči stárnutí 
- odstranění obalu pro konsolidaci a očištění povrchu soch od zbytků konsolidačního 
  prostředku

2. Sochy na atikách – konsolidace po demontáži, v kontejnerech na 
    specializovaném stacionárním pracovišti
- dodavatel provede hloubkovou konsolidaci soch za sníženého tlaku tzv. vakuovou 
  konsolidaci po demontáži soch s cílem vyplnit poškozená místa (mikrotrhliny) 
  v hornině prakticky v celém objemu jednotlivých ošetřovaných soch
- konsolidace bude zahrnovat následující kroky:
- vysušení soch před vlastní impregnací
- provedení hloubkové impregnace soch v kontejnerech za sníženého tlaku 
  akrylátovým monomerem (nebo směsí akrylátových monomerů) v stacionárním 
  specializovaném zařízení
- řízená polymerace monomeru (monomerů) po impregnaci na pevný akrylátový 
  kopolymer v kontrolovaných podmínkách
- očištění povrchu soch od zbytků konsolidačního prostředku resp. pomocných 
  ochranných materiálů
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