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D. 1.2. Konstrukéni cast
STATICKY VYPOCET
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1. VSeobecné:
Predmétem konstrukéni Easti je posouzeni stavajicl podlahové kee v suterénu vyse
uvedeného domu. Dle provedené sondy v L/2 rozpéti a u vnitini stény je sloZeni podiahové kce
nasledujici:

Cementovy potér - 20mm
Betonova deska — 120mm
Podkladni beton - 60mm
Hutnény $D - 150mm

Hutnény stabilizovany RT

S ohledem na stafi podiahy je kontroini posouzeni nosnosti provedeno die CSN 731201,
,Navrhovani bet. kci", SN 730035, ,zatizeni stavebnich kci“ a dalich norem tohoto kodexu.
Kvalita betonové desky je dle tvrdosti a zabarveni klasifikovana ~ B 20 + B 30.
Kvalita podkladniho betonu die tvrdosti a zabarveni klasifikovana ~ B 15, SD v zrnitosti 0 + 32.
RT je dle provedenych sond zcela konsolidovany, zemina F5/ML, E, >= 40MPa.

2. Pouzita literatura:
&SN 74 4505 : Podlahy — Spolena ustanoveni a vyse citované normy,
Tp 51 — Statické tabulky,
Tp 4 — Statika stav. kci,
Typizaéni sbornik konstrukei pro stavby inzenyrske,
PD Atelier G - 10/ 2014.

3. Piepodet podiahové kce:
Unosnost podioZi pod podiahovou kci:
R¢= €q X Ng X 8¢ X d¢ X ic + 71 xddexsdxddxid+72xb/2bexsbxdbxib=
=10 x 6,01 x 0,056 x 1,045 x 1 +20x1,0x2,06x1,06x1,03x1+21 X 2,5x
0,28 x 0,88 x 1,0 x 1,0 = 61,4kPa — ,0614MPa
Nosnost podiahy na 0,1 x 0,1m (osamélé bfemenog:
0,31 x0,31 x 0,0614 x 10° + 0,64 x 0,14 x 1,2 x 10° = 1665N
Nosnost podlahy pro zatizeni v pasu 1 bm:
Nosnost podlahy na 1m b&2ny regall je pfi spojitem zatiz35900eni
- 35900N — celkem 2 x 359 = 720kg/1bm regalu

IX/2014




