MINIMOST

D4 ZASOBOVANI PLYNEM

SO 41 — VTL PLYNOVA PRIPOJKA

Zadavaci dokumentace stavby

TECHNICKA ZPRAVA

Zak. &. 1600/P/a Arch. &. KO-6-07614/a

Brezen 2006

Karel Matougek
Husova 310, 417 23 Ko#tany
tel. 777 339 756, c-mail: karel.matousek@bpl.cz



DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY KAREL MATOUSEK, NESMI BYT POUZITA A KOPIROVANA TRETI OSOBOU, Ji
PREDANA CI JINAK $ Ni NAKLADANO BEZ PISEMNEHQ POVOLENI

Projektant | KKarel MatouSek

HL. inzenyr projektu

Karel Matousek

Datum 03M16

Vypracoval | Karel Matousek

Tech. kontrofa

Karel Matousek

Projektova kancelaf: Karel Matousek

Format | Stupen
ZDs

Karel Matousek |Zakazka:

Husova 310,
417 23 Kostany

MINIMOST

Pofadové &islo

1

ICO40236 564 tel. | Cast:
777 339 756
e-mail
karel.matousek@bpt.cz

Obsah:

D4 ZASOBOVANI PLYNEM
SO 41 - VTL PLYNOVA PRIPOJKA

TECHNICKA ZPRAVA

Cislo zakéazky

1600/P/a

Objednatel: Statutarni mésto Most

Archivni dislo

KO-8-07614/a




1. OBECNE

Dokumentace resi vystavbu VTL plynovodni pfipojky DN 80, PN 40. Nova VTL pfipojka je
vedena po vefejnych a vzdy vefejné pfistupnych pozemcich. Vystavba VTL plynovodni
pfipojky nevyZaduje 2adné uvolnéni pozemkl ani objekt(d. Nebudou nutné ani Zadné
preloZzky stavajicich inZenyrskych siti, nebo dlouhodobé vyluky dopravy. KFfiZzeni silnice
k Dékanskému kostelu bude provedeno prostfednictvim protlaku. Trasa pfipojky je vedena
(kromé kfizeni silnice a chodniku) vyhradné rostlym terénem. Ve staveniéti VTL pfipojky se
v soutasné dobé nachazi podzemni zafizeni VTL plynovodu, na ktery bude pfipojka
napojena a dale vodovod, kiery se bude s pfipojkou kfizit dle TPG 70 204 (0,3 m). P¥i
pfipadném soub&hu nebo kiizeni s jinymi podzemnimi vedenimi budou dodrzeny minimaini
vzdalenosti definované v TPG 70204. V prostoru staveni§té RS je vsoulasné dobé
sdélovaci kahel. Cast kabelu vedeném v prostoru oploceni RS bude pfed zahajenim
vystavby pfelozen mimo pozemek RS. Nova VTL plynova pfipojka DN 80, PN 40 bude o
délce 84 m. Jmenovity tlak pfipojky je 4 MPa. Provozni tlak 1,7 ~ 2,3 MPa. Trasa a
provedeni VTL pfipojky bude v souladu s CSN EN 1594 (38 6410), TPG 70 204 a respektuje
zakon ¢. 458/2000 Sb. a 670/2004 Sb. Nova VTL pripojka bude napojena na stavajici VTL
plynovod DN 100 vedeny v rostlém terénu a vyznaceny orientadnimu sloupky. Jedna se o
prostor mezi mistni komunikaci vedouci od Mostu ke hrbitovu a aredlem Karlovarského
porcelanu a.s. Napojeni bude provedeno za provozu pomoci navrtavaci soupravy se zemnim
uzavérem s ovladanim do poklopu. Misto napojeni bude v terénu vyznadeno betonovou
skruzi s orientaénim sloupkem. Trasa nové VTL plynové pfipojky je vedena od mista
napojeni kolmo na novou silnici k Dékanskému kostelu, kterou protina, a za silnici bude
ukoncena v misté nové VTL regulacni stanice. Celd VTL plynova pfipojka je vyprojektovana
dusledné dle internich pfedpisi RWE GRID TX G08 02 03 s U¢innosti od 1. 2. 2014 (Zasady
pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovod(l a pfipojek do 40 bar),
RWE GRID TX G08 05 04 s (dinnosti od 2014 (ReSeni protikorozni ochrany), a dle
poZadavk( obsaZenych ve stanovisku RWE Distribuéni sluzby, s.r.0. z 05. 11. 2015.

2. PODKLADY

Stanovisko RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. &islo 5001207470 z 05. 11. 2015
Pavodni projektova dokumentace

dale

Zakladni technické pfedpisy pro projekt a realizaci:

TPG 702 04 Plynovody a pfipojky z oceli s nejvy$sim tlakem do 100 barG

CSN EN 1594 Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy3sim provoznim tlakem nad
16 barQ

C:)SN EN 12732 Zasobovani plynem - Svafované ocelové potrubi

CSN EN 12327 Zasobovani plynem - Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do
provozu

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizadnich pfipojek a jejich zkouseni (Zemni
prace)

GRID_TX_G08 02 Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL
plynovodu a pfipojek do 40 bar

GRID_MP_G08_02 Pfiprava staveb PZ

GRID_MP_G08_03 Realizace staveb PZ

GRID_MP_G08_13 Svarelské prace na PZ a jejich kontrola

GRID_TX_G08_05 Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy zafizeni
aktivni a fedeni pasivni PKO

GRID_SM_G11_01 Dokumentace distribuéni soustavy

NV €. 691/2006 Sh. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

vE. vdech souvisejicich norem a pfedpisu, pravidel, pokynt a smérnic v platném znéni.



3. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE STAVAJICICH A NAVRHOVANYCH ZARIZENIi
Skupina plynovod( dle TPG 702 04: B1 (VTL plynovody nad 16 barli do 40 bart véetné)

3.1 Stavajici VTL plynovod

Material stavajiciho plynovodu Ocel
Dimenze stavajiciho plynovodu DN 100
Provoznf tlak stavajiciho plynovodu 40 bar

3.2 Nova VTL plynova pfipojka

Zpusob napojeni na stavajici plynovod navrtanim za plného tlaku s kulovym
kohoutem

Material plynovodu Ocel

Primér plynovodi DN 80

Délka vodorovneé &asti plynovodu 84 m

Kryti plynovodu 1,0m

Provozni tlak plynovodu 40 bar

4. POUZITY TRUBNi MATERIAL

4.1 VTL plynova pfipojka

Technické pozadavky na trubky musi byt v souladu s CSN EN ISO 3183, piiloha M. Pro
vyrobu trubek se musi pouzivat pouze oceli se zaru¢enymi mechanickymi a kifehkolomovymi
vlastnostmi, s kontrolovanym chemickym sloZenim zarudujicim jejich svafitelnost. Dodavatel
trubek je povinen poskytnout odbérateli finalniho vyrobku inspekéni certifikat 3.1 pfip. 3.2 v
souladu s CSN EN 3183,

Trubky musi byt opatfeny trivrstvou tovarni PE izolaci provedenou extruzi dle DIN 30 670, v
provedeni N-n.

Pfi sniZzeni zakladnich odstupovych vzdalenosti plynovodu od ostatnich objekt(, viz tabulka
6.1 TPG 702 04, je nutné provedeni zvySenych technickych pozadavk{ dle TPG 702 04, é&l.
19.6.1 a2 19.6.2. .

Pro VTL plynovou pfipojku budou pouZity trubky ocelové dle CSN EN ISO 3183

DN 80 L 245 NE/ME Tr & 88,9 x 4,0 mm (pfimé potrubi) 84 m

S tfivrstvou tovarni PE izolaci v provedeni N-n dle DIN 30 670.

lzolace musi mit elektrickou izolaéni odolnost 25 kV.

Pfedpokladana délka trub 12 m.

Viyrobce trubek a obchodnik (tam kde jsou vyrobky dodavany prostiednictvim obchodnika)
musi zajistit systém jakosti podie CSN EN 1SO 9002 (CSN EN 1SO 9001).

4.2 Ohyby

Smérové a vySkové zmény plynovodniho potrubi budou fe$eny tovarnimi ohyby R=10D,
material L245 NE/ME PL S2.

Pri pouziti tfrubnich obloukl vyrabénych dilensky a dodavanych v souladu s TPG 936 02
musi byt rozdil stény rovného potrubi a oblouku eliminovan dodatednym opatfenim, tak aby
pfipojovaci rozméry oblouku a rovného Useku potrubi méli stejnou Sifku (napfiklad zkoseni).

4.3 Chranicka

Na stavbé navrhované plynové pfipojky DN 80 bude pro pfechod asfaltové komunikace
pouZita chranicka DN 150 o rozméru 168,3 x 4,0 mm, material L245 NE/ME. Plynovodni
potrubi DN 80 bude v chraniéce vystiedéno stiedicimi prvky DN 80/150. Stfedici prvky
budou na vstupu a vystupu z chranicky zdvojeny. Prostor mezikruzi se na obou koncich



chraniéky plynotésné uzavie pryZovou manzetou DN 150/80. Chranicka bude osazena
gichackou dle TPG 700 21 a propojovacim objektem - POCH.

Konce chrani¢ek musi mit hrany srazeny (napf. jako pro svar) nebo zaobleny (polomér min.
1 mm), aby nemohlo dojit k profiznuti utéshovaci manzety.

Pro chraniéku bude pouZita trubka ocelova die CSN EN 1SO 3183 PSL2 i PSL1 - bez izolace
1x DN 150 L 245 NE/ME Tr & 168,3 x 4,0 mm (pFimé potrubi) 12m

5. TRASA VTL PLYNOVE PRIPOJKY

Nova VTL pfipojka je napojena na stavajici VTL plynovod vedeny v rostlém terénu v prostoru
mezi mistni komunikaci vedouci od Mostu ke hibitovu a areadlem Karlovarského porcelanu
a.s. Trasa nové VTL plynové pfipojky je vedena od mista napojeni kolmo na novou silnici
k Dékanskému kostelu, kterou protina, a za silnici bude ukonéena v misté nové VTL
reguladni stanice,

6. PROVEDENI VTL PLYNOVE PRIPOJKY

Nova VTL plynovodni pfipojka DN 80 bude zhotovena v délce cca 84,0 m, véetné nového
typového nadzemniho uzavéru DN 80 v oploceni RS a véetné nového izolaéniho spoje
DN 80 s POIS. izolaéni spoj DN 80 bude umistén mezi zemnim uzavérem a skeletem RS,
skfinka POIS bude uchycena na oploceni RS.

V misté kfizeni stavajici komunikace Il. Tfidy bude potrubi vedeno v chrani¢ce DN 150,
Chrani¢ka bude opatfena &ichackou vyvedenou do orientadniho sloupku v betonové skruzi
na vys$Sim konci chraniCky. V beteonové skruzi bude spoleéné s orientaénim sloupkem
umistén i POCH.

Stavajici VTL plynovod DN 300 bude obnazen v délce cca 10 m. Napojeni nového
plynovodu DN 80 na stavajici DN 300 bude provedeno navrtavkou s kulovym uzavérem za
plného tlaku.

Novy VTL plynovod DN 80 zacne propojem s kulovym kohoutem na stavajici potrubi DN 80
(propoj bude zhotoven na zavér, aZz po odzkouseni nového plynovodu) a povede v
planované trase aZz do prostoru oploceni, kde bude osazen novy typovy nadzemni uzavér
DN 80 véetné obtoku DN 50, novy izolaéni spoj DN 80 s POIS. VTL plynovod bude ukonéen
pfirubou DN80 PN40, pfiruba bude souéasti pfirubového spoje zadatku technologie VTL RS.
Pfi realizaci musi byt respektovana ustanoveni platnych CSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG
702 04, TPG 905 01 a norem souvisejicich.

7. POSTUP PRI PROVADENI VTL PLYNOVE PRIPOJKY

Pii zhotoveni nové VTL. plynové pfipojky DN 80 bude tento pfedpokladany postup realizace
stavebné — montaznich praci:

7.1

Bude vybudovéana nova VTL plynova pfipojky mezi novou VTL RS a plvodnim plynovedem.
Ke stavhé VTL plynové pfipojky bude pouZito ocelovych trubek bezesvych DN 80 — @ 88,9
x 4,0 mm dle CSN EN iSO 3183, jak. mat. L 245 NE opatfenych PE tovarni izolaci dle DIN
30 670. Na novém potrubi v oploceni RS bude umistén zemni uzavér a za nim izolaéni spoj
s POIS s skfifikou v oploceni RS, vde DN 80 PN40. Montazni a svarefské prace budou
provedeny v souladu s TPG 702 04 a CSN EN 1594. Zkracovani trub bude provedeno
zdsadné Flexo rozbruSovackou. Spoje potrubi budou neprody$né svafeny elektrickym
obloukem. Veskere svareCské prace v&etné stehovani budou provadény v souladu s CSN 05
0610 a CSN 05 0630 a sméji je provadét pouze svaredi s platnou Ofedni zkouskou die CSN
EN 287-1. Svai'eli provadsgjici svafedské prace ve vykopu musi mit doplitkovou zkousku dle
CSN EN 12 732. Veskeré svary mezi komponenty potrubi budou tvaru V.



7.2

Bude provedeno propojeni nového plynovodu DN 80 na stavajici DN 300 navrtavkou
s kulovym kohoutem za plného tlaku.

7.3

Kontrola provedenych svart bude provedena nejprve vizuainé a poté prozéfenim RTG, VTL
100% svard, NTL 0% svar( v souladu s CSN EN 12 732 a CSN EN 1435.

7.4

Izolace svart a oblouk{l bude provedena tepelné - smrstitelnymi materialy dle MP RWE.
Izolovani mist styku tovarni PE izolace a asfaltové izolace (propoj na stavajici VTL potrubf)
bude provedeno paskovou plastovou izolaci SERVIWRAP R30 A. Po zaizolovani svar(,
oblouki a opraveni poskozene izolace bude provedena elektrojiskrovd zkouska izolace,
ktera musi vyhovovat zkusebnimu napéti 25 kV. Elektrojiskrova zkouska bude provedena
zasadng pristrojem s odvalovaci pruzinou za pfimé U(éasti zastupce budouciho
provozovatele. Pracovnici provadgjici izolatérské prace musi splhovat ustanoveni a
kvalifikace dle TPG 927 02.

7.5

Pod plynovodem bude provedeno loZze z kopaného pisku vtl. 10 cm a obsyp potrubi
kopanym piskem do vysky 20 cm nad vrch potrubi. Veskeré &asti potrubl opatfené ruéni
izolaci (svary, ohyby) budou opatfeny mechanickou ochranou — tj. min. jednou vrstvou
geotextilie o min. hustoté 800 g/m? se 100 % obsahem plastovych vldken. Nad plynovodni
potrubi do vysky 30 — 40 cm bude poloZena vystrazna folie barvy Zluté §. 0,50 m. Zbytek
vykopu bude zasypan vytéZenou zeminou.

7.6

Vyrobeny zemni uzavér — HUP RS bude podrobem tlakové zkousce vodou (zkouska
pevnosti a tésnosti) a zkousce vnitfni tésnosti armatur die TPG 935 01.

Protikarozni ochrana zemniho uzavéru:

- izolace svar( a rovnych ¢asti obloukd bude provedena tepelné — smrétiteinymi materialy.

7.7

|zolaéni spoj - pfed VTL RS bude osazen novy navafovaci izolaéni spoj SCHUCK DN 80, PN
40 typu SHD s integrovanym jiskfistém. U izolacniho spoje budou aluminothermicky
pfipajeny vodic¢e vyvedené do POIS (v plastové skfini), ktery bude umistén ve vysce cca 1,5
m v oploceni VTL RS.

7.8

Pred hlavni tlakovou zkouskou bude provedeno Cisténi VTL. plynovodu DN 80 profukem
v souladu s TPG 702 11.

7.9

Pred uvedenim do provozu bude na smontovaném a zasypaném VTL. plynovodu DN 80
provedena dle TPG 702 04 hlavni tlakova zkouska vodou, zkudebnim pretlakem 54 bard.
Technologicky postup tlakové zkousky vypracuje dodavatel stavby a odsouhlasi jej s
provozovatelem. Technologicky postup vypracuje revizni technik povéieny jejim provedenim.
Hlavni tlakova zkouska bude provedena za pifimé Ulasti budouciho provozovatele.
Dodavatel stavby zajisti minimalné 15 dnu pfedem Gg&ast ITI pfi provadéni tlakové zkousky!



7.10

Bude proveden propoj na stavajici potrubi DN 150 dle pracovniho postupu zpracovaného
zhotovitelem a odsouhlasenym provozovatelem.

7.11
Propojovaci VTL svar bude zkontrolovan vizuaing, zrentgenovan a doizolovan.

7.12
Novy plynovod bude zasypan, zemina bude zhutnéna.

7.13

Po dokondeni v8ech stavebnich praci, po Gpravé vdech povrchd, po vykonani v8ech zkoudek
plynovodi i nové VTL RS bude VTL RS pievzata a uvedena do provozu.

Vy8e uvedeny postup praci je pouze informativni, mGzZe byt zhotovitelem stavby zménén a
musi byt odsouhlasen zastupci provozovatele.

8. CHRANICKA

Pro pfekonani stavajici komunikace Il. TFidy je navrZzena chranicka DN 150 o déice 12 m,
s Cichakou na vy88im konci. Chrani¢ka bude slouzit jako protlakova trubka pro podchod
plynovodu pod silnici. Pod vozovkou je nutné dodrzet pozadavky minimalniho kryti chranicky
1,2 m. Minimaini pfesah obou konct chranicky je 1 m za vnéj8i hranu silniéniho pfikopu.
Potrubi plynové pfipojky bude do chraniCky nasunuto. Chrani¢ka bude provedena v souladu
s TPG 702 04 a dale s technickym poZadavkem GRID_TX_G08_02_03 ,Zasady pro
projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodd a pfipojek do 40 bar”.
Provedeni propojovacich objekt(, stiedicich prvkl a utésnéni &el chranicek je stanoveno v
internim pfedpisu provozovatele DSO_TO_G08_06 ,Redeni pasivni protikorozni ochrany
plynarenskych zafizeni" (v platném znéni), s vyuZiti stfedicich a utésfiovacich prvku dle
dokumentace. Cichagka bude vyvedena do orientaéniho sloupku. U OS bude umistén
POCH. Méfeni izolaéniho odporu chrani¢ky musi byt provedeno za pfitomnosti pracovnika
budouctho provozovatele, pfed napojenim na stavajici VTL plynovod.

8.1 Stfedici prvky chraniéky

Chrani¢ka bude vystredéna stfedicimi prvky. Pro stfedéni potrubi v chranitce se pouzivaji
zasadné plastové stfedici prvky. Rozted stiedicich prvkil na potrubi je max. 2 m. Pfed
instalaci stfedicich prvkl provést vzdy 100% jiskrovou kontrolu izolace plynovodu. Na obou
koncich chranicky se vidy provadi zdvojena montaZ stredicich prvkd (prvni a posledni
stfedici prvek se umistuje ve vzdalenosti 100 mm od &ela chranigky).

8.2 Uzavfeni manzetou

Konce chrani¢ky budou dale opatfeny pryZovou manzetou upevnénou k potrubl nerezovym
paskem. Pied aplikaci je nutné zbavit konec chranicky i misto zalsténi potrubi do chranicky
veSkerych mechanickych necistot, olejll, mastnoty a vihkosti. Konce chrani¢ky musi mit
hrany srazeny (napf. jako pro svar), neho zaobleny polomérem min. 1 mm, aby nemohlo
dojit k profiznuti utésfiovaci manZety.

8.3 Provedeni méficiho vyvodu

Po zavafeni garanénich svarl bude na chrani¢ce proveden méfici vyvod. Z navarkll na
potrubi jednotlivych kabell musi byt odstranény ostré hrany, potrubi fadné ocisténo a poté
zaizolovano. Kabely jsou vyvedeny do propojovacich objektl a ukonéeny na svorkovnici.



8.4 Navarfeni vodi¢a méficiho vyvodu na chrani¢ku a na potrubi plynovodu

Metalotermické pfivafeni kabell na potrubi chraniéky a plynovodu se provadi zplsobem a ve
vzdalenostech uvedenych v piiloze P.1.interniho pfedpisu budouciho provozovatele
DSO_TO_G08_06 ,Redeni pasivni protikorozni ochrany plynarenskych zafizeni* (v platném
znéni).

8.5 ¢ichacéky

Na vy88im konci chrani¢ky bude osazena cCichatka a vyvedena do orientaniho sloupku.
Chranidky se osazuji ocelovymi Sichadkami v souladu s TPG 702 04 v provedeni dle TPG
700 21.

8.6 PoZadavky na svafeci personal a svafovaci zafizeni

Kvalifikace svarecu pro aluminotermické svafovani kabelovych vyvod( zafizeni PKO je
stanovena jako zaskolovaci kurz dle CSN EN 05 0705 - ZP — 71 — 9 WO1.

Pied zahajenim svarefskych praci musi zhotovitel pfedlozit svafecimu dozoru provozovatele
ke schvéleni podrobné Udaje o svafeci technice a pouzitych pfistrojich, které musi byt ve
shodé s doporu¢enim vyrobce svafovaciho materialu.

9. ZASADY PROVADENI STAVEBNE MONTAZNICH PRACH

9.1 svarovani

Svéaredské préace a metodika svafovani se provadi podle DSO_MP_G09 13 — Svareéské
prace na PZ a jejich kontrola (v platném znéni), kde jsou uvedeny v nasledujicich oddilech:
DA Kvalifikaéni pfedpoklady a ¢innost svaifeCského personalu

D.2  Pozadavky na material

D.3  Proces pfipravy svarovani

D.4  Proces svafedskych praci

9.2 Kontrola svari

Jakost svarQ musi byt prokazana nedestruktivni kontrolou svari provedenou ve smysiu odst.
8. CSN EN 12 732.

Nedestruktivni  kontrola svard a pouzivané zkuSebni metody jsou uvedeny
v DSO_MP_G09_13 -~ Svafeci prace na PZ a jejich kontrola, oddil D.5.

nedestruktivni

Rozsah pfedepsanych nedestruktivnich kontrol svartl (dale jen NDT) je uveden vtab. 6
metodického pokynu DSO_MP_GO09_13 — Svareci prace na PZ a jejich kontrola, oddilu
D.5.1.

Vizualni kontrola: na véech svarech {obvodovych i koutovych) v rozsahu 100 %
Vizulni kontrola se provadi die CSN EN 970:1997 véetné dopliiujicich doporudeni podie
piilohy E CSN EN 12732. Na o&idténych svarech se zjistuji event. hrubé zavady patrné
prostym okem (trhliny) uréenym pracovnikem znalym technologie svarovani. Vizuaini
kontrola se provadi jako prvni nedestruktivni zkouska v takovém pfedstihu, aby mohly byt
odstranény zjisténé zavady pred zkouskou prozafenim. Provadi ji odborny pracovnik
dodavatele s kvalifikaci podle CSN EN 473 (odborna zplisobilost doloZena certifikatem),
nebo obdobneou kvalifikaci uznanou provozovatelem plynovodu. Povéfeny pracovnik pofizuje
zaznam o provedeni vizualni kontroly do stavebniho deniku.

Radiograficka kontrola: na v8ech obvodovych svarech v rozsahu 100%
Celkem bude nutno radiograficky zkontrolovat 4 svary na dimenzi DN 80

Tato kontrola se provadi vhodnou fyzikélni metodou s rozsahem die tabulky & 4 CSN EN
12732. Zkouska prozafenim musi byt provedena a vyhodnocena podle CSN EN 1435 a CSN
EN 444 s pfihlédnutim k TPG 702 04. Pfejimaci kritéria specifikuje provozovatel,



Zkousku prozarenim musi provadét firma schvalena provozovatelem. Zkousku v8ak nemuze
provadét sam zhotovitel kvlli zaujatosti a podjatosti.

POZOR

Svary nepodrobené tlakové zkousce (garanéni svary) musi byt 100 % zkouseny

dvéma* zkusebnimi metodami!

Poznamka; O kombinaci druhl NDT zkous$ek rozhodne inspekéni svareésky dozor PDS

destruktivni

nemusi byt provadéna

9.3 Opravy svart

Opravy svar(i mozno provadét pouze v souladu s DSO_MP_G09_13 — Svafeci prace na PZ
a jejich kontrola, ¢lanek D.4.1.10.

Svar, ktery neodpovida pfistudnému stupni jakosti, musi byt opraven nebo vyfiznut.

U kazdého svaru uréeného k oprave, musi byt oznateno misto vykazujici vadu. Takto
provedené oznaleni svaru se nesmi odstranit do doby, kdy bude provedena jeho oprava a
nasledné pfezkouseni nebo vyfiznuti.

V pfipadé vicetetnych opakujicich se vad svarll zhotovenych jednim svareéem, bude tato
skute¢nost neprodleng oznamena zastupcem zhotovitele svaredskych praci inspekénimu
svaretskému dozoru PDS, ktery s pfihiédnutim k charakteru zavad rozhodne o pripadném
pozadavku na dodatelné pfezkoudeni svafele za Ulelem prokazani schopnosti provadét
svafedské prace.

Je zakazano opravovat nasledujici vady:

trhlina ve svaru pfechazejici do zakladniho materialu,

nepfijateiné vady na koncich Sroubovicového ¢i podéiného svaru,

nepfipustné presazeni Sroubovicovych & podélnych svar(,

nepfijatelné vady v zakladnim materialu (zdvojeni) zjisténé v blizkosti obvodového svaru,
pfesazeni navarovych hran vétsich jak 3 mm, které nelze opravit podlozenim ze sfrany
kofene,

svary, kdy celkova délka oprav pfesdhne 20 %.

Svar je moZno opravovat ve stejném misté pouze dvakrat. Pokud druhd oprava neni
Uspésna v pfedepsaném klasifikanim stupni, je nutno tento svar vyfiznout.

10. PROTIKOROZNI OCHRANA

Volba izolaéniho systému véetné tloustky izolace musi byt v souladu s TPG 920 21
“Protikorozni ochrana v zemi ulozenych ocelovych zafizeni. Volba izolatnich systém(”.

Pfed doizolovanim svarl a ostatnhich nezaizolovanych ¢asti potrubi je nutno zajistit jejich
otryskani (stupef &istoty Sa 2 % dle CSN EN ISO 8501-1). Dale se povrch trubky pripravi
podle technologickych postupt firmy, ktera se bude na dodavee izolaéniho materialu podilet.
Vysledna izolace musi splfiovat pozadavky pro tfidu namahani C a trvalou provozni teplotou
do 30°C. Pfi doizolovani musi byt splnéna podminka, Ze teplota povrchu podkladu (trubky)
musi byt min. 3°C nad teplotou rosného bodu okolniho vzduchu.

Pouzité izolace musi mit platny certifikat schvaleni od UVP Béchovice v souladu s TPG 920
21 a musi vyhovét elektrojiskrové zkousce kvality izolace napétim nejvyse 25 kV.

Pro izolovani potrubi plati pokyny vyrobce izolaéniho materialu.

10.1  Ilzolace potrubi

K vybudovani plynové pfipojky budou pouzity trubky s tifvrstvou tovarni PE izolaci N-n dle
DIN 30 670.

Zaizolovani svarQ potrubi bude provadéno smrdtovaci manzetou Covalence (dfive
Raychem) Thermofit WPC C50.

Izolovani svar( na rozhrani asfaltové a PE izolace bude provadéno paskou Serviwrap R 30A
na Serviwrap Primer AB + tmel Mouiding Putty.



Opravy poskozené tovarni izolace se provedou napf. systémem od firmy Covalence (dfive
Raychem) v pfipadé, Ze izolace je podkozena az na kov, pasovym materidlem Perp a
vypliiovym lepidiem Thermofit Perp-Flller. Pro opravu ryh v poSkozené PE izolaci se pouZzije
tavné tyCinky Perp-Melt-Stick.

Tyto manZety, pouZité na doizolovani svard, budou opatfeny ochrannou geotextilii
IZOCHRAN, ktera bude k potrubi pfikotvena plastovou lepici paskou.

10.2 Izolace ohybu

Doizolovani neizolovanych &asti (ohybt) bude provadéno smritovacl paskou Covalence
(dfive Raychem) Thermofit Flexclad-1l-C 30-50 s pfekrytim 50% (normalni izolace).

10.3 Kontrola jzolace

Kromé vizualniho posouzeni bude provedena elektrojiskrova zkouska el. napétim nejvyse 25
kV. Bude provedena za uUéasti TDI-P dle TPG 92024, TPG 92021 a CSN 03 8377.
Posuzovana bude podle €SN 03 8375: 1986 &. 90 a), b), ¢), d) a souvisejicich platnych
predpish.

Elekirojiskrova zkouska bude provedena za u¢asti TDI dle TPG 920 24 a TPG 920 21,

Pii montazi se vysledna kvalita izolace a celého izolaéniho systému posuzuje podle CSN 03
8375 a zkudebnich metod zkusebnich laboratofi t&émito zkouskami:

- celkovy vzhled izolace (vizualni posouzeni povrchu, skladba a homogenita v8ech
vrstev izolace, v izolaci nesmi byt dutiny nebo zvrasnéni, musi byt dodrzeno prekryti
jednotlivych vrstev)

- prilnavost (ke kovu, mezi jednotlivymi vrstvami) - zjistuje se odtrhem, u paskovych
plastovych izolaci odlupovanim za pomoci provozniho odtrhoméru. Zkouska se
provadi prednostné v misté vizualnim posouzenim zji§ténych nedostatkd. Odtrhova
zkouska se smi provadét nejdiive 24 hodin po aplikaci izolace.

- tloustka (pomoci vhodného typu méfidla)

- bezporéznost - elektrojiskrovou zkouskou na 100% povrchu provedenou za Ucéasti
provozovatele PZ. Velikost zkuSebniho napéti se fidi TPG 920 24 dle druhu
zkousené izolace, nejvyde 25 kV. Tovarni PE povlaky se zkousi napétim 10 kV na 1
mm tloudtky poviaku. Plastové paskové a smrétovaci izolace se zkousi napétim 5 kV
na 1 mm tloustky izolace.

- kontrola izolace po zahozu Pearsonovou metodou

- v celé délce a pfi pfejimce dolozit zapisem véetné pritkazu izolatéra.

Viechny zjisténé vady musi byt pfed uloZenim potrubl, eventualné jinych plynarenskych
zafizeni, do zemé opraveny podle pfislusnych technoioglckych postupll a znovu
prekontrolovana bezporéznost.

Viechny zkoudky mohou provad@t pouze pracovnici, ktefi na zakladé svého vzdélani,
znalosti a praktickych zkusenosti poskytuji zaruku kvalitniho a odborného odzkouseni.

Dale se kontroluje provedeni mechanické ochrany podle projekiu (druh mechanické ochrany
apod.).

Investor je opravnén v pfipadé pochybnosti o kvalité izolace pouZit destruktivni zkousky s
tim, Ze opravu mist po t&chto zkouskach provadi zhotovitel na vlastni naklady.

V prib&hu provozu se kontroluje a zkousi izoladni systém podle CSN 038375 a CSN
038373.

10.4 Mechanicka ochrana izolace

Mechanickou ochranu izolace fesi TPG 920 21 v &l 5.7. Viomto pripadé je feSena
podsypem a obsypem potrubi nesoudrznym neagresivnim materialem frakce 0+8 mm. Pro
podsyp a obsyp potrubi plati TPG 702 04 €l. 6.2 2 6.3.



10.5 Katodicka ochrana

Plynovodni potrubi je katodicky aktivné chranéno pfesahem ze stavajicich stanic katodické
ochrany v systému VTL plynovodd. Pasivné pak bude plynovod chranén volbou kvalitni
tovarni tfivrstvou PE izolaci dle DIN 30 670 N-n, v&etn& kvalitnich smr3tovacich materialt na
doizolovani svaru.

10.6 Natéry

Natéry se tykaji ocelovych souéasti pfipojky, které nejsou izolovany plastovou izolaci (kryty
HUP).

Zakladni natér; 1x Amerlock 400 Al

Vrchni natér;  1x Ameron 400 Color odstin RAL 1028 (Zluta)

11. TECHNOLOGICKE POSTUPY

Zhotovitel stavebni Gpravy VTL plynovodu je povinen pfed zahajenim pfislusnych praci
piedloZit TDI-P ke schvaleni technologické postupy (dale jen TLP) zejména na :

svafecské a montazni prace

propojovaci prace na stavajici plynovody

zemni prace vE&. pokladky a zahrnu potrubi

izolovani potrubi (technologie doizolovani svar(, mezikus(, oprav poskozené izolace ap.)
dopravu, manipulaci a skladovani stavebniho materiélu

deponovani trubek

spousténi potrubi do ryhy

tlakovou zkousku, kalibraci, ¢isténi a susSeni plynovodu

12, DOKUMENTACE STAVBY
Pfed zahdjenim, v pribéhu praci a po dokonéeni vystavby musi byt zajiStovana
dokumentace stavby ve smysiu TPG 702 04 &l. 10. Jednd se zejména o:

- doklady k pouZitym vyrobkim ve smyslu zak. &. 22/97 Sb. v platném znéni, atesty a
osvéddéeni (musi byt potvrzené dodavatelem vyrobkd)

- montazni denik s uréenim mist svarQ a jednoznaénym pfifazenim pouzitych trub
k atestim

- stavebni denik

- klade&sky denik

- izolatérsky denik

- doklady o nedestruktivni kontrole svar(

- doklady o pfevzeti hotového dila podle CSN 03 8376 (provedent jiskrové zkousky,
testy izolaénich spoji, osvéd&eni o jakosti a kompletnosti elektrického zarizeni aktivni
ochrany atd.)

- doklad o provedeném &isténi a kalibraci potrubi

- protokol o tlakové zkousce

- vychozi revize

- geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby se zakresem odchylek od
projektovaného stavu

- dokumentace skuteé¢ného provedenti

- doklady o pfipadné likvidaci Skod zplisobenych stavbou

- pisemné prohladeni (souhlasy) majiteld, pfip. spraveld dotéenych podzemnich
zafizeni, vlastnik(l nebo spravcl pozemki

- doklad o ud&leni autorizace k vystavbhé plynovodd v tlakové Grovni vy$si neZ 4 bary

- kopie opravnéni montazni organizace

- prejimaci protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem

- doklad o vpusténi plynu do plynovodu



13. STAVEBNE MONTAZNi PRACE

13.1 Pfipravné prace
V ramci pfipravnych praci bude v misté provadéni stavby provedeno:

- Smérové (pfipadné i hloubkové) vyty€eni stavajiciho VTL plynovodniho potrubi.

- VytyCeni pracovniho pruhu, ktery ve volném terénu nepfesahne ifku 4 m na kazdou
stranu od stén potrubi.

- Vytyéeni podzemnich zafizeni v celém prostoru stavenisté (v celém pracovnim
pruhu) pfed zahajenim zemnich praci a protokolarni predani t&chto vytyéenych siti
dodavateli stavby.

13.2 Montazni prace

Veskeré prace pfi montaZi potrubi musi byt provadény v souladu s CSN EN 1594, TPG
70204, CSN EN 12 732 a souvisejicich piedpist. Postup montaznich praci dle
doporu¢eného navrhu v PD musi byt aktuainé odsouhlasen provozovatelem.

- zhotovitel v dostatetném pfedstihu prediozi provozovateli k odsouhlaseni
technologické postupy k provadéni propojll a praci pod tlakem plynu, véetné
pozadavk( na podet pracovnikll zabezpecdujicich provoz stavajicich siti, regulaénich
stanic a manipulaénich armatur.

- pled zahajenim montaZnich praci bude na stavhé fyzicky provedena kontrola atestu,
potrubi tvarovek armatur svafeci techniky atd. Montazni prace je mozné zahgjit pouze
po provedené kontrole a pisemném zdznamu do stavebniho deniku.

- pro montdZ potrubi, véetné zplsobu jeho spojovani a izolovani, musi byt
zhotovitelem zpracovan technologicky postup praci a schvélen provozovatelem.
Postup musi zarudit proveditelnost a poZzadovanou jakost spoje.

- zpUsob montaze musi vylougit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi.

- prfed provedenim montaze musi zhotovitel jednotlivé trubky a pouZité sougasti potrubi
zkontrolovat, v pfipadé potieby vydistit a provést opatfeni k zabranéni proniknuti
nezadoucich pfedmét(, necistot nebo vody do jednotlivych potrubnich GOsekd. Pfi
kazdém plerudeni montaznich praci a pfed ulozenim potrubi do vykopu ryhy se volné
konce potrubi utésni proti vnikani vody a necistot

- rozvezené potrubi se bude sestavovat a svafovat v uréené vzdalenosti od budouci
ryhy v pracovnim pruhu a ve sméru staniéeni a ukladat na podpéry.

- pro slicovani koncl je nutno pouzit vnitfnich nebo vnéjSich centrovacich pfipravkd,
které musi zajistit vyrovnani ovality a pevné upnuti v pribéhu svafovani kofenové
vrstvy svaru .

Podminky provadéni svafe&skych praci uvadi CSN EN 12 732. Veskeré spoje potrubi budou
provedeny vyhradné obloukovym svafovanim. Pro obloukové svarovani musi byt postup
svafovani WPS v souladu s CSN EN ISO 15609-1. K WPS musi byt doloZzena odpovidajici
WPAR, WPQR dle CSN EN SO 15614-1.

Podminky pozZarni bezpeénosti pfi svafovani stanovi vyhladka MV &.87/2000 Sh., podminky
bezpeé&nosti prace pfi svafovani stanovi CSN 05 0601, CSN 05 0610 a CSN 05 0630.

Pro Ggely evidence identifikace a kontroly svarl se provadi jejich znadeni v prabéhu meontaze
potrubi v souladu s TPG 702 04 &I. 7.5.7.

Veskeré svaredské prace na potrubl sméji vykonavat jen svareli, ktefi maji platnou Ofedni
zkousku podie CSN EN 287-1 a odborného stanoviska GAS s.r.o. 055b/2005 v systému
pozadované jakosti dle CSN EN 287-1: v

- svaredi, musi mit platnou zkoudku podle CSN EN 287-1 a budou provadét svafe¢ské
prace na plynovodech, si musi doplnit potfebnou kvalifikaci doplfikovou zkouskou ve
svafetské Skole. Zkouska probéhne v simulovaném vykopu dle poZadavku



stanovenych &. 10 CSN EN 12 732 a jeji pfilohou “A” a zasadami uvedenych v bodé
2. Odborného stanoviska &. 55b/2004 GAS s.1.0.

zkouska bude vykonana ve svafelskych skolach, které jsou vybaveny pracovistém
pro simulovani svafovani ve vykopu za stalé Gfasti zkuseného komisafe a podle
WPS schvalenych provozovateli plynovodQ (byly jiz schvaleny a vydany)

po vykonané zkouSce bude proveden zapis podle Odborného stanoviska & 55b/2004
GAS s.r.o.

Pfi vystavbé plynovodu jsou pfisné zakazany tyto operace:

zapalovani elektrického oblouku na zakladnim materiaiu

nahfivani a sklepavani pfipadnych deformaci koncll trub pfed jejich sesazovanim
propalovani, pfipadné probruSovani potrubi a jeho nasledné zavarovani pii opravach
obvodovych svar(

vyfezdvani vrchliki na potrubi kromé povolenych pfipad( provedenych podie
schvaleného technologického postupu

jakékoliv operace, které by mohly zplasobit vrypy, ryhy, boule & jind mechanicka
poskozeni a deformace materialu trub a svafeného potrubi

jakékoliv nasilné manipulace s potrubim, zpUsobujici vneseni trvalych napéti do
potrubi

montaz potrubf za pouziti lan, Fetéz( ap.

Po dokondené montazi zhotovitel zajisti vychozi revizi v souladu s vyhlaskou CUBP
¢.85/1978Sb.

Zakladni povinnosti pracovnik( pfi provadéni stavebnich a montaznich praci
Pracovnici pii provadéni stavebnich a montaznich praci jsou mimo jiné povinni:

13.3

dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny
obsluhovat stroje a zafizeni mohou pouze pracovnici s platnym opravnénim k jejich
obsluze.

pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci urCeny

neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpecnostnich a
pozarnich zafizenich,

dodrzovat bezpecénostni oznaeni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny
pracovnikl povéfenych stfeZenim ohroZzeného prostoru

Postup praci

Pfedpoklada se néasledujici postup stavebné-montaznich praci:
Rozvoz trubniho materialu

Kompletace potrubi

Vykop ryhy a montaznich jam

Uprava dna ryhy a montaZnich jam

Provedeni podsypl

Spusténi potrubi

Vsazeni a vycentrovani potrubi

Provedeni propoju na garan&ni svary dle postupu piepojovani
Vizualni kontrola a defektoskopie svard

Zaizolovani svar

Elekirojiskrova zkoudka izolace

Obsyp potrubi véetné hutnéni po vrstvach

Pokladka vystrazné folie

Zahoz potrubi véetné hutnéni

Obsyp potrubi a zahoz véetné hutnéni montéznich jam
Obnova naru$eného povrchu komunikace



Na postup praci bude zpracovan dodavatelem stavby harmonogram vystavby, ktery bude
schvélen technickym dozorem investora a budouciho provozovatele (dale jen TDI-P) tj. RWE
GasNet, s.r.o.

13.4  Ukladani potrubi do ryhy

Spousténi potrubi do ryhy muize byt zahajeno pouze na zakladé pisemného souhlasu TDI
{provozovatele). Pfi ukladant potrubi se musi dodrzet tyto zasady:;

- potrubi musi mit neposkozenou izolaci a musi byt provedena jeji kontrola a
elektrojiskrova zkouskou za pfitomnosti TDI, ktery v pfipadé Uspé&snosti pisemné
potvrdi jejich provedeni

- potrubi se nesmi ukladat do vykopu ryhy, pokud by v dlsledku teploty ovzdudi nebo
zmrzlého podloZi mohlo dojit k poSkozeni izolace

- potrubi musi byt zavéSeno tak, aby nedoslo kjeho poskozeni ani k podkozeni
izolace, volné konce spusténého potrubi musi byt uzavieny a potrubi se musi ulozit
bez razu na dno vykopu ryhy a bez drhnuti o stény

- potrubi se ukiada tak, aby leZelo v celé délce na dné ryhy

- pohyby mechanizml podél ryhy musi byt fizeny tak, aby byla zachovana bezpeéna
vzdalenost pasl mechanizmu od kraje ryhy

- potrubi se nesmi opirat o kameny a jiné tvrdé pfedméty, které by mohly poskodit
izolaci

-z vykopového materidlu musi byt odstranény pfedméty o vaze vétsi nez 20 kg a
rozméru nad 25 cm

- po uloZeni potrubf do ryhy je nutno pfed jeho zahozem provést detailni geodetické
zaméfeni skuteéného provedeni plynovodu v soufadnicovém systému JTSK a
vyskovém systému Bpv. ve shodé s poZzadavky investora

- nad plynovod bude v celé délce poloZena z diivodu bezpeénosti vystrazna folie (pfi
prachodu plynovodu mésta Lovosice bude nad plynovod poloZzena, z ddvodu zvysené
bezpelnosti, dvojita vystrazna félie)

Upozornénilll

Projektant upozorniuje, Ze poloha podzemnich zafizeni uvedena v dokumentaci je
pouze orientaéni a neni v Zadném pfipadé spolehlivym ukazatelem mista jejich
uioZeni. Je proto nezbytné nutné ve vSech pripadech pozadat majitele kfizenych
podzemnich vedeni i podzemnich vedeni probihajicich v blizkosti vykopovych
praci v poZadované lh(ité pfed zahajenim vystavby o prfesné vytyceni pribéhu
podzemnich vedeni pfimo v terénu. O vytyéeni pozada vybrany zhotovitel
pfislusnou organizaci, ktera téZ uréi zpusob ochrany svého vedeni proti
pos$kozeni, Bez tohoto vytyéeni a presné znalosti poiohy vSech podzemnich
zafizeni nelze zahdjit vykopové préace.

13.5 Geodetické zaméreni

Potrubi musi byt po ulozeni do vykopu a pfed zahozem geodeticky zaméfeny v soufadnicich
JTSK a vysky v Bpv dle technického pozadavku provozovatele DSO_SM_B04 01 -
Dokumentace distribu¢ni soustavy, ktery je k dispozici na internetové adrese:
hitp://mww.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/

Zameéreni musi byt pfedano pfi pfejimce dila. SoucCasti geodetického zaméfeni je vykres
skuteéného provedeni a protokol o spravnosti geodetického zaméfeni.

13.6 Tlakova zkouska

Pred zapocetim zkousky musi byt uginéna vhodna opatfeni k vyloudeni pfipadného ohrozeni
osob a okoli. Nepovolané osoby nesmi b&hem zvySovani tlaku vstupovat do blizkosti
zkousené &asti, ani na ni provadét jakékoli prace. V pfipadé potfeby se rozmisti vystrazné
tabulky.



Na smontovaném a zasypaném potrubi DN 80 bude provedena, ve smyslu TPG 702 04 ¢&l.
22.1 tlakova zkouska vodou pretiakem, jehoZz hodnota px bude vypoditand ze skutecné
meze kluzu oceli potrubi dle atestu jednotlivych trubek a musi splfiovat podminky, uvedené v
¢l 22.1.2

Pro Ggely projektovani byl, ve smyslu &l. 23.4.10, uren pfedbéZzny mezni tlak pko, kiery se
v plipadé navrZzeného materialu {ocel L 245 NE s minimaini zaru¢enou /smluvnif mezi kluzu
Rt0,5 = 245 MPa) pohybuje v intervalu prokmin =18,74 MPa < po < Promax = 20,94 MPa.
Tlakova zkouska obsahuje zkousku pevnosti a tésnosti ve smyslu CSN EN 1594 a CSN EN
12327.

Tiakova zkous$ka potrubi DN 80 délky 84 m s max. pfevydenim 0,97 m o vodnim obsahu
0,4 m3 bude provedena jako 1 tlakovaci tsek.

Zdroj vody: bude uréen investorem stavby
Vzdalenost od stavby: do 5 km

Likvidace vody: bude uréena investorem stavby
Vzdalenost od stavby: v nejblizéim okoli

Pro tlakovou zkousku musi byt vypracovan reviznim technikem technologicky postup, ktery
musi byt projednan a odsouhlasen s objednatelem a provozovatelem plynarenského zafizen{
a ktery respektuje skuteéné vlastnosti pouzitého trubniho materialu (skuteénou mez kluzu).
POZOR!

Z divodi tlakové zkousky je nutno rozvoz trubek organizovat tak, aby:

v nejvy$sim misté trasy (zadatek pfipojky)

b} trubky nejvyési skuteénou mezi kluzu Re (dle atestl dodanych trubek) byly rozmistény

Py owr

14. ORIENTACNI SLOUPKY

Stavajici plynovod je vterénu vyznalen orientaénimi sloupky. V pfipadé nové plynove
pfipojky budou OS pouzity pouze v misté napojeni pfipojky na plynovod stavajici, dale pro
lomové body plynovodu a pro vyvedeni &ichaéky a POCH. Sloupky budou chranény
betonovou skruzi @ 800 m. Spodek skruZe bude osazen 100 mm pod Uroven terénu, vnitfek
skruze bude vysypan $térkodrti (8térkodrt frakce 16 mm) do vysky 100 mm nad stavajici
terén a zhutnén.

Provedeni OS: zasadné s ¢ernou plastovou povrchovou Upravou s barevnymi oranZzovymi
pruhy (samolepici plast. folie o Sifce cca 300 mm) z materidlu odolavajicimu UV zafeni,
barevné stalé, s betonovou patkou kénického tvaru.

15. ZEMNI PRACE

Pro zemni prace pfi stavb& plynové pfipojky, tj. pro pfipravu pracovniho pruhu, vykopy a
zasypy ryhy a Upravu pracovniho pruhu, plati NV & 591/2006 Sb., CSN EN 1610 a CSN
73 6133. Zarovert musi byt pfihlédnuto k podminkam vyplyvajicich z vyjadieni spravcl
inzenyrskych siti nebo z pfipominek pii pfedani staveniste.

Pfed zahdajenim vykopovych praci v zatravnéné plode, bude provedena v dotéenem prostoru
skryvka humusni vrstvy vt 0,3 m. Skrytd zemina bude deponovana tak, aby nedo$lo
k jejimu promiseni se zbylym vykopkem.

Vykop ryhy bude provadé&n v ochranném pasmu ostatnich siti ruéné. V ostatnich pfipadech
strojné.

Sife ryhy dna je stanovena na 1,10 m. Kryti plynovodu v b&2né trase bude min. 0,9 m. Stény
ryhy budou svahovany. Sklon ryhy je uvaZzovan dle charakteru a konzistence zemin 1 : 0,3.
upravené vrstvou $térkodrté tl. 100 mm, frakce 16-32 mm se zapazenou Cerpaci jimkou
500x500x500 mm. Pro snadnéj$i pfistup do vykopu, ale predev8im pro moZnost jeho
rychiého opusténi v pfipadé havarie, bude kazda montazni jAma vybavena dvéma tnikovymi
vylezy.



Pfed zasypem potrubi se provedou potfebna zaméfeni trasy a svarll plynovodu a bude
provedena elekirojiskrova zkouska. Zasypani ryhy po uloZeni potrubi se musi provadét
zplisobem, kiery zajisti neporudenost izolace. Zasyp ryhy se bude véetné obsypu hutnit po
vrstvach na hodnotu 95 % zkouska Proctor-standart. Hutnéni zasypu je nutno doloZit
protokolem.
Pfi zemnich pracich je nutno zajistit maximalni shodu podélného profilu s podélnym profilem
potrubi dle projektu. Kontrola nivelety dna ryhy se provadi geodeticky. Mezera mezi dnem
vykopu a spodnim okrajem trubky miZe byt nejvySe 10 cm a délka, ve které potrubi v
ojedinélych pfipadech nelezi na dné ryhy, mize byt max. 3 m.

Pracovni pruh je volen v zastavéném tzemi 8,1 m, v nezastavéném a volném terénu 13
m.
Projektant upozorfiuje na povinnost plynouci ze zakona ¢&. 20/87 Sb. o statni pamatkové pédi
(archeologické nalezy - zachranny archeclogicky prizkum).

15.1 Vykopové prace — vSeobecné

- Pfed prvnim vstupem pracovniki do vykopu nebo po pferuseni prace del$im nez 24
hodin, musi odpoveédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a
pristupt.

- O pouziti stroju nebo pneumatickych nastrojll v blizkosti podzemnich tras
inZenyrskych siti rozhodne dodavatel stavebnich praci v dohodé s provozovatelem
téchto siti a souasné provede nezbytna opatfeni k zajisténi bezpednosti prace.

- Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych
nebezpecnych vedeni, je mozné pouze za pfedpokladu, Ze budou uéinéna opatieni
zabranujici nebezpeénému pfiblizeni pracovnikll nebo stroji k témto vedenim.
Opatieni se projedna s jejich provozovatelem.

- Pfi soub&Zném strojnim a ruénim provadéni zemnich praci je zakazano se zdrzovat v
dosahu stroje

- Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt pracovnici pfi praci rozmisténi tak,
aby se vzajemné neohroZovali,

- Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrZzovat v
ohrozeném prostoru.

- Pii zjisténi nebezpecnych pfedmétd, munice nebo vybudniny, musi byt prace
zastaveny az do doby odstranéni téchto predmétu.

- Veskery vykopek bude odvazen na deponii a nasledné pfivazen zpét a pouZit na
hutnény zasyp ryhy.

15.2 Zajisténi vykopovych praci — véeobecné

- Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (otvory, jamy, stavebni mechanizmy
apod.) musi zhotovitel stavby zajistit tak, aby toto ohrozeni bylo vylou¢eno.

- Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech,
kde se soucasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi
nebezpedi padu do vykopu, musi byt zajistény. Pfi mensi vzdalenosti nez 1,5 m od
hrany vykopu musi byt dvoutyCové zabradli ve vysi 1,1 m. V pfipadé, Ze je k tomu
Uéelu pouzito jednotlivych zabran, musi byt spolu vzajemné pospojovany. Je-li
zajisténi ve vatsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povaZuje se za vyhovujici
zabranu jednoty¢ové zabradli vysoké 1,1 m, napadna pfekazka nejméné 0,6 m
vysoka nebo material z vykopu ulozeny v kyprém stavu do vy$e nejméné 0,9 m.
Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt
opatfeny vystraZnou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt
oznadeny Servenym vystraznym svétlem na zacatku a na konci vykopu, pfipadné v
jinych nebezpeénych mistech podle mistnich podminek. V mezilehlém prostoru
mohou byt vystrazna svétla od sebe vzdalena nejvyse 50 m.



15.3

15.4

Pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se must zfidit bezpeéné prechody o $ifce nejméné 0,75
m, na vefgjnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody
Siroké nejméné 1,5 m. Piechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym jednoty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich
oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou. Piechody nad vykopy o hloubce
nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvouty&ovym zabradlim se zarazkou.
Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup (vystup). Ve
vykopech hlubsich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdalené
nejvyse 30 m.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Pfi pferuseni zemnich praci nesmi byt ohroZzena bezpeénost prace. Odpovédny
pracovnik musi zajistit pravidelnou odbornou kontrolu Gdrzby zabran, pazeni, {avek,
prechodl, pfejezdll, vystraznych a osvétlovacich téles apod.

Zajisténi stability stén vykopt — paZeni

Stény vykopl musi byt zajistény proti sesuti. ZajiSténi stén se navrhuje a provadi
podle zvidstnich predpisl a zpUsob zajisténi musi byt uveden v projektu stavby.
Svislé stény (boky) ruénich vykopl musi byt zajistény pazenim od hioubky vétdi nez
1,3 m v zastavéném tzemi.

Vstupuji-li do téchto vykopl pracovnici, musi mit vykopy svétlou $itku nejméné 1,2 m,
pokud nestanovi zviastni pfedpisy jinak. V zeminach nesoudrznych, podmacenych
nebo jinak nachyinych k sesuti a v mistech, kde je nutno poéitat s opakovanymi
otfesy, musi byt stény zabezpeeny i pfi mensich vyskach stén.

Je zakazano sestupovat nebo vystupovat z vykopl po konstrukci pazeni, vstupovat
do strojem vyhloubenych vykopl, které nejsou zajistény, bez vhodné ochrany
pracovnikl (ochranny ram, bezpecnostni klec, rozpérné konstrukce apod.).

Zafisténi otvoru a jam

VSechny otvory a jamy na stavenidtich {pracovistich) nebo komunikacich, kde hrozi
nebezpedi padu osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno pifi
béZném provozu odstranit nebo poskadit. Poklop musi mit dnosnost odpovidajici
predpokiadanému provozu.

Nezakryvaji se pouze ty otvory a jamy, v nichz se pracuje. Zdrzuji-li se v
bezprostfedni blizkosti dalSi pracovnici, musi byt otvory a jamy ohrazeny nebo
stfezeny.

16. UVEDENI DO PROVOZU

Pfevzeti a uvedeni plynovodu do provozu bude provedeno dle Metodického pokynu GasNet,
s.r.0. GRID_MP_G08_03 - Realizace staveb PZ (v platném znéni), asti D.3. Piebirani
staveb a jejich uvadéni do provozu musi byt v souladu s CSN EN 1594, TPG 702 04 a €SN
EN 12327.



Provedeni meéficich vyvodu izolaéniha spoje a chranicky
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