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1. Podklady pro vypracovani dokumentace - ¢ast ochrana proti ufinkiim
bludnych prouda

Vychozim podkladem pro zpracovani dokumentace jsou:

1.1. Podklady jiZ zpracované dokumentace stavby mostu, a to zejména pldorysna situace, podélny a
pii¢ny fez mostnim objektem.

1.2. Technické podminky TP 124, ,,Zakladni ochranna opatieni pro omezen{ vlivu bludnych proudt
na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci®, MD CR 1.1.2009.

2. Rozsah dokumentace
2.1 Pfedmétem této PD je zpracovani dokumentace pro ochranu stavby proti iéinklim bludnych proudii.
2.2 Pfedmétem projektu je soupis elektrickych a geofyzikélnich mé&Feni.

2.3 Pfedmstem této PD neni navrh ochrany proti pfepé&ti (blesku) ani PD elektrickych rozvodii nebo
rozvodil vefejného osvétleni. Tato PD viak stanovuje pozadavky pro jednotlivé specialisty, ktefi je
musi v ramei tohoto nejpozdgji dal$iho stupn& PD zapracovat do svych €asti PD.

3. Pouzité predpisy a normy - ¢ast ochrana proti ufinkiim bludnych proudi

Od roku 2005 je vuginnosti predpis CSN EN 50162, ktery se tykd dané problematiky
s odkazem na niZe uvedené piedpisy.

Projekt je zpracovén s ptihlédnutim k platnym predpisovacim a zfizovacim norméam CSN 03
8350, CSN 03 8360 az CSN 03 8370, CSN 03 8372, CSN 03 8374, CSN 03 8375, CSN 33 2050, CSN
33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54, CSN 34 1500, CSN 34 1390, CSN 73 1214, CSN 73 1215 1SO
9690, CSN 73 1216, CSN 73 6200, CSN 73 6201, CSN 73 6221, CSN 73 6223, CSN 74 2870, CSN
IEC 93 HD 429 (34 6460), CSN IEC 167 (34 6461) a k dostupné odborné literatute nadf i zahrani¢ni.
Rovn&Z bylo piihlédnuto k dosavadnim praktickym ndvrhim a docflenym vysledkiim obdobnych
projekti.

Aplikovany byly dalii souvisejici pfedpisy, a to jak Seské, tak zahrani¢ni.

3.1. Technické podminky TP 124 ,Zékladni ochranné opatfeni pro omezen{ vlivu bludnych
proudii na mostni objekty a ostatni betonové kosntrukce pozemnich komunikaci, MD CR, Praha 2009

3.2. Dokumentace elektrickych a geofyzikdlnich méfeni na mostnich objektech pozemnich
komunikaci, MD CR, Praha 2009
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4. Charakteristika chranéného objektu

4.1 Stavba: Obnoveni silnice I11/2565, Most — Maridnské Rad¢ice
4.2 Néazev mostu: SO 203 Pfemosténi produktovodu

4.3 Objednatel: N&S&N Consultants s.r.o.

4.4 Investor: N&S&N Consultants s.r.o.

4.5 UvaZovany spravce mostu: N&S&N Consultants s.r.0.

4.6 Pozemn{ komunikace: ucelova komunikace K1

Jedné se o trvaly silni¢ni most pfes produktovod, vyskove Caste¢ng v pfimé a &astetnd ve
vypuklém oblouku, smé&rové v oblouku a &aste&n& v pfechodnici, monoliticky z pfedpjatého betonu.

Nosna konstrukce je uloZena elektricky izolaén&. LoZiska jsou uloZena na plastbetonové vrstvé
tl. min. 10 mm z d@vodu elektricky izolaéntho oddgleni spodni stavby od nosné konstrukee.

Od navazujicich staveb jsou nosné konstrukce oddéleny mostnimi zavéry.

Spodnf stavba je monolitickd Zelezobetonova. Tvoi{ ji dvé koncové opéry a dva mezilehlé
pilite.

Nosné konstrukce je vybavena ocelovym zabradlim a svodidly.
délka mostu: 101,200 m

pocet poli: 3 pole
§itka mostu: 9,8m
loZiska: hrncové loZiska, uloZena na plastbetonovych vrstvach

mostni z&dvéry:  do prostiedi s vlivem BP

5. Koncepce FeSeni ochrany proti i¢inkiim bludnych proudi

Koncepce feSeni ochrany mostniho objektu je stanovena na zdklad€ TP 124. Pfi feSenf jsou
vyuZita zdkladni ochrannd opatfeni na Urovni primérni a sekundérni ochrany dopln&nid o dalsi
konstrukéni opatfent s pfihlédnutim k rozsahu rekonstrukce mostu.

Zékladnim principem FeSenf je co nejkvalitngji odd&lit nosnou konstrukei od spodni stavby tak,
aby byl eventuelni prichod bludnych proudl nosnou konstrukei a tedy i spodni stavbou minimalizovén.
Zéarovel je nutno navrhovat mj. takova opatfeni, aby redukovany bludny proud vstupujici do nosné
konstrukce pfes provedend opatfeni prochdzel nosnou konstrukei ¥izeng, tj. vodiéi prvnf té{dy a tak, aby
pokud moZno nedochédzelo k vystupu bludného proudu z vodivych &4sti (vyztuze) do betonu. Z t&chto
diivodt bude u Zelezobetonovych &asti pospojena vyztuz vhodnym provafenim a zaroveil jsou
z vyztuZi navrzeny mé&fici vyvody a vyvody pro propojovaci a mé&fici kabelova vedent.

Takto navrZeny soubor pasivnich ochrannych opatfeni musi byt implementovan do stavebni
asti projektové dokumentace s tim, Ze elektrické rozvody navrhované pro ticely pospojovani a m&¥eni
jsou uvedeny samostatné v této PD.

Samostatnym bodem dokumentace je soupis elektrickych a geofyzikélnich m&feni, na jejichZ
zaklad® je doklddéna jednak kvalita realizovanych opatieni, ale i kvalita uzemné&ni &asti mostu a jednak
stav dokon&ené stavby ve vztahu k Gi¢inkim bludnych proudd.

Na zéklad® provedenych geofyzikalnich a elektrickych mé&fen{ je pak moZno zvolit pfipadna
dodatednd ochranné opatieni a pokyny pro provozovatele mostu, resp. jednd se o vychozi m&¥eni pro
provozovatele mostu pro dalsi posuzovéni stava mostu v priib&hu jeho Zivotnosti.
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6. Soubor navrhovanych ochrannych opatieni ve stavebni casti
mostu

Z4kladnimi pasivnimi opatfenimi jsou opatieni definovand jako priméarni a sekundarni ochrana
dle TP 124. Tato opatfeni zapracovava zpracovatel projektové dokumentace automaticky v navaznosti
na stupeti stanovenych ochrannych opatieni dle &l. 1.5. Upozoriiuje se na $ir$i platnost niZe uvedenych
pasivnich ochrannych opatieni pro dalsi mostnf objekty s nutnosti jejich uptesnéni pro ten ktery mostni
objekt v ramci dalsiho stupné PD.

6.1. Spodni stavba.
6.1.1 VyztuZ spodnf stavby.

6.1.1.1 Piloty: Svislé pruty piloty budou provafeny vhornim a dolnim prstenci armokoge.
Pokud budou prvky armokoge piloty vzhledem ke své délce sestaveny s vice neZ jednoho prvku -
budou prodluzovény v délce, budou minimamé dva protilehlé prvky podéIné provateny svarem délky
100mm (oboustrannym). Toto je navrZeno tak, Ze po zapusténi prvni poloviny koSe se nasouva polovina
druha do prvni; ob& poloviny se spolu provaii v mist§ styku po obvodg. Vyztuz armokoSe piloty nesm{
byt zapusténa do zeminy, ale musi mit ze spodni strany zaji§téno kryti (bud’ se ko$ spousti na betonovy
podklad nebo se po betonaZi povytahne). Distanéniky nesmi byt ocelové, pouze betonové. Obecné plati,
Ze nesmi byt pouZivéna zkorodovana vyztuZ. PoZadované kryti je 5 aZ 7 cm. Toto feSeni je zapracovéano
ve stavebni ¢asti PD s vyznagenim ve vykresové €asti.

6.1.1.2. Patky: Patky navazuji vyztuzi na piloty. V patkdch bude provafena vyztuZ tak, Ze
budou provafeny pruty tvofici hrany kvadru patky se viemi kiiZujicimi vyztuZemi (jednd se o
bodové svary bez tepelného, nikoli mechanicky zatiZitelné — viz TP 124). Podminky pro kryti vyztuZe
plati shodné jako v pfedchozim odstavei. Vysi kryti vyztuZe stanovuje zpracovatel stavebni &asti PD,
piitem se fidi shora citovanou smémic{ a CSN EN 206; zhlediska ochrany stavby pied uginky
bludnych proudf, kryti neméa byt men3i nez 50mm. Provafeni prvkii zarmokoSe piloty s prvky
armokoSe patky bude provedeno na dn& ko$e patky a to pfivafenim minimélné dvou protilehlych (dfive
provafovanych) prvki k provatené vyztuZe patky. Provafeni Ize provést bud’ ohnutim vyztuzného prvku
nebo piiloZzkou. V téchto mistech je nutné aby svary byly kvalitni z hlediska elektrické vodivosti, tj. dle
CSN 33 2000-5-5, délky 100mm. Shodnym zplisobem navaZe provafeni vyztuZe pilife na provafovanou

vyztuZ patky.

6.1.1.3. Pilife a opéra: VyztuZ pilitt a opdr vychézi z patek a je provatena s vyztuZi patek a
pilot. U pilié a op¥r bude svisld vyztuz provafena bodovymi svary s kruhovymi sponami vyztuZe.
Pokud budou vyztuZe podélnd navazovat, musi byt minimdlné Ctyfi navazujici pruty provafemny
definovanym oboustrannym svarem dlouhym 100 mm. Reeni navazovani podélnych vyztuzi na vyztuz
pilite pomoci bodovych svarli po obvod§ skruhovou sponou a se vSemi vyztuZemi se povaZuje za
vyhodn&j3i. U opér plati zdsady provafeni v rozich armokosii a v tirovni vyvodu z vyztuZe. Vyvod bude
osazen v kazdé samostatné op&fe. ReSeni je zapracovano na zékladg koordinace ve vykresech vyztuze
stavebni &asti PD. (Na zakladg prohlidky stavby lze po dohodg zapisem do stavebniho deniku detail dle
podminek na stavb& upravit.)

Z hlediska aplikace primérn{ ochrany se stanovuje poZadavek na dodrZeni kryti vyztuZe min.
50mm. Distanéniky se navrhuji betonové.

6.1.1.6. Msftici vyvody v pilitich. V souladu s poZadavky stanovenymi v DEM se navrhuje
v kazdém pilifi pfipravit méfici vyvod ve vySce 1,2m nad kone¢nym terénem.

6.1.2 Sekundérni ochrana spodni stavby

Z4dn4 sekundérni celoplodna ochrana formou f6lif &i jinych povlakd se nenavrhuje. Ochrana je
nahrazena kvalitni primérni ochranou s dopln&nim ochrannymi nétéry. Je nutno vyuZit kazdé opatieni
omeznjici prinik agresivnich latek k betonu a plisobeni bludnych proud.
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6.2. Nosnd konstrukce mostu.
6.2.1 Mekka vyztuz.

Systém vystavby betondZe a feSeni skofepiny nosné konstrukce vyZaduje stanovit prvky
provateni dle detailniho feSeni nosné konstrukce. Z hlediska vlivu bludnych proudt i ochrany proti
blesku lze omezit provafeni na minimum a je nutno pouze zajistit provafeni vyztuze v rozich — hranich
skofepiny a provafeni s vetknutymi prvky — zejména se tyk4 ocelovych konstrukci pro dopravni
znadeni, svodidla, zabradli. Ty budou v pat8 konstrukei propojeny k ocelové konstrukei.

Doplituje se informace o navazujicim provafeni v NK. VyztuZ bude provafena v hranich
desky, resp. v misté, kde navazuji rovné prvky s prvky do tvaru U. U rozdglek svary pouze bodové pro
elektricky definované pospojeni. Hlavni provafované prvky jsou k sob& vafeny svarem svarem 100 a
jsou ur€eny ke svodu i bleskovych proudd. Dalsi podélna provafena vyztuZ se definuje pouze v mistd
nastaveni kolmych prvkti. Kolmé provatena vyztuz bude k podélné pfichycena pres ptilozku; profil
shodny ve tvaru ,,L s délkou napf. 200x200mm. PouZiji se vyztuzné prvky alespoi 16mm. Kolma
provafovand vyztuZ se navrhuje nad pilifem a v mistech podéIného nastaveni prvkd (tj. cca po 12 m).
Kolma provafend vyztuz propojuje oba krajni podélné provarené prvky a je zni napojen vyvod pro
jisk¥ists.

6.2.2 Pfedpjata vyztuz.

Predpjaté kabely jsou navrhovany po sekcich vzdy se stejnou délkou, tj. jsou zakondeny vzdy
na jednom segmentu. Na konci kaZdého zpiedepnutych kabelti bude provedeno propojeni jejich
roznaSecich desek ,horizontdln&“, tj. mezi ukontovanymi deskami vrohu jednim dritem min Fe
26(10) mm, Ize pouZit nejblizii armovaci prvek. Tento propojovaci drat bude pfivaten k provarované
vyztuZi. Pfedpjata a nepfedpjatd vyztuz nebude odd&lena. Z nosné konstrukce bude vyvedena pouze
vyztuZz s vyuZitim trvale zabudovanymi kabely, pokud nebude uréeno na stavb& nebo v RDS jinak.

Pozn.:
1. Provafena vyztuz se pro ely identifikace oznagi signalnim sprayem.
2. Provafenou vyztuz kontroluje TDI pted betondzi

3. Provafena vyztuZ ve spodni stavbé se kontroluje elektrického odporu mezi jisk¥i§tém u
loZiska a spodnim vyvodem

4. provafena vyztuZz v NK se kontroluje méfenim elektrického odporu mezi vyvodem pro
ptisluenstvi a jiskfi§t€m na spodni strand NK.

5. méeFeni se provadi piistroji pro m&fenf malych elektrickych odpori (v ¥adu 0,010hmu)

6. Svafovani provadi vyhradn¢ pracovnik sodpovidajici kvalifikaci pro svafovani
betona¥ské vyztuZe dle metodiky CBS a nové zavedené EN pro svafovéani vyztuze. Vyztuz
nesmi byt oslabena ani teplotn& pietvarovana. Pomocné bodové svary odpovidajf velikosti
primeru vyztuZe a dosahuji 3 aZ Smm. VyztuZ nesmi stékat. U svarft a prvkil uréenych
pro svod hromosvodu a uzemnéni, tj. svary délky 100mm mohou byt dopln&ny dle pokynu
statika ptiloZkou pies svar z odpovidajictho prvku délky cca do 1m. Obecng plati, Ze
pokud statik shledd za bezpetné, piida v misté provafovani jeden prvek vazany.

7. Postupy provateni se ¥idi dle TP124 a TP193

6.3. LoZiska

Pouzita loZiska budou uloZena odd€len& plastbetonem od Zelezobetonovych podpér. Tim se
vyrazn® zvysuje hodnota elektrického odporu a snizuje se primik bludnych proudé ze spodni stavby do
nosné konstrukce z predpjatého betonu, citlivé na bludné proudy. Tloudtka plastbetonové vrstvy bude
miniméln€ 10 mm. Izolaéni odpor jednotlivych loZisek m&feny p¥i nezatiZeni nosnou konstrukei oproti
vyvodu vyztuZe piislusné podpéry mé byt nejméng 5 kQ. Plastbeton bude proveden z ovéfené receptury
a pfipravovan za podminek presn& stanovenych pro pkipravu plastbetonu. O kvalit§ provedeni
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plastbetonovych vrstev potfizuje dodavatel protokoly na zdkladé meéfeni v priib&hu stavby, které
poskytne zhotoviteli zdv&reénych elektrickych a geofyzikalnich mé&feni k hodnocent.

6.4. Mostni zdvéry

Mostnf zavéry budou dodény do prostfedi s vlivem bludnych proudii a budou vybaveny
dokladem vyrobce o elektrickém izolagnim odporu. Pro potfeby m&feni je na vhodném miste umisténa
dvojice pfipojovacich §roubll s matkou pro p¥ipojeni mé&ficich piistroji.

Upozornéni: P¥i objedndvce mostnich zdvérii je nutno upozornit vyrobce, Ze se jednd o most
s ochranou proti bludnym prouditm (volba materidlu na vrobu vklidanych profilii).

Elektroizolaéni schopnost mostnich zdveéri musi vyrobce doloZit protokolem ,Elektricky
izolaéni odpor zavéru ..... stanoveny vypoctem (nebo zkouskou)“. Vyslednd hodnota musi byt nejméng
ve vy§i 5 kQ dle poZadavku "Technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci®,
kap. 23 - mostni zav&ry odst. 23.3.7.

6.5. Svodidla.

Svodidla jsou ocelovéa. Svodidla budou provedena typu NH 4 a budou vybavena izolaénimi
povlakovanymi pasnicemi dle TP 128. Redenf s izola¢nimi podlozkami dle TP 124, obr.14 se pro tento
piipad nepfipousti. Svodidla budou elektricky vodivé propojena s provafenou vyztuZi. Propojeni lze
provézt naptiklad privafenfm kotvicich desek k provafované vyztuZi.

6.6. Zdbradli

V mistg dilataci bude zabradli resp. protihlukové zed’ vodivé oddélena vzduchovou mezerou.
Provedeni oddéleni vzduchovou mezerou bude odpovidat FeSeni vzduchové mezery u ocelovych
svodidel v&etn& latentniho spoje pro ochranu pred prep&tim (proti blesku) — viz TP 124, obrazova
ptiloha — fe$i detaily ve stavebni ¢4sti PD.

6.7. Elektrické zdsuvkové a svételné rozvody pro zaiizeni mostu.

Nenavrhuje se. V ramci NK je nutno koordinovat poZadavky na kotveni stoZarii a p¥islulenstvi
mostu.

6.8.  Ochrana mostu pred prepétim (bleskem).

Z hlediska ochrany proti G¢inkfim bludnych proudd plati ustanoveni uvedena v TP 124. Pro
ochranu mostu pfed ptepétim se navrhuji jisk¥ist€ na kazdé podpste mostu. Jisk¥ists je provedeno dle
TP 124, obr. 23b. VyuZiva se provafeni vyztuZze a mimob&Zn& uloZenych vyvodil z vyztuze. Jisk¥ists
tvoti i ocelové prvky v blizkosti dilataci mostu.

Jiné zemn&ni se nenavrhuje. V rdmci méfeni v pribghu stavby budou zmé&feny zemni odpory
jednotlivych podpér. Vysledky t&€chto méfeni budou podkladem pro vychozi revizni zpravu v &asti
ochrana proti blesku.

6.9. Ochrana pred nebezpeénym dotykem.

Pri méfeni po dokonéeni stavby bude v souladu s DEM provedeno méfeni elektrického odporu
nosné konstrukce vii€i zemi, resp. spodni stavb&. V ptipadg, Ze elektricky odpor dosdhne hodnot v&tiich
néZ 15 ohmi, bude nosna konstrukce v mist& dilataci doplnéna o priirazku s opakovatelnou funkci a
prahovym napstim 50V.



SO 203 Premosténi produktovods JEKU s.r.o.
7 09-B-066

6.10. Odvodnéni.

Odvodiiovaci vedeni nosné konstrukce mostu musi svym provedenim nebo pouZitym
materidlem zajidtovat izolatni odd&leni od spodni stavby eventueln& navazujicich staveb mostu.
V mistech dilataci je potrubi spojovano pruznou gumou. Potrubi fe$i problematiku ochrany proti
ucinkfim bludnych proudi.

Pozn.: Odvodnéni musi byt vyustkem zakon&eno tak, aby voda nepodmadovala zaloZeni
podpér. Tzn. bud’ bude odvodnéni odvedeno déle od podpér, nebo bude okoli podpér vybetonovéno, &
vydlazd&no.

6.11.  UloZeni jinych inZenyrskych siti na mosté.

Prechody cizich zafizeni ev. ostatnich inZenyrskych siti vedené priib&Zn€ po mostd pres
dilatace mostu z navazujicich staveb musi byt konstrukén& feeny tak, aby nedochézelo k vodivému
preklenuti izola¢ntho odporu mostnich zAv&ri. Pro vedeni inZenyrskych siti budou pouZity HDPE
chranitky uloZené v nosné konstrukei. V ramci PD jsou navrZeny dvé& PE trubky s protahovacimi otvory
po 200m. Z hlediska feSenf ochrany proti bludnym proudéim vyhovuje.

Zejména pokud n&ktery ze spravcli bude poZadovat ptechod zemnictho pasku pres most, bude
tento uloZen v trubce HDPE.

8. Soupis elektrickych a geofyzikalnich méfeni provadénych na
mostnim objektu

Na zéklads CSN 03 8374, I, &l 22, 23, uklédajici povinnost kontroly provedené
protikorozni ochrany investorovi a zhotoviteli daného objektu v souladu s metodickym pokynem pro
»Provadéni elektrickych a geofyzikalnich mé&¥eni betonovych mostl pozemnich komunikaci®.

8.1. Prohlidka stavebni pfipravenosti - ov&feni podminek pro provadéni elektrickych a geofy-
zikélnich mé&¥en{ na mostnim objektu.
Pro spodni stavbu se uréuje tento rozsah:
8.2. Mé&feni v priibéhu stavby mostu:
- izola¢niho odporu vrstvy plastbetonu pro izolaci nosné konstrukce od spodni stavby
nezatiZené nosnou konstrukci (zajistuje si dodavatel stavby v&etn& protokoli), je moZno
provadeét v rimci mé&feni v prib&hu stavby.
- mé&¥eni spddu potencialu a velikosti proudu na vystavénych pilifich
- mé&feni zemntho odporu podpér
- mé&feni kontinuity provafeného vodi&e — jisk¥ist& — vyvod
8.3. Mgé&feni na stavebné dokon€eném mosts:

Bude doplnén v dal¥i &4sti PD.

Méieni provadi specializované pracovisté akreditované zkouskou a
certifikaci MD CR na zaklad Opravnéni kméfeni Kk prizkumnych a
diagnostickych praci souvisejicich svystavbou, opravami, udrzbou a sprivou
pozemnich komunikaci Vydaného MD CR ve smyslu Metodického pokynu
Kk rezortnimu systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci v oblasti 2.1.2 —
priizkumné a diagnostické prace ¢.j.28346/99-120.
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9. Projednani projektové dokumentace
Pti vypracovani této dokumentace bylo pracovéno s podklady poskytnutymi v ¥ijnu 2009.



